SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W TYSZOWCACH
ADRES BUDOWY: UL.HETMANSKA 11, 22-630 TYSZOWCE

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru:

wykopéw i odkopéw fundamentéw.

wykopéw szerokoprzestrzennych

podsypek i zasypek piaskowych.

humusowania terenu

robot rozbiérkowych elementéw obiektu,

wykuwania wnek, bruzd i przebic.

g. wywozu materiatéw z rozbidrki.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania pracy pozostatej czesci obiektu roboty wykona¢ po doktadnym
zabezpieczeniu dostepu na teren budowy osob trzecich.
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1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;
45111100-0  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materialy do wykonania robét ziemnych

Dla roboét rozbiérkowych objetych specyfikacjg materiaty nie wystepujg

1. Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie,
mozna stosowac¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp. charakteryzujacy sie co najmniej:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

3. Elementy do oznakowania robét ziemnych —

- Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra.

- Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.



- Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m.

4. Humus organiczny

5. Nasiona traw wielogatunkowy, niskich, jako$¢ |

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- recznej lub mechanicznej rozbiérki elementéw betonowych

- recznego odspajania i wydobywania gruntéw,

- narzedzi lub sprzetu zageszczajagcego .

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWiIORB.

Materiaty sypkie nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze robét ziemnych

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej opaski
odwadniajgcej z kostki brukowe;.

2. Kostke z rozbiérki przewidziang do wtérnego uzytku zgromadzi¢ w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika obiektu.

5.2 Wykonanie wykopéw i odkopow

1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

a. sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

b. sprawdzi¢ istniejgce uzbrojenie terenu

2. Wykonanie wykopdéw
a. Ze wzgledu na zagtebienie wykopdw zaleca sie prowadzenie wykopéw ze skarpami o nachyleniu
1:1.
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Grunt z wykopu gromadzi¢ poza skarpg wykopu.
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu istniejgcego posadowienia elementéw obiekt, nalezy porozumieé¢ sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy szerokoprzestrzenne

5.3.1 Roboty pomiarowe

1.

Wyznaczenie osi, punktow gtéwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
fundamentow, nasypoéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi fundamentéw nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow giebszych niz 1 metr.

Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii planowanego obiektu. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
fundamentoéw poprzecznych lub kolejnych przekrojéw poprzecznych (ciggéw jezdnych).

5.3.2 Wykonanie wykopoéw

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy dokonaé sprawdzenie zgodnosci

warunkow terenowych z projektowymi poprzez:

a. sprawdzenie zgodnoéci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu nalezy
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

b. sprawdzenie istniejgcego uzbrojenie terenu,

Wykonanie wykopow

a. Ze wzgledu na zagiebienie wykopow zaleca si¢ prowadzenie wykopow ze skarpami o
nachyleniu 1:1.

b. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

c. Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

d. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kagta. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

e. W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

f. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

g. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

h. Dno wykopu w warstwach trudnoprzepuszczalnych uksztattowa¢ ze spadkami zgodnie z
dokumentacja projektowg

Odwodnienie wykopow

a. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

b. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdod z wykopu. O ile w dokumentac;i
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw



wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

c. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

a. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, nalezy porozumiec¢ si¢ z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.4 Wpykonanie podsypek i nasypow - podktadéw
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.  Warunki wykonania podktadu i warstw filtracyjnych jest:
a. uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
b. przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.
c. uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 20 cm, z jednoczesnym zageszczaniem ubijakami mechanicznymi
d. catkowita grubos$¢ podkiadu wedtug projektu
e. wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95
wedtug préby normalnej Proctora.

5.5 Wykonanie zasypek piaskowych

1. Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

3. Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robaot.

4. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

5. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,10 — 0,15 m —
przy stosowaniu ubijakéw,

6. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,96 wg
préby normalnej Proctora.

7. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej Scian.

5.6 Humusowanie terenu

1. Zgromadzenie dostatecznej ilo$ci humusu .

2. Spulchnienie gruntu na gtebokosé¢ 2 cm.

3. Pokrycie humusem gr. 5 cm ztozonym ptaszczyzny terenu.

4. Obsianie terenu z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni.
5. Transport humusu w strefie robocze;.

5.7 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé Ilub zabezpieczy¢ istniejgce =zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.7.1 Rozbiérka pokrycia dachowego obejmuje:

1. Rozebranie pokrycia dachowego z materiatbw nadajgcych sie i nie nadajgcych sie do dalszego
uzytku.

2. Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskiech nadajgcych sie i nie nadajgcych sie do
dalszego uzytku, bez wzgledu na rodzaj blachy, jej grubos$c.

3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwozdzi.

4. Zniesienie elementdéw blaszanych, odniesienie na miejsce sktadowania, posortowanie i utozenie.



5.7.2 Rozbiérka elementéw drewnianych i drewnopochodnych obejmuje:

1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych.

2. Rozebranie elementéw konstrukcji, obi¢ i oktadzin.

3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwozdzi.

4. QOdniesienie rozebranych elementéw na miejsce skladowania, posegregowanie i utozenie.

5. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic i skladowac.

5.5.3 Prace rozbiéorkowe elementéw murowych obejmuja:

1. Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych.

2. Rozebranie muréw bez wzgledu na rodzaj i wymiary materiatu murowego z rozbidrkg oktadzin.
3. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.

5.5.4 Prace rozbiérkowe elementéw betonowych i zelbetowych obejmuja:
Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych.

Rozebranie scian zelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa lekkiego.
Przeciecie reczne zbrojenia.

Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.
Utozenie i posegregowanie zbrojenia.

Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu.

ogkrwnr

5.5.5 Prace rozbiérkowe elementéw stalowych obejmuja:

1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu tymczasowych pomostéw roboczych
lub rusztowan.

2. Przygotowanie zestawu spawalniczego np. tlenowo - acetylenowego do ciecia.

3. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozcigganie wezy.

4. Ciecie elementdéw konstrukcji $wietlika palnikiem tlenowym.

5. Opuszczenie zbloczem pocietych elementéw konstrukcji na poziom terenu i odniesienie na

miejsce skfadowania.

5.5.6 Prace rozbiérkowe elementéw chodnikéw obejmuja:

1. Rozebranie nawierzchni, obrzezy i kraweznikow bez wzgledu na rodzaj i wymiary materiatu.
2. Posegregowanie materiatow i utozenie w stosy,

3. Usuniecie gruzu z terenu robot.

5.6 Wykucia wnek, bruzd i przebié

1. Reczne wykucie wnek, bruzd, przebic itp. wraz z odbiciem tynku.
2. Wyrdéwnanie i oczyszczenie ptaszczyzn.

3. Uprzatniecie gruzu

5.7 Wywoéz materiatéw z rozbidrki
1. Materiat z rozbiérek posegregowac na typy powstatych odpaddéw z uwzglednieniem materiatéw
przewidzianych do wtdérnego wykorzystania.

2. Materiaty przewidziane do wtérnego uzytku sktadowaé oddzielnie.

3. Zabrania sie sktadowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

4. Miejsce rozbiérek oczyscic z resztek materiatéw.

5. Posegregowany materiat z rozbiorki i wykopéw zatadowaé na Srodek transportu i wywiezé w
miejsce jego utylizacji lub wtérnego wykorzystania.

6. Teren uprzatng¢ do stanu z przed rozpoczecia robaot.

7. Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ srodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami

uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie drog.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.5 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.6 Kontrola jakosci materiatow
Ze wzgledu na brak materiatéw kontrola ich jakosci nie dotyczy.



6.7 Kontrola jakosci wykonania robét

6.7.1 Roboty ziemne

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie PN-B-06050:1999

1. Kontrola wykopéw winna obejmowac

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2. Kontrola zasypki

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypKi,

- grubosc¢ i rbwnomiernosc¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia,

- prawidtowos¢ uprzatniecia terenu.

3. Kontrola wykonania podktadu winna obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty na podktad,

- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu,

- sposob i jakos¢ zageszczenia,

- prawidtowos$¢ uprzatniecia terenu.

4. Kontrola wykonania humusowania z obsianiem winna obejmowac:
- materialy do humusowania,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw humusu,

- sposoéb i jakosé zawatowania,

- prawidtowos¢ spadkow i rownosc¢ ptaszczyzn .

6.7.2 Roboty rozbiérkowe

1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.5
2. Kontrola wykonanych rozbiérek

- doktadnos$¢ wykonania rozbiorek,

- prawidtowos¢ segregacji powstatych odpaddw,

- uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbidrkach,

3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatow
- prawidtowos¢ segregacji materiatow z rozbiorek,

- prawidtowos$c¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

6.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawcag.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- md- wykopy, zasypki , transport ziemi i gruzu, rozbiorki

- m?- humusowania

- m - dla elementéw liniowych.

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.



8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu uporzadkowania terenu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ zgodnie z STWiIORB.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
(Zmiana Azl)

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

O WNE

~N O

lub rownowazne

10.2  Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.




