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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Wymiana stolarki okiennej
1|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1j01 0354-03
piwnica 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1j01 0354-04
parter 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|SST B- |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1j01 0354-05 m2
parter 1,50*1,49*5+2,33*2,05*2+1,70*1,73 m?2 23,669
RAZEM 23,669
4/SST B- |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV|m2
d.1|07 1022-05 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Okna O1 60x50cm PCV uchylno-rozwierane o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/m2K, kolor stolarki biaty, profil pieciokomorowy, pakiet
trojszybowy, szkto antywtamaniowe P2. z nawiewnikiem higrosterowa-
nym
piwnica 0,60*0,50*5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
5/SST B- |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV|m?2
d.1|07 1022-06 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Okna 02 85x149cm PCV uchylno-rozwierane o wspotczynniku przenika-
nia ciepta U=0,9W/m2K, kolor stolarki biaty, profil pieciokomorowy, pakiet
trojszybowy, szkto antywtamaniowe P2. z nawiewnikiem higrosterowa-
nym
parter 0,85*1,49*6 m?2 7,599
RAZEM 7,599
6/SST B- |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m?2
d.1|07 1022-10 bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Okna O3 150x149cm PCV uchylno-rozwierane o wspétczynniku przeni-
kania ciepta U=0,9W/m2K, kolor stolarki bialy, profil pieciokomorowy, pa-
kiet tréjszybowy, szkto antywtamaniowe P2. z nawiewnikiem higrostero-
wanym
parter 1,50*1,49*5 m?2 11,175
RAZEM 11,175
7|SST B- |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m?2
d.1|07 1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okna 04 233x205cm PCV uchylno-rozwierane o wspétczynniku przeni-
kania ciepta U=0,9W/m2K, kolor stolarki bialy, profil pieciokomorowy, pa-
kiet tréjszybowy, szkto antywtamaniowe P2. z nawiewnikiem higrostero-
wanym
parter 2,33*2,05*2 m?2 9,553
RAZEM 9,553
8|SST B- |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m?2
d.1|07 1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okna 05 170x173cm PCV uchylno-rozwierane o wspoétczynniku przeni-
kania ciepta U=0,9W/m2K, kolor stolarki bialy, profil pieciokomorowy, pa-
kiet tréjszybowy, szkto antywtamaniowe P2. z nawiewnikiem higrostero-
wanym
parter 1,70*1,73 m2 2,941
RAZEM 2,941
2 Wymiana stolarki drzwiowej
9|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2|01 0354-10 m2
piwnica 0,90*2,58 m2 2,322
RAZEM 2,322
10|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2|01 0354-05 2m2
parter 1,31*2,15+1,10*2,33 m2 5,380
RAZEM 5,380
11|/SST B- |[KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych Dz1 90x258cm o wspétczyn- |m2
d.2|07 1024-06 niku przenikania ciepta U=1,3W/m2K petnych z naswietlem gérnym, ko-
analogia lor stolarki grafitowy. Kompletne z zamkiem i klamkami, min. 1 zamek
systemowy.
piwnica 0,90*2,58 m2 2,322
RAZEM 2,322
12|SST B- |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych Dz2 131x215cm petnych o |m2
d.2|07 1024-08 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K, kolor stolarki grafitowy.
Kompletne z klamkami, samozamykaczem, min. 2 zamiki sytemowe.
parter 1,31*2,15 m2 2,817
RAZEM 2,817

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39817




Przedmiar biblioteka KK

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13|SST B- |[KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych Dz3 110x233cm o wspot- |m2
d.2|07 1024-06 czynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K czesciowo przeszklonych, ko-
lor stolarki grafitowy, szkto antywtamaniowe P2. Kompletne z klamkami,
samozamykaczem, min. 2 zamiki sytemowe.
parter 1,10*2,33 m2 2,563
RAZEM 2,563
3 Docieplenie $cian piwnicy i cokotu
14|SST B- |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.3|01 0221-02 ktad w gruncie kat. Il
odkopanie mechaniczne odcinkami ist.Scian piwnicy
pd. (1,76*2,25+5,86*%(2,25+2,15)*0,5)*1,00*90% m3 15,167
wsch. 10,36*(2,15+2,43)*0,5*1,00*90% m3 21,352
pn. 9,28*2,43*1,00*90% m3 20,295
RAZEM 56,814
15/SST B- |[KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 3.0 mw |m3
d.3|01 0103-05 gruncie kat. Il
odkopanie reczne odcinkami ist.Scian piwnicy
pd. (1,76*2,25+5,86*(2,25+2,15)*0,5)*1,00*10% m3 1,685
wsch. 10,36*(2,15+2,43)*0,5*1,00*10% m3 2,372
pn. 9,28*2,43*1,00*10% m3 2,255
RAZEM 6,312
16|SST B- |KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.3|01 0104-01
pd. (2,01+1,68+7,25)*3,33+8,94%(0,90+1,08)*0,5-0,90*2,58-0,80*0,80 m?2 42,319
wsch. 10,36*3,33-0,60*0,50*2 m?2 33,899
pn. 9,28*3,33+(0,14+0,43+0,14+5,65+0,14+0,47)*0,9-0,60*0,50*3 m?2 36,275
zach. (5,97+3,09+6,21)*0,9 m?2 13,743
RAZEM 126,236
17|SST B- |KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3|01 0106-02
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch. 33,899 m2 33,899
pd. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m2 13,743
RAZEM 126,236
18|SST B- |KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.3|11 0103-03
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch. 33,899 m?2 33,899
pd. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 126,236
19/SST B- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.3|10 202 1134-
02
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch 33,899 m?2 33,899
pn. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 126,236
20|SST B- |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m?2
d.3|10 0901-01 nie - wyréwnanie podtozy
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch. 33,899 m2 33,899
pd. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m2 13,743
RAZEM 126,236
21|SST B- [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-07 ne na zimno z grubowarstwowej masy bitumicznej elastycznej dwusktad-
analogia nikowej - pierwsza warstwa
pd. (2,01+1,68+7,25)*3,33-0,90*2,58-0,80*0,80 m?2 33,468
wsch. 10,36*3,33-0,60*0,50*2 m?2 33,899
pd. 9,28*3,33-0,60*0,50*3 m?2 30,002
RAZEM 97,369
22|SST B- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-08 ne na zimno z grubowarstwowej masy bitumicznej elastycznej dwusktad-
analogia nikowej - druga warstwa
pd. 33,468 m?2 33,468
wsch. 33,899 m?2 33,899
pn. 30,002 m?2 30,002
RAZEM 97,369
23|SST B- |[KNR AT-40 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recz- | m2
d.3|11 0408-04 nie - wtopienie siatki zbrojacej
pd. 33,468 m?2 33,468
wsch. 33,899 m?2 33,899
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pn. 30,002 m?2 30,002
RAZEM 97,369
24|SST B- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-09 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowej - pierwsza warstwa
analogia
pd. 8,94*(0,90+1,08)*0,5 m?2 8,851
pn. (0,14+0,43+0,14+5,65+0,14+0,47)*0,9 m2 6,273
zach. (5,97+3,09+6,21)*0,9 m?2 13,743
RAZEM 28,867
25|SST B- [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-10 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowe - druga warstwa
analogia
pd. 8,851 m?2 8,851
pn. 6,273 m?2 6,273
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 28,867
26|SST B- |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na $cianach m2
d.3|10 0101-05 Ptyty styropianowe do izolacji scian fundamentowych o podwyzszonej
analogia wodoodpornosci o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/m*K
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch. 33,899 m2 33,899
pn. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 126,236
27|SST B- |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.3|10 0101-06 zastoowaé podwojng siatke
analogia
pd. 42,319 m?2 42,319
wsch. 33,899 m2 33,899
pn. 36,275 m?2 36,275
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 126,236
28|SST B- |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3|10 0102-01 Ptyty styropianowe do izolacji scian fundamentowych o podwyzszonej
wodoodpornosci o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/m*K
pd. (0,90+2,58*2)*0,12 m?2 0,727
wsch. (0,60+0,50*2)*0,12*2 m?2 0,384
pn. (0,60+0,50*2)*0,12*3 m?2 0,576
RAZEM 1,687
29|SST B- |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.3|10 0102-04
pd. 0,727 m?2 0,727
wsch. 0,384 m?2 0,384
pn. 0,576 m?2 0,576
RAZEM 1,687
30|SST B- |[KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.3|10 0102-04 Dodatkowa siatka w narozach otworéw okiennych i drzwiowych
analogia
pd. 0,20*0,20*(2+4) m?2 0,240
wsch. 0,20*0,20*4*2 m?2 0,320
pn. 0,20*0,20*4*3 m?2 0,480
RAZEM 1,040
31|SST B- |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3|10 0702-01
pd. 0,90+3,33*2+2,58*2+0,90 m 13,620
wsch. (0,60+0,50*2)*2+3,33 m 6,530
pn. (0,60+0,50*2)*3+3,33+0,90*3 m 10,830
zach. 0,90 m 0,900
RAZEM 31,880
32|SST B- |KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do |m?2
d.3|10 0704-02 podioza z cegly
pd. 8,94*%(0,90+1,08)*0,5+2,01*1,08+1,68*(1,08+3,08)*0,5+1,14*3,08+6,11* |m?2 21,969
(1,08+1,18)*0,5-0,90*2,58-0,80*0,80
wsch. 10,36*(1,18+0,90)*0,5-0,60*0,50*2 m?2 10,174
pn. (9,28+0,14+0,43+0,14+5,65+0,14+0,47)*0,90-0,60*0,50*3 m?2 13,725
zach. (5,97+3,09+6,21)*0,9 m?2 13,743
RAZEM 59,611
33|SST B- |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-09 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowej - pierwsza warstwa
analogia
pd. 2,01*2,25+6,11*(2,25+2,15)*0,5 m?2 17,965
wsch. 10,36*(2,15+2,43)*0,5 m?2 23,724
pn. 9,28*2,43 m?2 22,550
RAZEM 64,239
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34|SST B- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|11 0603-10 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowe - druga i nastepna warstwa
analogia
pd. 17,965 m?2 17,965
wsch. 23,724 m2 23,724
pn. 22,550 m?2 22,550
RAZEM 64,239
35|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.3|10 0505-01 ny -wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
pd. 8,94*%(0,90+1,08)*0,5+2,01*1,08+1,68*(1,08+3,08)*0,5+1,14*3,08+6,11* |m?2 21,969
(1,08+1,18)*0,5-0,90*2,58-0,80*0,80
wsch. 10,36*(1,18+0,90)*0,5-0,60*0,50*2 m?2 10,174
pn. (9,28+0,14+0,43+0,14+5,65+0,14+0,47)*0,90-0,60*0,50*3 m2 13,725
zach. (5,97+3,09+6,21)*0,90 m?2 13,743
RAZEM 59,611
36|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.3|10 0505-02 ny -wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
pd. (0,90+2,58*2)*0,12 m?2 0,727
wsch. (0,60+0,50*2)*0,12*2 m?2 0,384
pn. (0,60+0,50*2)*0,12*3 m?2 0,576
RAZEM 1,687
37|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.3|10 0505-03 ny -wykonany recznie na $cianach
pd. 21,969 m?2 21,969
wsch. 10,174 m2 10,174
pn. 13,725 m?2 13,725
zach. 13,743 m?2 13,743
RAZEM 59,611
38|SST B- |KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.3|10 0505-04 ny -wykonany recznie na osciezach
pd. 0,727 m?2 0,727
wsch. 0,384 m2 0,384
pn. 0,576 m?2 0,576
RAZEM 1,687
39|SST B- |KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3|01 01 1216-01
analogia
pd. 0,90*2,58 m?2 2,322
wsch. 0,60*0,50*2 m?2 0,600
pn. 0,60*0,50*3 m?2 0,900
RAZEM 3,822
40|SST B- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3|01 0320-0201 |llI-IV
56,814+6,312 m3 63,126
RAZEM 63,126
4 Docieplenie $cian nadziemnych
41|SST B- |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -  |m?2
d.4|10 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
pd. 8,94*3,11+9,34*(0,40+0,27)+1,68*3,50+9,26*2,58+9,66*(0,40+0,31)- m?2 58,854
0,85*1,49*5-1,10*2,33-1,70*1,73
wsch. 10,36*(2,80+3,24)*0,5+11,16*0,40+11,16*(0,25+0,87)*0,5-1,50*1,49*2  |m2 37,531
pn. (9,28+0,14)*3,24+9,68*(0,40+0,80)+6,55*4,80+(3,90*2+5,65)*0,31-1,50* |m?2 58,672
1,49*3-1,31*2,15-2,33*2,05*2
zach. 5,97*%(4,86+4,20)*0,5+3,09*3,58+3,49%(0,40+0,54)+6,21*(3,58+3,32)* m?2 67,153
0,5+7,01*0,40+7,01*(0,60+0,20)*0,5-0,85*1,49
RAZEM 222,210
42|SST B- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.4|10 202 1134-
02
pd. 58,854 m?2 58,854
wsch. 37,531 m?2 37,531
pn. 58,672 m?2 58,672
zach. 67,153 m?2 67,153
RAZEM 222,210
43|SST B- |KNR-W 4- |Odbicie tynkoéw zewnetrznych uszkodzonych, gtuchych, odpadajacych ze |m2
d.4|01 01 0701-02 |scian nad cokotem z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
222,210*5% m?2 11,111
RAZEM 11,111
44|SST B- |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z m2
d.4|10 01 0725-02 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu
11,111 m?2 11,111
RAZEM 11,111
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45|SST B- |KNR AT-31 |Ocieplenie scian nadziemia (wyprawa tynkarska silikonowa typu baranek |m?2
d.4|10 0204-05 o granulacji 1,5mm); plyty styropianowe fasadowe gr.17cm o wspétczyn-
niku przewodzenia ciepta 0,032 W/m*K na $cianach
Z uwagi na miejscowg duzg krzywizne scian nalezy zwiekszy¢ naktad na
zaprawe klejowg o 20% na wyrownanie $cian.
pd. 58,854 m?2 58,854
wsch. 37,531 m2 37,531
pn. 58,672 m?2 58,672
zach. 67,153 m?2 67,153
RAZEM 222,210
46|SST B- |KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy $cian nadziemia (wyprawa tynkarska silikonowa typu |m?2
d.4|10 0204-06 baranek o granulacji 1,5mm); plyty styropianowe gr. 2 cm o wspoétczynni-
ku przewodzenia ciepta 0,032 W/m*K na osciezach
pd. ((0,85+1,49*2)*5+(2,33+1,10+0,60+1,70+1,73))*0,17 m?2 4,524
wsch. (1,50+1,49*2)*2*0,17 m2 1,523
pn. ((1,50+1,49*2)*3+(1,31+2,15*2)+(2,33+2,05*2)*2)*0,17 m?2 5,425
zach. (0,85+1,49*2)*0,17 m?2 0,651
RAZEM 12,123
47|SST B- |KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do |m?2
d.4|10 0704-01 podioza z gazobetonu
pd. 58,854 m?2 58,854
wsch. 37,531 m2 37,531
pn. 58,672 m?2 58,672
zach. 67,153 m2 67,153
RAZEM 222,210
48|SST B- |KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.4|01 01 1216-01
analogia
pd. 0,85*1,49*5+1,10*2,33+1,70*1,73 m?2 11,837
wsch. 1,50%1,49*2 m?2 4,470
pn. 1,50*1,49*3+1,31*2,15+2,33*2,05 m?2 14,298
zach. 0,85*1,49 m?2 1,267
RAZEM 31,872
49|SST B- |KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej dla ocieplenia $cian nadziemnych m
d.4|10 0703-01
pd. 8,94+7,25 m 16,190
wsch. 11,16 m 11,160
pn. 9,28+0,14+0,43+0,31+5,65+0,31+0,47 m 16,590
zach. 5,97+3,09+6,21 m 15,270
RAZEM 59,210
50|SST B- |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - przyklejenie dodatkowej war-|m?2
d.4|10 0101-06 stwy siatki na $cianach nadziemnych w narozach otworéw
pd. 0,20*0,20*(4*5+3) m?2 0,920
wsch. 0,20*0,20*4*2 m?2 0,320
pn. 0,20*0,20*(4*3+2+4*2) m?2 0,880
zach. 0,20*0,20*4 m?2 0,160
RAZEM 2,280
51|SST B- |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4|10 0702-01
pd. 3,32+3,32+9,34+0,20+0,20+2,80+9,66+0,25+0,85*5+1,49*2*5+2,33+ m 55,700
1,10+0,60+1,70+1,73
wsch. 3,24+11,16+0,87+1,50*2+1,49*2*2 m 24,230
pn. 3,24+9,68+3,90*2+5,65+4,86+1,50*3+1,49*2*3+2,33*2+2,05*2*2+1,31+ |m 63,140
2,15%2
zach. 3,568+3,49+7,01+0,60+0,85+1,49*2 m 18,510
RAZEM 161,580
52|SST B- |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4|13 1604-01
pd. 58,854 m?2 58,854
wsch. 37,531 m2 37,531
pn. 58,672 m?2 58,672
zach. 67,153 m2 67,153
RAZEM 222,210
53 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 16 z.s2.5.15|(poz.:41,42,43,44,45,46,47,48,50,51)
54/SST B- |NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|13 202 1622a-
01
222,210 m?2 222,210
RAZEM 222,210
55|SST B- |[KNR 2-02 |Instalacje odgromowe ha rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.4|13 1613-01 wysokosci do 10 m
222,210 m?2 222,210
RAZEM 222,210
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