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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06 ROBOTY POKRYWCZE

CZESC OGOLNA.

Nazwa zamowienia.

ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W TYSZOWCACH
ADRES BUDOWY: UL.HETMANSKA 11, 22-630 TYSZOWCE

1.2

Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

1.
2.
3.
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Montaz obrébek blacharskich.
Montaz podokiennikéw z blachy.
Montaz rynien i rur spustowych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWiORB.

Nazwy i kody.

Kategoria robot:

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.
45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych.
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.6

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Blacha stalowa ocynkowana i powlekana ptaska, grub. 0,5 — 0,7 mm, w kolorze wg zalecen
Inwestora — wymagania wg PN-61/B-10245,

Grubosé powloki cynku wynosi min. 275 g/m® Cata powierzchnia blach powlekanych
zabezpieczona obustronnie powtokg dekoracyjng poliestrowg gr.0,035 mm lub akrylowg. Kolor
okresla projekt techniczny.

Jakos$¢ powtok musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Rynny @11 i 15 cm oraz rury spustowe 99, 12-12,5 cm (prostki i ksztattki) z blachy stalowej gr.
0,55 mm ocynkowanej powitokg 0,025mm i powlekanej powtokg poliestrowg gr.0,035 mm,
systemowe w kolorze pokrycia — wg. aprobaty technicznej.

Uchwyty do rynien potokragtych @12, @15 cm, powlekane, w rozwigzaniach systemowych -
wymagania wg PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

Uchwyty do rur spustowych @9,5, @12 cm, powlekane, w rozwigzaniach systemowych -
wymagania wg PN-B-94701:1999.

taczniki - Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych.



f.  Podokienni z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powtokg poliestrowg jak blacha na obrébki
blacharskie — wg aprobaty technicznej, blacha wg PN-61/B-10245.

2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co
najmniej:
nazwe i adres zakfadu produkujgcego wyrdb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg
numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)
date produkcji, identyfikacje partii wyrobu
znak budowlany
podstawowe informacje odnoscie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

Magazynowanie blach powinno odbywac sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na
podporach o szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér nie powinien
przekracza¢ 1 m. Przechowujgc blachy powyzej 4 tygodni nalezy przetozy¢é poszczegodlne arkusze
cienkimi listwami dystansowymi. W przypadku blachy foliowanej nalezy bezwzglednie usung¢ folie
przed uptywem 14 dni od chwili dostawy. Nalezy podczas skladowania zabezpieczy¢ blachy przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (mozliwosé zaparzenia blachy). Nalezy zabezpieczy¢
blache przed podrywaniem podmuchami wiatru.
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Transport

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, przy czym rolki papy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow ogolnych okreslonych w STWiORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy zgodnie z pkt. 2.2. przy zachowaniu
warunkow ogolnych okreslonych w STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Obrdébki blacharskie.

a. Obrobki blacharskie paséw nadrynnowych, parapetéw, ogniomuréw, gzymsow i innych elementéow
wystajgcych ponad powierzchnie dachu wykonac¢ z blachy ocynkowanej i powlekane;.

b. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci lub elementu
pokrywanego.

c. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna wykonywac
0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

d. Robodt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e. Odrobki wykona¢ z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe. Cztony fgczy¢ w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm.
Obrébki wyprowadzac¢ poza lico sciany(elementu) na odlegtosé 4 — 5¢cm.

f.  Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi nalezy zachowaé wymogi normy
PN-61/B-10245.

5.2 Rynny i rury spustowe.

a. Rynny i rury spustowe systemowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta i projektem
technicznym.

b. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego wykonanie rur spustowych i rynien na placu budowy z
blachy stalowej powlekane;.

c. Rynny wykonaé¢ z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skfadany
w elementy wielocztonowe. Cztony tgczy¢ w ztgczach poziomych szerokosci ok. 40mm. Rynny



mocowaé uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien
regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. Do rynien wlutowa¢ wpusty do rur spustowych .

d. Rury spustowe wykona¢ z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wieloczitonowe. Cztony tgczy¢ w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci ok. 40mm. Rury spustowe mocowacé do
Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2,5 m. Uchwyty mocowaé¢ w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

5.3 Podokienniki zewnetrzne.

a. Podokienniki zewnetrzne utozy¢ na elastycznej gabce i wczeéniej wykonanym podktadzie z
zaprawy cementowe;.

b. Podokiennik wsung¢ pod dolng krawedz ramy okiennej lub element kotwigcy.

c. Podokiennik powinien wystawac co najmniej 5 cm poza lico muru.

d. Dla zabezpieczenia dopuszcza sie dodatkowe mocowanie parapetu do bocznych osciezy na
pomocg kotkéw rozporowych @6 ze srubg nierdzewna.

5.4 Malowanie konserwacyjne
Malowanie konserwacyjne w miejscach cie¢ i zadrapan wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta blach, rynien i rur spustowych.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

a. Kontrola przygotowania podtoza:

- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej
o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

b. Kontrola pokryé z blach, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza i Scian,

- sprawdzenie prawidiowosci spadkéw,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

- sprawdzenie doktadnosci pokrycia farbg

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.



Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg SST jest:
- m?® - dla robot pokrywczych
- m - dla wykonanych rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzié¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich, potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr robét blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane

3) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

4) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

5) PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

6) PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane

7) PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie

8) PN-EN I1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

9) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

10) PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

11) PN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podiozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok

12) PN ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok (zmiana Ap1)

13) PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1 : kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

lub réwnowazne

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




