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Przedmiar biblioteka KNK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Wymiana stolarki okiennej 1 7
2|Wymiana stolarki drzwiowej 8 16
3|Daocieplenie $cian piwnicy i cokotu 17 21
4|Docieplenie $cian nadziemnych 22 33
5/Remont schodéw zewnetrznych do piwnicy 34 55
6/Remont schodéw gtéwnych 56 70
7|Remont opaski 71 84
8|Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych 85 102
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Wymiana stolarki okiennej
1|SST B- |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m?2
d.1j01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
demontaz parapetow zewnetrznych
piwnica 0,60*0,25*5 m2 0,750
parter 0,85*0,25*6+1,50*0,25*5+2,33*0,25*2+1,70*0,25 m?2 4,740
RAZEM 5,490
2|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|01 0354-06
piwnica 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|01 0354-07
parter 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|01 0354-08
parter 1,50*1,49*5+2,33*2,05*2+1,70*1,73 m?2 23,669
RAZEM 23,669
5/SST B- |[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m2
d.1/06 202 0541- |25cm
01 Montaz parapetow zewnetrznych
piwnica 0,60*0,25*5 m2 0,750
parter 0,85*0,25*6+1,50*0,25*5+2,33*0,25*2+1,70*0,25 m?2 4,740
RAZEM 5,490
6/SST B- |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1|10 0711-03 wo-wapiennej na os$ciezach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Uzupetnienie tynkéw na osciezach $cian po wymianie okien.
piwnica (0,50*2+0,60*2)*0,55*5 m?2 6,050
parter ((0,85+1,49*2)*6+(1,50+1,49*2)*5+(2,33+2,05*2)*2+(1,70+1,73))*0,25 m?2 15,418
RAZEM 21,468
7|/SST B- |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1l|14 1204-02 nych $cian
Uzupetnienie powtok malarskich na osciezach scian po wymianie okien.
Kolor farby dopasowa¢ do istniejgcej.
parter 15,418 m2 15,418
RAZEM 15,418
2 Wymiana stolarki drzwiowej
8/SST B- |[KNR 4-01 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|01 0354-10
parter 1,31*2,15+1,10*2,33 m?2 5,380
RAZEM 5,380
9|SST B- |[KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2|01 0336-04 cementowo-wapiennej
1,81*2 m 3,620
RAZEM 3,620
10|SST B- |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-/m
d.2|03 0313-04 sadzenie belek stalowych C120
analogia
1,81*2 m 3,620
RAZEM 3,620
11|SST B- |KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o $r. M12 szt.
d.2|03 0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|SST B- |KNR 4-01 |Umocowanie siatki na stopkach belek m
d.2|03 0703-03
1,81*2 m 3,620
RAZEM 3,620
13|/SST B- |[KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2|01 0349-02 piennej
1,10*0,60*0,30 m3 0,198
RAZEM 0,198
14|SST B- |[KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|01 0212-01 do 15 cm
1,10*0,30*0,05 m3 0,017
RAZEM 0,017
15/SST B- |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.2|10 0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Uzupetnienie tynkéw na osciezach $cian po wymianie drzwi.
piwnica (0,90+2,58*2)*0,55 m?2 3,333
parter ((1,31+2,15*2)+(2,33+1,10+0,60))*0,25 m?2 2,410
RAZEM 5,743
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16/SST B- |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2|14 1204-02 nych $cian
Uzupetnienie powtok malarskich na osciezach $cian po wymianie drzwi.
Kolor farby dopasowac do istniejacej.
parter ((1,31+2,15*2)+(2,33+1,10+0,60))*0,25 m?2 2,410
RAZEM 2,410
3 Docieplenie $cian piwnicy i cokotu
17|SST B- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3|01 0108-11 na odlegto$¢ 10 km
0108-12
126,236*0,02 m3 2,525
RAZEM 2,525
18/SST B- |[KNR 4-01 |Wymiana drzwiczek wsypu wegla na ocieplone o wspétczynniku przeni- |szt.
d.3|07 1301-08 kania ciepta U=1,30W/m2K
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|SST B- |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/01 0333-12 cementowo-wapiennej
dla otworéw wentylacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|SST B- |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3|06 202 0541- |nad 25cm
02 Wykonanie nawiewu do kottowni i sktadu opatu
analogia
0,20*4*2,50*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
21|SST B- |KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1|szt.
d.3|03 1215-01 m2
analogia
3 Sszt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Docieplenie $cian nadziemnych
22|SST B- |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.4|01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pd. 9,39*0,27+1,68*0,45+9,66*0,31 m?2 6,286
wsch. 11,16*(0,25+0,87)*0,5 m2 6,250
pn. 9,68*0,80+6,55*0,50+5,65*0,25 m?2 12,432
zach. 5,97*(0,89+0,25)*0,5+3,49*0,54+7,01*(0,60+0,20)*0,5 m2 8,092
RAZEM 33,060
23|SST B- |[KNR 4-01 |Demontaz na czas docieplenia tablic informacyjnych szt.
d.4|01 0354-13
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.4|01 0354-15 Demontaz na czas docieplenia uchwytu do flagi
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|SST B- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.4|01 0354-15 Demontaz wyciagu do kottowni
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|SST B- [KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - zelbetowego |m3
d.4|01 0212-03 daszku nad wejsciem
1,50*0,60*0,12 m3 0,108
RAZEM 0,108
27|SST B- |KNR-W 4- |Rozebranie na czas docieplenia rury spustowej z blachy nadajgcej sie do |m
d.4|01 01 0545-05 |uzytku
4,00*2 m 8,000
RAZEM 8,000
28|SST B- |KNR 2-02 |Ponowny montaz tablic informacyjnych na $cianach po dociepleniu (tyl- |szt.
d.4|01 1215-02 ko robocizna)
analogia
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
29|SST B- [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. |szt.
d.4|14 1212-55 elementéw o powierzchni do 0.1 m2
malowanie uchwytu do flagi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30(SST B- |[KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.4|10 1219-08 - montaz po wykonaniu docieplenia uchwytu do flagi ( tylko robocizna )
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|SST B- |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.4|06 02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia Montaz po wykonaniu docieplenia istniejacych rur spustowych ( tylko ro-
bocizna)
4,00*2 m 8,000
RAZEM 8,000
32|SST B- |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.4|06 202 0541- |25cm
01
5,65*0,25+1,68*0,25 m?2 1,833
RAZEM 1,833
33|SST B- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4|01 0108-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
11,174*0,02+0,108 m3 0,331
RAZEM 0,331
5 Remont schodéw zewnetrznych do piwnicy
34|SST B- |KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.5|01 0349-02 piennej
1,02*0,25*0,43 m3 0,110
RAZEM 0,110
35|SST B- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5|03 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,110 m3 0,110
RAZEM 0,110
36|SST B- |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.5|01 0221-02 ktad w gruncie kat. Il
odkopanie mechaniczne odcinkami ist.$cian piwnicy
(2,72+0,25+0,25+1,02)*2,25*1,00*90% m3 8,586
RAZEM 8,586
37|SST B- |[KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i giebokosci do 3.0 mw |m3
d.5|01 0103-05 gruncie kat. Il
odkopanie reczne odcinkami ist.$cian piwnicy
(2,72+0,25+0,25+1,02)*2,25*1,00*10% m3 0,954
RAZEM 0,954
38|SST B- |KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.5/01 0104-01
(2,72+0,25+0,25+1,02)*2,68+2,72*(0,43+2,43)*0,5+1,02*(0,43+1,23)*0,5 |m?2 16,099
RAZEM 16,099
39|SST B- |KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.5/11 0106-02
16,099 m?2 16,099
RAZEM 16,099
40|SST B- |KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.5/11 0103-03
16,099 m?2 16,099
RAZEM 16,099
41|SST B- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.5/10 202 1134-
02
16,099 m?2 16,099
RAZEM 16,099
42|SST B- |[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich wykonywane recz- |m?2
d.5|10 0901-01 nie - wyréwnanie podtozy
16,099 m?2 16,099
RAZEM 16,099
43|SST B- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.5|11 0603-09 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowej - pierwsza warstwa
analogia
(2,72+0,25+0,25+1,02)*2,25 m?2 9,540
RAZEM 9,540
44|SST B- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.5|11 0603-10 ne na zimno z masy asfaltowo - kauczukowe - druga i nastepna warstwa
analogia
9,540 m?2 9,540
RAZEM 9,540
45|SST B- |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt ze styroduru XPS o gr. 2 cm na $cianach m2
d.5/10 0101-01
analogia
16,099 m?2 16,099
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RAZEM 16,099
46|SST B- |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.5|10 0101-06 zastoowaé podwojng siatke
analogia
(2,72+0,25+0,25+1,02)*0,43+2,72*(0,43+2,43)*0,5+1,02*(0,43+1,23)*0,5 |m? 6,559
RAZEM 6,559
47|SST B- |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5/10 0702-01
2,68*4 m 10,720
RAZEM 10,720
48|SST B- |KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do |m?2
d.5|10 0704-02 podioza z cegly
6,559 m?2 6,559
RAZEM 6,559
49|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.5|10 0505-01 ny -wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
6,559 m?2 6,559
RAZEM 6,559
50|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, zywiczny, mrozoodporny, dekoracyj- |m?2
d.5|10 0505-03 ny -wykonany recznie na $cianach
6,559 m?2 6,559
RAZEM 6,559
51|SST B- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.5/01 0320-0201 |llI-IV
8,586+0,954 m3 9,540
RAZEM 9,540
52|SST B- |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m?2
d.5|02 0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko
Wyréwnanie powierzchni stopni schodowych i spocznika
(0,25+0,20)*1,14*10+1,14*1,00 m?2 6,270
RAZEM 6,270
53|SST B- |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.5|06 202 0541- |nad 25cm
02 - nakrywy murkow
(2,72+1,02)*0,55 m?2 2,057
RAZEM 2,057
54|SST B- |[KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.5|05 1208-03
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
55|SST B- |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.5|01 01 0109-11 |na odlegtos¢ 10 km
0109-12
0,110+16,099*0,02 m3 0,432
RAZEM 0,432
6 Remont schodéw gtéwnych
56|SST B- |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | kondyg- |m
d.6/01 0804-01 nacji
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
57|SST B- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych na spocz- |m?2
d.6|01 0504-01 niku i stopniach schodowych
(0,88+0,18*5+0,29*4)*2,10 m?2 6,174
RAZEM 6,174
58|SST B- |[KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.6|01 0804-08 Zerwanie oblicowania policzkéw biegéw schodowych
analogia
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
59|SST B- |KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 3.0 mw |m3
d.6|01 0103-05 gruncie kat. Il
0,34*2,10*1,00 m3 0,714
RAZEM 0,714
60|SST B- |KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.6|02 0203-01 tycznego
wykonanie dodatkowego stopina schodow
0,34*2,10*1,00 m3 0,714
RAZEM 0,714
61|SST B- |KNR 4-01 |Uzupehienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.6|02 0203-10 Nadbudowa istniejacych stopni schodowych
2,10*0,30*0,08*4 m3 0,202
RAZEM 0,202
62|SST B- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.6/05 1102-01 mm zatarte na ostro

Wyréwnanie powierzchni stopni schodowych i spocznika

-6-
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2,10*(0,88+0,30*5+0,18*6) m?2 7,266
RAZEM 7,266
63|SST B- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.6|05 202 1134-
01
2,10%(0,71+0,30*5+0,18*6) m?2 6,909
RAZEM 6,909
64|SST B- |KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptyt betonowych tarasowych ptukanych o wymia-  |m?2
d.6|05 1120-05 rach 35 x 35 x4 cm, uktadanych metoda zwyktg
na zaprawie klejowej mrozoodpornej, wysokoelastycznej.
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
2,10%(0,71+0,30*5+0,18*6) m?2 6,909
RAZEM 6,909
65|SST B- |KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek gresowych z przecina- |m
d.6|05 1122-07 niem plytek na zaprawie klejowej mrozoodpornej, wysokoelastyczne;.
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
0,38+0,17+0,17+0,41 m 1,130
RAZEM 1,130
66|/SST B- |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na czotach bocznych ptyty schodowej m2
d.6/10 0102-04
2,50*0,20*2 m?2 1,000
RAZEM 1,000
67|SST B- |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy mrozoodporny -wykonany recznie; m2
d.6|10 0505-02 warstwa posrednia
analogia
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
68|SST B- |[KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy mrozoodporny -wykonany recznie m2
d.6/10 0505-04 Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
analogia
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
69|SST B- |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 6 cm na  |m?2
d.6|15 1103-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
analogia towag
Dostarczenie,uzupetnienie,wyréwnanie, dociecie istniejacej kostki przy
schodach
2,10*0,50 m?2 1,050
RAZEM 1,050
70|SST B- |[KNR 2-02 |Balustrady przy schodach ze stali nierdzewnej - rura okragta fi 50mm m
d.6|05 1209-01
analogia
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
7 Remont opaski
71|SST B- [KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7|01 0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Rozbiérka opaski na czas wykonywania izolacji $cian piwnicy
Kostka - do ponownego wykorzystania
(10,36+1,00+9,28)*1,00 m?2 20,640
RAZEM 20,640
72|SST B- |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.7|01 0814-02 Rozbidrka opaski na czas wykonywania izolacji $cian piwnicy
Obrzeza do ponownego wykorzystania
1,00+10,36+1,00+9,28 m 21,640
RAZEM 21,640
73|SST B- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.7|01 0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Rozbidrka opaski na czas wykonywania izolacji $cian piwnicy
Plytki betonowe szesciokatne - do ponownego wykorzystania
(5,86+2,72+1,64+1,02)*1,00 m?2 11,240
RAZEM 11,240
74/SST B- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.7|01 0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Ptytki betonowe kwadratowe - nienadajace sie do ponownego wykorzys-
tania
(5,97+3,09)*1,00 m?2 9,060
RAZEM 9,060
75|SST B- |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.7|01 01 0109-11 |na odlegtos¢ 10 km
0109-12
9,060*0,08+40,940%0,10 m3 4,819
RAZEM 4,819
76|/SST B- |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7|15 1101-07
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(20,640+11,240+9,060)*0,10 m3 4,094
RAZEM 4,094
77|SST B- |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B7,5 m3
d.7|02 1101-01
(20,640+11,240+9,060)*0,10 m3 4,094
RAZEM 4,094
78|SST B- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.7|15 0511-02 cementowo-piaskowej
analogia Odbudowa istniejacej opaski po wykonaniu izolacji $cian piwnicy z kostki
( kostka istniejgca z demontazu)
20,640 m?2 20,640
RAZEM 20,640
79|SST B- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.7|15 0407-05 spoin zaprawg cementowg
analogia Odbudowa stniejacych obrzezy po wykonaniu izolacji $cian piwnicy ( ob-
rzeza istniejace z demontazu)
21,640 m 21,640
RAZEM 21,640
80|SST B- |KNP 16 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12 cm df. 1.5 m wbi- |m
d.7|15 0212-01.01 |tych na gt. 1.0 m w gruncie kat. I-1l
analogia Dostarczenie i montaz palisad betonowych 12x18x60cm szeroko$¢ 12cm
Wykonanie palisad przy oknach piwnicy
(0,30*2+0,90)*3 m 4,500
RAZEM 4,500
81|SST B- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki j betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.7|15 0511-03 Odbudowa istniejacego utwardzenia po wykonaniu izolacji $cian piwnicy
analogia z plytek betonowych szesciokatnych ( materiat z demontazu )
11,240 m?2 11,240
RAZEM 11,240
82|SST B- |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm szarej na pod- |m?2
d.7/15 0511-02 sypce cementowo-piaskowej
9,060 m?2 9,060
RAZEM 9,060
83|SST B- |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm, szare na podsypce ce- m
d.7/15 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cementowg
5,97+3,09 m 9,060
RAZEM 9,060
84|SST B- |[KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat-| m2
d.7/15 1105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetieniem spoin zaprawa
cementowag
Wyréwnanie istniejgcych utwardzen przy budynku
(10,70+6,21)*1,00 m?2 16,910
RAZEM 16,910
8 Pochyinia dla oséb niepetnosprawnych
85|SST B- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.8|08 1102-01 mm zatarte na ostro
Wyréwnanie poziomu posadzki na spoczniku
2,01*1,68 m?2 3,377
RAZEM 3,377
86|SST B- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.8|08 1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
2,01*1,68 m?2 3,377
RAZEM 3,377
87|SST B- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.8|08 202 1134-
01
2,01*1,68+(1,68+2,01-1,10+2*0,17)*0,1 m?2 3,670
RAZEM 3,670
88|SST B- |KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptyt betonowych tarasowych ptukanych o wymia- |m?2
d.8|08 1120-05 rach 35 x 35 x4 cm, uktadanych metodg zwyktg
na zaprawie klejowej mrozoodpornej, wysokoelastycznej.
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
2,01*1,68 m?2 3,377
RAZEM 3,377
89|SST B- |KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek gresowych z przecina- |m
d.8|08 1122-07 niem plytek na zaprawie klejowej mrozoodpornej, wysokoelastyczne;.
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
1,68+2,01-1,10+2*0,17 m 2,930
RAZEM 2,930
90|SST B- [KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.g|01 0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
W miejscu lokalizacji stép fundamentowych
0,50*(14+5) m?2 9,500
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RAZEM 9,500
91|SST B- |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci|m3
d.g|01 01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu )
0,30*0,30*1,00*14+0,30*0,51*1,00*5 m3 2,025
RAZEM 2,025
92|SST B- |KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.g|01 01 0109-06 |(grunt kat. 1)
0109-08
2,025 m3 2,025
RAZEM 2,025
93|SST B- |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.8|02 02 0203-01 |betonu B15
0,30*0,30*1,05*14+0,30*0,51*1,05*5 m3 2,126
RAZEM 2,126
94|SST B- |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm
d.8|02 0102-01 wa w betonie niezbrojonym
11*4*25 cm 1 100,000
RAZEM 1 100,000
95|SST B- |KNR DC-03 |Wklejenie mocowania stupéw za pomoca zywicy - kotew M12/110 mm |szt.
d.8|02 0105-04
analogia
25*4 szt. 100,000
RAZEM 100,000
96|SST B- |KNR 2-05 |Porecze w halach i budynkach. t
d.8|05 0120-06 Dostarczenie i montaz elementéw balustrady pochylni na stupkach stalo-
analogia wych z rur o $redn. 50 mm h=98 cm; z pochwytem stalowym z rur o $red,
50 cm na wysokosci h=90 cm oraz rur o $red, 35 cm na wysokosci h=75
cm.
supki R.O. |0,98*34*4,37*105%/1000 t 0,153
48,3x4
pochwyt (10,75+0,16+2,48+0,16+10,35+0,16+0,70+9,20+0,16+0,18+0,16+10,35+ |t 0,220
goérny R.O. |0,16+3,07)*4,37*105%/1000
48,3x4
pochwyt (10,75+0,16+2,48+0,16+10,35+0,16+0,70+9,20+0,16+0,18+0,16+10,35+ |t 0,148
dolny R.O. |0,16+3,07)*2,93*105%/1000
33,7x4
odbdj R.O. |1,52*4,37*105%/1000 t 0,007
48,3x4
RAZEM 0,528
97|SST B- |[KNR 2-05 |Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach t
d.8|05 0120-01 Dostarczenie i montaz elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowej
analogia pochylni dla oséb niepetnosprawnych
stupki R.P. |(0,10*2+0,15*2+0,25*2+0,35*6+0,50*2+0,70*2+0,90*2+1,05*4+0,60)* t 0,117
100x60x4  |9,22*105%/1000
blacha pod- |0,20*0,20*25*2,52*105%/1000 t 0,003
stawy
200x200x8
belka po- (10,56+2,81+10,56+0,44+8,99+0,27+10,56+1,71)*10,50*105%/1000 t 0,506
liczkowa R.
P.120x60x4
poprzeczka |(1,21*6+2,81+1,47+1,70+1,47+1,53*3)*5,45*105%/1000 t 0,110
R.P.
60x40x4
obramowa- |(10,49+2,69+10,49+8,97+10,49+1,65)*2,42*105%/1000 t 0,114
nie
L40x40x4
RAZEM 0,850
98|SST B- |[KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.8|14 0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
stupki 0,98*34*0,16 m2 5,331
porgcz gor- |(10,75+0,16+2,48+0,16+10,35+0,16+0,70+9,20+0,16+0,18+0,16+10,35+ |m2 7,686
na 0,16+3,07)*0,16
porgcz dol- |(10,75+0,16+2,48+0,16+10,35+0,16+0,70+9,20+0,16+0,18+0,16+10,35+ |m2 4,804
na 0,16+3,07)*0,10
odbdj 1,52*0,16 m?2 0,243
stupki (0,10*2+0,15*2+0,25*2+0,35*6+0,50*2+0,70*2+0,90*2+1,05*4+0,60)* m2 3,872
(0,10*2+0,06*2)
blacha pod- |0,20*0,20*25*2 m2 2,000
stawy
belka po- (10,56+2,81+10,56+0,44+8,99+0,27+10,56+1,71)*(0,12*2+0,06*2) m2 16,524
liczkowa
poprzeczka |(1,21*6+2,81+1,47+1,70+1,47+1,53*3)*(0,40*2+0,60*2) m2 38,600
obramowa- |(10,49+2,69+10,49+8,97+10,49+1,65)*0,40*4 m?2 71,648
nie
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RAZEM 150,708
99|SST B- |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.8|14 0204-01 trukcji petnosciennych
150,708 m?2 150,708
RAZEM 150,708
100|SST B- |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos-  |m2
d.8|14 0213-01 ciennych
150,708 m?2 150,708
RAZEM 150,708
101|SST B- |KNR 2-05 |Skladane podiogi - podesty m2
d.8|05 0904-01 Dostarczenie i montaz krat pomostowych zgrzewanych w obramowaniu,
wykonanych z ptaskownika 30x2, ocynkowanych ogniowo z akcesoriami
do mocowania i fgczenia krat
1,00*1,20*18+1,00*1,50*3+0,68*1,50+0,64*1,50 m?2 28,080
RAZEM 28,080
102|SST B- |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat-|m2
d.8|15 1105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Uzupetnienie kostki przy stopach fundamentowych
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
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