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I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO
1.1 WSTĘP    




Zleceniodawca, cel opracowania.
   Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Biura Inżynierskiego Matej&Matej z Tomaszowa Lubelskiego. 
   Celem badań jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunków wodnych, określenie parametrów geotechnicznych warstw oraz ocena warunków gruntowych podłoża.

   Przewiduje się realizacje kolektora sanitarnego. Sposób ułożenia kolektora dostosowany będzie do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych 

   Lokalizację odwiertów i ich głębokości określił Zamawiający. 

   Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1  Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 200 000 arkusz Tomaszów Lubelski

2. Wyniki obecnych prac i badań

   Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463. 

  Przy opracowaniu dokumentacji uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2  PRZEBIEG BADAŃ

1. Prace geodezyjne.
  Miejsca badania wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie   dokumentacyjnej w skali 1:1 000 powstałej na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej dostarczonej przez Zamawiającego. 
  Brak informacji o Wykonawcy i terminie sporządzenia dostarczonej  mapy. Wysokościowym poziomem odniesienia jest prawdopodobnie układ Kronsztadt.

  Rzędne terenu przy wyrobiskach i rzędną wody w rowie rowu określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperu roboczego o H=198,91m npm, za który przyjęto pokrywę studzienki kolektora deszczowego. Lokalizację reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej. 

2. Prace terenowe.
   W ramach prac terenowych wykonano:

- 3 odwierty do głębokości 3,0m ppt

- 3  sondy dynamiczne (DPL)

- wizję lokalną terenu

   Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w kwietniu 2016r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne
  W ramach tych prac wykonano:

- tekst z podsumowaniem

- załączniki graficzne dołączone do opracowania

   Dokumentację sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.





1.3  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU
  Badania prowadzono w południowo-wschodniej części Tyszowiec przy ulicy Kościelnej  w sąsiedztwie przedszkola. Odwiert 1 wykonano przy drodze, zaś odwierty 2 i 3 na terenie przedszkola.

  Powierzchnia terenu od płaskiej do urozmaiconej (różnica wysokości na trasie wynosi 3m). 
  Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje dostarczona mapa.

  Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na skłonie wyniesienia.  Według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) leży w granicach Kotliny Hrubieszowskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską. 

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

   W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że do głębokości przebadania w rozpatrywanym podłożu występują utwory plejstoceńskie i holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez lessy piaszczyste i gliniaste.
Lessy gliniaste to piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych. W odwiercie 1 zalegają od głębokości 0,9m ppt, zaś w odwiertach 2 i 3 w partiach środkowych i spągowych przebadanych profili. 
Lessy piaszczyste to piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pyłów piaszczystych. Grunty te w odwiercie 1 tworzą przewarstwienia w lessach, zaś w odwiertach 2 i 3 zalegają od głębokości 2,0 i 1,5m ppt, gdzie mają miąższość 0,8 i 1,3m.
Utwory holoceńskie to grunty deluwialne, gleba i nasypy.
Grunty deluwialne reprezentowane przez pyły stwierdzono w odwiercie 2 w przelocie 0,5-1,4m ppt.
Gleba (pyły) rozdziela nasypy i grunty rodzime pakietem o miąższości 0,2m w odwiercie 2. 
Nasypy są mieszaniną pyłu piaszczystego i pyłu z okruchami kamieni i cegły oraz części organicznych. Zalegają od powierzchni terenu i mają miąższość 0,3-1,0m. 

   Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych.

   Grunty spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu. W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju i nawodnionych piaskach łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

1.5  WARUNKI  WODNE
   Wody  gruntowej w odwiercie 3 do głębokości  3,0m ppt nie sięgnięto. W odwiertach 1 i 2   zwierciadło wody w dniu 28 kwietnia 2016r wystąpiło na głębokości 1,15 i 2,9m pp tj. na rzędnych 196,6 i 197,0m npm. Woda w rowie miała rzędną 196,79m npm.  Obserwowany obecnie stan wody  można ocenić jako średni. W okresach mokrych woda gruntowa może wystąpić o około 1,0m płycej.

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA
   Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- grunty mineralne niespoiste

- gleba
- nasypy
   Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy geotechniczne o symbolach I-VI. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla gliniastego lepiszcza w gruntach kamienistych i gruntów spoistych stopień plastyczności i oceniono go w oparciu o terenową analizę makroskopową uzupełnioną o badania sondą dynamiczną (DPL), zaś dla gruntów niespoistych stopień zagęszczenia na podstawie badań w/w sondą  korzystając z załącznika G: PN-EN 1997-2. Pozostałe parametry geotechniczne przyjęto za tabelami i wykresami zamieszczonymi w normie PN-81/B-03020 traktując je jako doświadczenie porównywalne. 

   Grunty warstwy  I, II i III zaliczono do grupy konsolidacyjnej „C” tj. „Inne grunty spoiste nieskonsolidowane” . 

   Pod glebą i nasypami o miąższości 0,5-1,0m stwierdzono: 
warstwa I - włączono do niej mało wilgotne  pyły, twardoplastyczne o IL=0,20 i 50 % normowych wartości  edometrycznych  modułów ściśliwości. W odwiercie 2 zalegają w przelocie 0,5-1,4m ppt. 
warstwa II - obejmuje wilgotne piaski gliniaste i pyły, plastyczne o Il=0,40. Występują w odwiertach 1 i 3 pod nasypami, gdzie mają miąższość 0,3 i 0,5m.  
warstwa III -  to wilgotne pyły piaszczyste, pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych, plastyczne z pogranicza twardoplastycznych o IL=0,25. W odwiercie 1 zalegają od głębokości 1,2m ppt, w odwiercie 2 w przelocie 1,4-2,0m ppt i od głębokości 2,8m ppt zaś w odwiercie 3 od głębokości 2,8m ppt.  
warstwa IV - do warstwy tej włączono wilgotne piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji, luźne z pogranicza średnio zagęszczonych o ID=0,33. W odwiercie w 3 występują w przelocie 1,5-2,0m ppt. 
warstwa V - zaliczono do niej wilgotne piaski drobne i piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji oraz z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone o ID=0,50.
warstwa VI - to również  piaski drobne i piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji oraz z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone i średnio zagęszczone z pogranicza zagęszczonych o ID>0,60.
   Grunty warstw V i VI tworzą w odwiertach 2 i 3 wspólny pakiet  w środkowych partiach przebadanych profili.
  Model obliczeniowy podłoża gruntowego pokazano na zał. 3, którego uzupełnieniem jest  przekrój geotechniczny (zał. 4).




1.7  PODSUMOWANIE
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu są korzystne w części południowej i trudne w części północnej. 
2. Podłoże jest niejednorodne litologicznie i geotechnicznie. 

 
3. Pod glebą i nasypami o miąższości 0,5-1,0m stwierdzono: 
- pyły o IL=0,20 /w-wa I/

- piaski gliniaste i pyły o ID=0,40 /w-wa II/

- pyły piaszczyste, pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i pyły piaszczyste z przewarstwieniami 

  piasków drobnych o IL=0,25 /w-wa III/

- piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji o ID=0,33 /w-wa IV/

- piaski drobne i piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji oraz z przewarstwieniami pyłów 

  piaszczystych o ID=0,50 /w-wa V/

- piaski drobne i piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji oraz z przewarstwieniami pyłów 

  piaszczystych o ID>0,60 /w-wa VI/.
4. Grunty spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu. W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju i nawodnionych piaskach łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.
5. Wody  gruntowej w odwiercie 3 do głębokości  3,0m ppt nie sięgnięto. W odwiertach 1 i 2   zwierciadło wody w dniu 28 kwietnia 2016r wystąpiło na głębokości 1,15 i 2,9m pp tj. na rzędnych 196,6 i 197,0m npm. Woda w rowie miała rzędną 196,79m npm. Obserwowany obecnie stan wody  można ocenić jako średni. W okresach mokrych woda gruntowa może wystąpić o około 1,0m płycej.
6. Projekt inwestycji oraz harmonogram prac powinien uwzględniać warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu oraz cechy zalegających w nim gruntów. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych i montażowych w okresach suchych, dzięki czemu ograniczy się zakres prac dodatkowych w tym odwadniania.
7. Badanie wykonano punktowo, uzyskane więc informacje należy traktować jako dane ogólne o warunkach gruntowo-wodnych.
8. Klasę urabialności gruntów należy ocenić wg. Załącznika nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m ppt. 

Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej strefa przemarzania może sięgnąć głębiej.
10. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.




II. OPINIA GEOTECHNICZNA
   Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od głębokości i sposobu posadowienia kolektora będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.     

   Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną obiektu określi Projektant.
