BUDYNEK TECHNICZNY
POSTUMENT BETONOWY

POSTUMENT BETONOWY Pt-1
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA:

beton: C 20/25 (B-25)
stal: A-llIN (B500SP)
klasa ekspozycji XC2
otulina Cnom =40 mm

KONSTRUKCJA STALOWA

STAL: §235
ELEKTRODY: ER 1.46

Siatka przeciwskurczowa
#4 0 oczku 150x150

Kotwienie obramowania
@6 1=500mm co 300 szt.22
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PROSECO

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE
UL.3 MAJA 8
22-630 TYSZOWCE

Adres budowy:
Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Inwestycja:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Obiekt:

Stacja wodociggowa

Nazwa rysunku: Faza:
BUDYNEK TECHNICZNY EB :

ranza:
POSTUMENT BETONOWY RONGTR.
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Skala:
Projektant |mgr inz. Michat Cymiriski 1:25
70 Architektura | LUB/0210/PWOK/09

Sprawdzajgcy | mgr inz. Tomasz Nowinski Data:
Architektura | LUB/0117/POOK/06 X1 2020 r.
Opracowat Nkéy51




