murfata

wym. 5,00x10,00 cm

wymiana schodow
wraz z barierkq
(stal ocynkowana malowana)

fundament betonowy

D400

6,00 cm |PLYTA WARTWOWA PIR

DENONTAZ ISTNIEJACEJ PLYTY ZELBETOWEJ

.|PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMOZRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
Z POSYPKA

.|PAPA PODKLADOWA

MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGRZEWANA NA ZAKt ADACH

6,00 cm

WLASCIWA WARSTWA IZOLACJI
WELNA MINERALNA TWARDA 6cm

0,00-7,00 cm

WARSTWA SPADKOWA KLINY
Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ 0,00-7,00 cm

.| ISTNIEJACY STROP

.|ZABEZPIECZENIE OD WEWNATRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

]

.| TYNK CIENKOWARSTWY
MALOWANY FARBA SILIKONOWA

6,00 cm | WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

- wymiana drabiny ztazowej
Q (stal nierdzewna)

T
|
T
|
T
|
T
|
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T
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T
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-14,75

BxH=750x450
V=180m3 (przy wypetnieniu do 400cm)

NA WODE PITNA

wieniec zelbetowy STYROPIAN
wym. 15,00x23,00 cm .|GZYMS ZELBETOWY
6,00 cm | WEENA MINERALNA TWARDA/ skos 10,00x10,00cm
ﬁﬁ 743 .|PAPA PODKLADOWA
’ | P MOCOWANA MECHANICZNIE
\ — = | 12,20 ZGRZEWANA NA ZAKtADACH
‘ .| PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
‘ ... TERMOZRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
} —E—I ZPOSYPKA
} 6,00 cm |PLYTA WARSTWOWA SCIENNA PIR
\ - Q2 1|4,00x4,00 cm |RUSZT DREWNIANY
‘ - N O|<F|  ~23,00 cm | SCIANA ISTNIEJACA :
R o= : gzyms zelbetowy
N .|OKELADZINA CERAMICZNA DO 2,00 m
| = obwodowy 20,00x35,00 cm
| +0,39
| | Y‘i o +10,30
| £00f | HOD9 T
0.07 ! — ;s 7o) )
L by ——
or
Iy ][
|
% wymiana klapy ztazowej
‘ (stal nierdzewna)
2518 65 |, 680
4 il
| 750
f

.|GRUNT RODZIMY - SKARPA

6,00 cm

WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

STYRODUR XPS

.|ZABEZPIECZENIE OD ZEWNATRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

.|ISTNIEJACA SCIANA ZBIORNIKA

.|ZABEZPIECZENIE OD WEWNATRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

-

.|ZABEZPIECZENIE OD ZEWNATRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

.|ISTNIEJACA SCIANA ZBIORNIKA

.|ZABEZPIECZENIE OD WEWNATRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

ZBIORNIK WYROWNAWCZY NR 1

PRZEKROJ I-I

UWAGI:

<O

SKAL
1

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
branzowg oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie.

2. Nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - (wyroby podlegajace tej cert.);

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobatg

techniczng (wyroby nie objete certyfikacjq j.w.).

@

PROSECO

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE
UL.3 MAJA 8
22-630 TYSZOWCE

Adres budowy:
Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Inwestycja:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Obiekt:
Stacja wodociggowa

Nazwa rysunku: Egza:
PRZEKROJ Il Branza:
ARCH.
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Skala:
Projektant | mgr inz. arch. Michat Szewczyk 1:50
Architektura | 220/LBOKK/2017
Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. Grzegorz Szynkarczuk Data:
Architektura | 66/LBOIA/09 X12020 .
Opracowat ’K rélS:




