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zasypka piaskowa gr. 0,2 m

zasypka piaskowa gr. 0,2 m

geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2
folia hydroizolacyjna z PCV, gr. min 1,5 mm
geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2

obsypka żwirowa 0,4m
ogranulacji 8 - 16 mm

obsypka żwirowa 0,4m
ogranulacji 8 - 16 mm
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Studnia inspekcyjna
z tworzywa sztucznego dn600

Studnia inspekcyjna
z tworzywa sztucznego dn600

A - A

B - B

obsypka żwirowa 0,4m
ogranulacji 8 - 16 mm

A A

B

B

Studnia inspekcyjna
z tworzywa sztucznego dn600

Studnia inspekcyjna
z tworzywa sztucznego dn600

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:

Inwestycja:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

Tyszowce, ul. Kościelna

działki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Adres budowy:

RZUT I PRZEKRÓJ SKRZYNKI RETENCYJNEJ

Obiekt:

Skala:

Data:

XI 2020 r.
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Stacja wodociągowa

Projektant

Br.sanitarna

Sprawdzający

Br. sanitarna

LUB/0317/PWBS/19

mgr inż. Łukasz Machałek

mgr inż. Kamil Wałęga

LUB/0091/PWBS/16
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Zusuwa klinowa do zgrzewania
DN150-dn160

geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2
folia hydroizolacyjna z PCV, gr. min 1,5 mm
geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2

geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2
folia hydroizolacyjna z PCV, gr. min 1,5 mm
geowłóknina PP, gram. min. 300g/m2

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY


