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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Putawy, dnia 09.11.2020r.

Autorzy dokumentacji projektowej oswiadczaja, ze

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz
1333) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, projekt
budowlany p.n. .Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
z przylaczami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujeciu wody na
ul. Koscielnej w Tyszowcach, Etap | — Remont, przebudowa Ujecia Wody” jest
wykonany zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i

moze by¢ skierowany do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem — Gming Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce na wykonanie prac
projektowych;

Wizja lokalna w terenie potgczona z dokumentacjg fotograficzna;

Pomiary inwentaryzacyjne budynku technicznego oraz zbiornikéw wyréwnawczych na wode
pitng;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce
z dnia 20 sierpnia 2020 r.;

Mapa do celoéw projektowych.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.
1965 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z p6zn. zm.).

Polskie Normy:

PN-B-01025:2004 Rodzaje oznaczen graficznych;

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu;

PN-I/SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - OkreSlanie i

obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych;

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Przeznaczenie terenu

Dziatki o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034 potozone sg na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Tyszowce i o0znaczone symbolami 1W i 2W. Podstawowym
przeznaczeniem terenu opracowania to tereny infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wode.
Teren stanowi strefe ochrony bezposredniej ujecia wody. Obstuga komunikacyjna terenu poprzez
Zjazd z drogi publicznej (droga powiatowa klasy ,G”, oznaczona symbolem 15 KD-P 3511L (G)) oraz
za posrednictwem drogi wewnetrznej.

Rys. 1. Wycinek z miejscowego planu zagospodarowania gminy Tyszowce



3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z przytgczami oraz
przeprowadzenie prac remontowych przy ujeciu wody na ul. Koscielnej w Tyszowcach.
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres inwestycji zwigzany z przebudowg stacji wodociggowej w
ramach ktorej przeprowadzony bedzie remont budynku technicznego oraz zbiornikéw wyréwnawczych
na wode pitng. Zakres inwestycji obejmuje réwniez :
— przebudowe ukfadu dystrybucji wody pitnej poprzez montaz zestawu hydroforowego
— przebudowe ukfadu do okresowej dezynfekcji wody,
— montaz nowych rurociggdw pomiedzy poszczegdlnymi obiektami stacji wodociggowej wraz z
uktadem zasuw,
— montaz urzadzen pomiarowych
— przebudowa instalacji wewnetrznych budynku technicznego ujecia: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej
— przebudowa instalacji elektrycznych wewnatrz budynku, ora instalacji zewnetrznych
— montaz awaryjnego zrédta zasilania w energie elektryczng: agregat prgdotwérczy.
— zagospodarowanie terenu stacji wodociggowej (przebudowa drég/sciezek komunikacyjnych)
Inwestycja zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034 o tacznej
powierzchni 3.914,00 m? w ksztatcie zblizonym do trapezu prostokgtnego.

Dziatki zabudowane:

- budynkiem technicznym (1);

- zbiornikiem nr 1 na wode pitng o pojemnosci V=~180 m?3 (przy wypetnieniu do 4 m);

- zbiornikiem nr 2 na wode pitng o pojemnosci V=~160 m?3 (przy wypetnieniu do 4 m).

Teren opracowania pfaski, z niewielkimi réznicami poziomoéw, ogrodzony, pokryty w wiekszo$ci trawa,
z fragmentarycznymi wybrukowaniami.

Zjazd na dziatke z drogi publicznej drogi powiatowej klasy ,G”.

Dziatki uzbrojone w infrastrukture wodociggowa oraz sie¢ elektryczng. Z dziatki o nr ewid. 1034
wydzielona jest strefa z masztem radiowym.

Dziatki sgsiednie niezabudowane, rolne (pola uprawne).

vy v

Fot. 1. Widok na teren opracowania od strony drogi powiatowej
/zdjecie: Michat Szewczyk/

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji przewiduje przeprowadzenie prac remontowych przy ujeciu wody na ul. Koscielnej
w Tyszowcach, w ramach ktérego przeprowadzona bedzie przebudowa i rozbudowa budynku
technicznego oraz remont zbiornikéw na wode pitng zlokalizowanych na dziatkach 1029/2, 1032,
1033, 1034.

Projektuje sie wykonanie nowego utwardzenia wewnetrznej drogi dojazdowej do budynku wraz
z pasem do obstugi pomp oraz chodnikéw i opasek wokét obiektu jak i chodnika prowadzacego
do remontowanych zbiornikow na wode pitna.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia, w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu nieznacznemu
przeksztatceniu ulegnie istniejgca zieleh niska.

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo na wiasny teren. Realizacja inwestyc;ji
nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego
gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

6. Parametry i wskazniki ksztatltowania zabudowy

Bilans terenu

Bilans terenu dla dziatek o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034
(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A)
L.p. |Rodzaj powierzchni Powierzchnia [mz] Powierzchnia [%]
1. |Pow. zabudowy bud. stacji 43,50 1,11
uzdatniania wody (1)
. |Pow. zbiornikédw na wode pitna 324,00 8,28
3. |Pow. wydzielona na infrastrukture 133,20 3,40
masztu radiowego
4. |Pow. proj. naw. utwardzonych - 92,00 2,35
chodniki, opaski odwadniajace
5. |Pow. proj. naw. utwardzonych - 528,00 13,49
podjazdy
6. |Pow. trawnikow, zieleni niskiej, terenu 2 793,30 71,37
nieutwardzonego
Pow. fgczna dziatek o nr ewid. 1029/2, 3 914,00 100,00
1032, 1033, 1034
Wskaznik powierzchni zabudowanej dziatek w stosunku do 1,11
ich powierzchni catkowitej
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatek w 71,37
stosunku do ich powierzchni catkowitej
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 1029/2 367,00
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 1032 2 386,00
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 1033 434,00
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 1034 727,00

Tab. 1. Bilans terenu

7. Ochrona przyrody

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody, o ktérej
mowa w art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55
zpbdzn. zm.).

8. Ochrona zabytkow
Teren inwestycji potozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskie;.

9. Eksploatacja gornicza

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych w rozumieniu przepiséw Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z pézn. zm.).
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg ograniczenia wynikajace z eksploatacji gérniczej oraz tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

10. Zagrozenie powodzig

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze zagrozenia powodzig w rozumieniu przepisow
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pézn. zm.).

11. Osuwiska

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi
w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 ., poz. 1219 z pézn. zm.).



12. Ochrona srodowiska i BHP

Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie wprowadzenia dodatkowych zagrozeh dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na Srodowisko.
Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji a jej oddziatywanie nie wykroczy poza teren,
do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Nie wyznacza sie obszaru ograniczonego uzytkowania.

13. Ochrona intereséw osob trzecich

Zamierzenie projektowe nie narusza prawnych intereséw osob trzecich wynikajgcych z przepisow
prawa budowlanego oraz prawa wtasnosci sgsiednich nieruchomosci.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony.

Inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu,
srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne,
promieniowanie jest zapewniona.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby jest zapewniona.

Brak robot zmieniajgcych stosunki wodne oraz wptywajacych na zmiane kierunkéw odptywu
znajdujacej sie na gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sagsiednich.

14. Uwagi

Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami
BHP, sztukg budowlang i Polskimi Normami pod nadzorem uprawnionej osoby.

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
powszechnego stosowania, zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia B lub CE wraz
z aktualng deklaracja zgodnosci.

Wszystkie branzowe elementy projektu budowlanego nalezy traktowac jako catosc¢.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ aktualne uzbrojenie
w obrebie inwestyciji.
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Rys. Z1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ Z
PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Kategoria obiektu budowlanego: ,XXX"

Adres inwestycji: 22-630 Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Jednostka ewidencyjna:  061812_4 Tyszowce
Obreb ewidencyjny: 0016 Tyszowce

Inwestor: Gmina Tyszowce
22-630 Tyszowce, ul. 3 Maja 8

Projektant: mgr inz. arch. Michat Szewczyk
96-320 Mszczondw, ul. Skierniewicka 11, Michalin

BRANZA PROJEKTANT

mgr inz. arch. Michat Szewczyk

ARCHITEKTURA

220/LBOKK/2017

Putawy, listopad 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z p6zn. zm.))

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres inwestycji przewiduje przeprowadzenie prac remontowych przy ujeciu wody na ul. Koscielnej
w Tyszowcach, w ramach ktérego przeprowadzona bedzie przebudowa i rozbudowa budynku
technicznego oraz remont zbiornikéw na wode pitng zlokalizowanych na dziatkach 1029/2, 1032,
1033, 1034, a w szczegoblnosci:
— dostosowanie istniejgcego budynku do potrzeb zainstalowania urzgdzen technologicznych
takich jak: zestaw hydroforowy oraz chlorator;
— wykonanie nowego zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat pradotworczy;
— wydtuzenie istniejgcego dachu od strony p6inocno-zachodniej;
— termomodernizacje budynku;
— wykonanie utwardzenia wewnetrznej drogi dojazdowej, opasek odwadniajgcych oraz
chodnikoéw;
— remont istniejgcych zbiornikéw wyréwnawczych
— montaz nowych rurociggéw pomiedzy poszczegdlnymi obiektami stacji wodociggowej wraz
z uktadem zasuw,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementoéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robot.

2) Wpykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Dziatki zabudowane:
—  budynkiem technicznym (1);
—  zbiornikiem nr 1 na wode pitng o pojemnosci V=~180 m2 (przy wypetieniu do 4 m);
—  zbiornikiem nr 2 na wode pitng o pojemnosci V=~160 m?3 (przy wypetieniu do 4 m).

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonie prowadzenia robot gtéwnymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sa:
— podziemne elementy uzbrojenia terenu;
— napowietrzna linia energetyczna.
W celu skutecznego zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom postronnym nalezy
przed rozpoczeciem robét wykonaé zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a) robot na wysokoéci:
— upadek z wysokosci
b) robdt murarskich i tynkarskich:
— upadek z wysokosci
— uderzenie spadajgcymi przedmiotami
— stosowanie elektronarzedzi
— transport reczny, przygniecenie
— wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
— poparzenie, pozar
) robot rozbiorkowych:
— obalenie, przygniecenie
— reczne prace transportowe
Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzgdzen:
— od wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen
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— podczas przemieszczania maszyn, urzadzeh i Srodkoéw transportowych

— przy wykonywaniu przeglagdow i napraw maszyn i urzagdzen

— podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci

— podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych

— podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych i nie posiadajgcych wymaganego

Swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

— lekcewazenie zagrozenia

— niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy

— zmeczenie, zdenerwowanie, stres

— nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

— niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci

—  zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

— zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

— nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp
Zagrozenie pozarem:
a) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

— podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

— w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych

— na stanowiskach pracy

— w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych
b) Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

— zwarcia w instalacji elektrycznej

— nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i cisnieniowych

— zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych
¢) Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.
Sytuacje nadzwyczajne klesk zywiotowych
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane na wysokosci, wykopy (mozliwosé
wystagpienia osunie¢ gruntu) oraz pozostajgce na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z
gwozdziami). Sciany wykonanego wykopu powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
osuwaniem sie urobku.
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpig w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych.
Podczas realizacji zadania zagrozenie moze wystgpic¢ przy roztadunku materiatéw budowlanych.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotdéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé znakami
ostrzegawczymi.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji ww. zadania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
okreslajgc specyfike robot wskazujgc przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na bezpieczenstwo przy robotach
rozbiérkowych i prowadzonych na wysokosci. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni
by¢ wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczehstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako
wyposazenie dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzedzi. Praca na wysokosci wymaga
szczegolnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowi¢ zgrany zespét o wysokich
umiejetnosciach i doswiadczeniu. Brygady budowlane powinny posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
oraz by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym
zakresie.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi
w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wtasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp.
Przy robotach budowlanych szczegdlnie z uzyciem elektronarzedzi o odpowiedniej klasie
bezpieczenstwa niezbedne jest posiadanie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze
na kolana itp.).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
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— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

— udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robét;

— przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen;

— zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy;

— zorganizowanie warunkéw ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy;

— bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw;

— przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy;

— oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity

tarczowej i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci;

— montaz daszkoéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan;

— ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m;

— utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych;

— zorganizowanie placu budowy;

— wygrodzenie placu budowy;

— trwate wydzielenie dojscia i przejezdnego dojazdu;

— zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robat.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odbioru robot budowlanych.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, w celu unikniecia mozliwych zagrozenh nalezy wykonac¢

tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczajgc przed wejsciem oséb postronnych, a takze

wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne i zapewni¢ tam staty nadzér.

Roboty prowadzone na wysokosci powinny by¢ prowadzone ze szczegbing ostroznoscig, a robotnicy

powinni posiada¢ odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziatajgce upadkom.

Wykonanie prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) wymaga uzycia rusztowan (najlepiej systemowych).

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie ustawienie podestow i barierek ochronnych oraz wykonanie

pionéw komunikacyjnych. Rusztowania nalezy stawia¢ na podtozu stabilnym. Nie nalezy przecigzac

podestow. Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegajg kontroli stanu
technicznego.

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikéw atmosferycznych

na bezpieczenstwo pracownikéw (w szczegdlnoéci predkos¢ wiatru).

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnoéci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $srodkow ochrony zbiorowej. Do zabezpieczen

stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢é oznakowane widocznymi

barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Podczas prac drogi dojazdowe nalezy pozostawi¢ wolne od elementéw utrudniajgcych wjazd jak

i wyjazd z terenu posesiji.

W przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia ludzi nalezy natychmiast powiadomié wiasciwe

stuzby ratunkowe o zaistniatym zdarzeniu.

Nadzér nad pracujgcymi robotnikami powinien by¢ ciagty i systematyczny. Zgodnie z warunkami

przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczesnie prac budowlano-

remontowych przez pracownikdw réznych pracodawcéw nalezy ustali¢ zasady wspotdziatania
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w zakresie zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalié¢
koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstw i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi
W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwagqi koricowe:

Zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,planu BIOZ"), uwzgledniajgcego powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajgce
z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE)J
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Kategoria obiektu budowlanego: ,XXX"

Adres inwestycji: 22-630 Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Jednostka ewidencyjna:  061812_4 Tyszowce
Obreb ewidencyjny: 0016 Tyszowce

Inwestor: Gmina Tyszowce
22-630 Tyszowce, ul. 3 Maja 8

Projektant: mgr inz. arch. Michat Szewczyk
96-320 Mszczondw, ul. Skierniewicka 11, Michalin

Zgodnie ze znowelizowanym Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1333 ), okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Art. 3 Ustawy w nastepujgcy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu.

Akty prawne
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1965 z p6zn. zm.) - WT

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) - PB

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z p6zn.zm) — PZP

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 159 z pdzn. zm.) —
DP

— Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.) — OS

1. §12 WT - odlegtosé od granicy z sasiednig dziatka budowlang

Dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji (dziatkami o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034):
— dziatki o nr ewid. 1029/1, 1030, 1031, 1040, 1041, 1042, — rolne, niezabudowane,;

- dziatka o nr ewid. 1487 — drogowa.
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945

*pozostate dziatki sgsiednie graniczgce z terenem opracowania wytgczone zostajg z analizy
oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegto$c od terenu inwestycji
Budynek usytuowany w odlegto$ciach od granicy z dziatkami:
— 1,10 m — od granicy z dziatkg o nr ewid. 1031;
— 28,85 m — od granicy z dziatkg o nr ewid. 1029/1;
— 7,10 m — od granicy z dziatkami o nr ewid. 1040, 1041.
= Projektowana rozbudowa budynku nie spowoduje zmnigjszenia odlegto$ci od granic dziatek
sgsiednich, a w $lad za tym, objecia ich obszarem oddziatywania.
2. §13 WT - naturalne oswietlenie pomieszczen
W najblizszej okolicy nie ma budynku przestanianego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi.
Do wyznaczenia obszaru oddzialtywania obiektu nie majg zastosowania przepisy § 57 WT -
odpowiednie oswietlenie dzienne.
= Przebudowywany budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich
3. §18-19 WT - miejsca postojowe dla samochodow
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych nie wykraczajg swoim oddziatywaniem poza teren
Inwestora.
= Odlegfos¢ wydzielonych miejsc postojowych od granicy z dziatkami sgsiednimi spetnia
wymagania § 18-19 WT i nie ma wpfywu na sgsiednie nieruchomosci.
4. 8§36 WT - zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte
Odlegtosci pokrywy i wylotu wentylacji ze zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle
o pojemnosci do 4 m3 wynosza:
>2,00 m - od granicy dziatki sgsiedniej.
= Usytuowanie zbiornika w powyzszych odlegfo$ciach jest zgodne z WT
5. §60 WT - nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich
= Ze wzgledu na odlegtos$ci opisane w pkt 1 budynek nie ogranicza nasfonecznienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w
zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.
6. §271-273 WT - usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Bud. usytuowany w odlegtosci znacznie wiekszej niz 8 m od bud. na dziatkach sgsiednich.
= Przebudowywany i rozbudowywany obiekt spetnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu
do istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich i nie powoduje utrudnienia w
ich zabudowie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.
7. Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza
granice dziatki objetej inwestycja.
Budynek nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja,
a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.
Po powyzszej analizie, uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu
inwestycji stwierdzono, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach Inwestora.
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DZIAL 2 - PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

PROSECO

DZIAL2

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. MICHAL SZEWCZYK
up. arch. 220/LBOKK/2017

mgr inz. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK
up. arch. 66/LBOIA/09

Putawy, listopad 2020 r.
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[.  OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem;
- Pomiary inwentaryzacyjne.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek techniczny, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowej, Sciany
zewnetrzne z pustakéw gazobetonowych oraz cegty ceramicznej wykohczone tynkiem cementowo -

wapiennym. Sciany wewnetrzne wytozone oktadzing z ptytek ceramicznych. Podtogi — posad

zKi

z okftadzing gresowg. Dach — konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie blachg trapezowa.

Odprowadzenie wody poprzez rynne i rury spustowe stalowe. Stolarka PCV i drewniana.
Brak opaski odwadniajgcej wokét budynku.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng starego typu, wodng, kanalizacyjng z suchym dokiem

oraz instalacjg piorunochronna.

BUDYNEK SUW - INWENTARYZACJA
Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka >
netto [m?]
PARTER
[_1/1 POM. TECH. TERAKOTA 22,86
I.1/2 POM. TECH. TERAKOTA 3,42
I_1/3 USTEP POSADZKA BETONOWA 1,86
_1/4 PRZEDSIONEK POSADZKA BETONOWA 4,71
RAZEM PARTER (bez przesionka) r 28,14
w tym:
pow. komunikacji 4,71

Tab .2. Zestawienie powierzchni inwentaryzowanych pomieszczen

3. Parametry techniczne

Powierzchnia UZYtKOWA ... e 28,14 m2
Powierzchnia wewnetrzna parteru ............c.oiiiiiii 29,30 m2
Powierzchnia zabUdOWY .........c.ouiiii e e 36,09 m?2
(ST 0= (U = T 104,75 m3
WysoKOSC elewaci frontOWE] ... 3,88 m
SzerokoSE elewaci frONtOWE .........ei e 8,03 m
llo$¢ kondygnacji NAdZIEMNYCH ... 1

llo$¢ kondygnacji podziemnycCh ...... ..o ee e eieeene s O
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Rys. 11 -

Elewacje— skala 1:50

21



Rys. 12 -

Rzut przyziemia budynku — Przekréj I-1 — skala 1:50
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Il. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ZBIORNIKOW NA WODE PITNA
1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem;
- Pomiary inwentaryzacyjne.

2. Opis obiektow

Zbiornik nr 1 na wode pitng o pojemnosci V=~180 m? (przy wypetnieniu do 4 m).

Zbiornik nr 2 na wode pitng o pojemnosci V=~160 m? (przy wypetnieniu do 4 m).

Zbiorniki podziemne zelbetowe, monolityczne okragte o srednicy od 7,00 m do 7,50 m. Posrodku
znajduje sie stup zelbetowy z glowicg przy stropie. Stupy réznej srednicy w zaleznosci od zbiornika.
Zbiorniki majg po 4,50m gtebokosci. Kazdy ze zbiornikow jest przykryty stropem Zzelbetowym o
grubosci ok. 200 mm. W stropie znajduje sie otwor rewizyjny.

Zbiorniki sg wyposazone w drabiny rewizyjne, armature, ptywaki. Na ptycie zbiornikow jest wykonana
nadbudéwka o wymiarach 1,86 x 1,58 m majgca ochroni¢ wejscie do zbiornikéw przed wplywem
opadow atmosferycznych. Kazda z nadbudéwek ma dwa pomieszczenia. Nadbudowki o $cianach gr.
230 mm z tynkiem, pokryte stropem ptytg Zzelbetowa. Jako pokrycie dachowe utozona papa.

Fot. 2. Widok na zbiorniki na wode pitng
/zdjecie: Michat Szewczyk/
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Rys. I3 -

Rzut przyziemia zbiornika nr 1 — skala 1:100
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Rys. 14 -

Rzut przyziemia zbiornika nr 2 — skala 1:100
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[11.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDYNKU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem;
- Inwentaryzacja budynku.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku technicznego

Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje dostosowanie istniejgcego budynku
do potrzeb zainstalowania urzgdzen technologicznych — hydroforni oraz chlorowni, wykonanie nowego
zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat pradotworczy, wydtuzenie istniejgcego dachu od strony
pétnocno-zachodniej oraz termomodernizacje budynku.

BUDYNEK SUW - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka »
netto [m°]
PARTER
PB_1/1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 2,32
PB 1/2 POMIESZCZENIE TERAKOTA
TECHNOLOGICZNE 21,45
PB_1/3 TOALETA TERAKOTA 3,06
PB_1/4 CHLOROWNIA TERAKOTA 4,59
PB_1/5 | WIATA NA AGREGAT 30 kW KOSTKA BRUKOWA 13,27
RAZEM PARTER (bez wiaty na agregat 30 kW) 44,69
w tym:

pow. komunikagji

Tab. 3. Zestawienie powierzchni bud. technicznego

3. Parametry techniczne

Powierzchnia UZYtKOWA ..o e e e e e 44,69 m?
Powierzchnia Wewnetrzna Parteru ...........ooiiiiiiii i e e 33,98 m2
Powierzchnia zabUdOWY .........cooouiiniii e, 43,50 m2
U] 0= L = 127,57 m3
WysoKOSC elewaci froNtOWE] ... ... e 3,79 m
Szerokos$E elewac]i froNtOWE] ........coviiiii i 10,95 m
llo$¢ kondygnaciji NadzZIEMNYCh ... i e e ]
llo$¢ kondygnaciji podziemnyCh ..........oi it ee e seeeeessneeeee s e e eees O

4. Forma architektoniczna

Forma zewnetrzna budynku prosta. Obiekt rozwigzany na planie prostokgta. Dach jednospadowy
o kacie nachylenia potaci ok. 17°. Od strony pétnocno — zachodniej dobudowana wiata na agregat
pradotwarczy.

5. Przyjete rozwigzania funkcjonalne
Ukfad funkcjonalny powiekszony o przedsionek z wejsciem do toalety oraz zewnetrzng wiate.

6. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek wkomponowany w otaczajgcy go wiejski krajobraz. Rozwigzania kolorystyczne typowe dla
funkcji obiektu.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
przyjeto:

= warunki gruntowe — proste

=>» kategoria geotechniczna — pierwsza
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W czasie wykonywania wykopow pod sciany zewn. nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed
rozmrozeniem, wysuszeniem lub przemarzaniem podioza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe.

8. Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii murowej z dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowej.
Projektowana wiata na stupach stalowych.

9. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

9.1. Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokosci 40 cm posadowione na podlewce z chudego
betonu podktadowego B-10 grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe z pustakéw betonowych gr. 24 cm.

tawe zakonczyé wiencem o wymiarach 20x24 cm wylewane betonem C20/25 i zbrojone stalg
4212mm RB500W.

Pod $cianki dziatowe wykonac¢ tawy gruzobetonowe szerokosci 25cm.

Stopy o wymiarach 50x50cm zbrojone stalg A-11IN.

Postument pod zestaw hydroforowy o wymiarach wg. rzutu i grubosci 30cm.

Szczegoty fundamentdéw podano na rysunkach.

9.2. Sciany parteru
Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm, z bloczkéw gazobetonowych. Zaprawa cementowo-wapienna.
Izolacja termiczna wg rysunkow architektury.

9.3. Nadproza

Wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

9.4. Wiezba dachowa

Konstrukcja nosna dachu krokwiowa oparta na ptatwiach drewnianych. Pod oparcie ptatwi na
istniejgcej scianie wykonac¢ poduszki betonowe gr. min. 20cm o wymiarach w rzucie 20x30 cm.
Drewno sosnowe C-24 o wilgotnosci 18% (stan powietrzno - suchy). Elementy drewniane
impregnowa¢ $rodkami owado- i grzybobdjczymi i srodkami ognioochronnymi. Dach kryty blachg
trapezowg w kolorze brgzowym (pokrycie istniejgce).

10. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

10.1. Tynki wewnetrzne

Cementowo - wapienne z wyréwnaniem gtadzig gipsowg -2x szpachlowanie. Krawedzie ostre $cian
wykonczyé naroznikami aluminiowymi.

10.2. Posadzki

Ptytki terakotowe antyposlizgowe, z cokolikiem wysokosci 10 cm na zaprawach tiksotropowych.

10.3. Rynny i rury spustowe
Rury spustowe @110 mm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

10.4. Opaska odwadniajaca

Wykonana wokot obiektu z kostki brukowej, ze spadkiem ok. 2% od budynku.
11. Stolarka

11.1. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wg zestawienia. Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych
drzwi U<1,3 W/(m?:K). Drzwi w toalecie wyposazy¢ w dolnej partii skrzydta w otwory nawiewne
o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2.

Uwagqi:
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Przed zamowieniem: ostateczne ustalenie gabarytéw i liczby poszczegdlnych drzwi po dokonaniu
obmiaru otworéw w naturze na budowie.

Otwory w murze dostosowac do wytycznych ostatecznego producenta stolarki zapewniajgc minimalne
wymagane $wiatto przejscia.

Drzwi zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych.

11.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna wg zestawienia, PCV o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9
W/(m?-K).

Okna wykonczone podokiennikami zewnetrznymi wykonanymi z blachy powlekanej w kolorze
brazowym. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Uwagi:

Ostateczne ustalenie gabarytéw i liczby poszczegdlnych okien po dokonaniu obmiaru otworéw
w naturze na budowie.

Okna zgodne z wymaganiami warunkow technicznych.

12. lzolacje

12.1. Przeciwwilgociowe

— posadzka na gruncie — folia budowlana PE
— $&ciany fundamentowe — 2 x izolacja bitumiczna grubowarstwowa
— pozioma na tawie fundamentowej 2 x papa na lepiku asfaltowym
— systemowa w pomieszczeniu toalety.

12.2. Termiczne

— posadzka na gruncie - styropian EPS 100-038 Podtoga, gr. 10 cm
— $&ciany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 8 cm
— $ciany zewnetrzne — styropian elewacyjny A=0,033 [W/mK]

13. Wentylacja
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng oraz mikrowentylacje w oknach zewnetrznych.

14. Instalacje

Wg opracowan branzowych.

15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Powierzchnia wewnetrzna parteru ......... ..o 33,98 m?
Powierzchnia zabUdOWY ..o e e 43,50 m2
U] 0= (U = T 127,57 m3
llo$¢ kondygnacji NadzIeMNYCh ... e eee e

llo$¢€ kondygnacji POAZIEMNYCN .......ui e e 0

Kategoria DUAYNKU ... e et PM
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy poz. wbud. ................o Q =< 500 [MJ/m?]
Klasa 0dPOrNOSCI POZAIOWE] .......u ittt ettt et e e ettt e e e e et e e e ettt e e e aeens E

Budynek niski zaliczany do kategorii PM, w klasie odpornosci pozarowej ,E” (§2712 ust 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 2285 z p6zn. zm.)).

W obiekcie w klasie odpornosci pozarowej ,E” nie stawia sie wymagan jakie powinny spetniac¢
elementy budynku co do klas odpornosci ogniowej.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Budynek wykonany z materiatéw budowlanych niepalnych.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

28



Budynek techniczny wyposazy¢ w gasnice proszkowg 3kg.
Droga pozarowa zapewniona. Zjazd z drogi powiatowej klasy ,,G” o nawierzchni asfaltowej, o
szerokosci min. 3 m.

Dobdr urzgdzenh przeciwpozarowych

Nie jest wymagany wylgcznik pradu elektrycznego, nie jest wymagana instalacja hydrantéw
wewnetrznych. W budynku technologicznym nie ma pomieszczen ze statg obstugg, gdyz obiekt
zaprojektowany jest jako bezobstugowy, pracujgcy w petnej automatyce.

16. Wplyw obiektu na srodowisko

Budynek nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana
inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie.

17. Uwagi

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych, przepisami BHP, sztukg budowlang i Polskimi Normami pod nadzorem
uprawnionej osoby.

Nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
powszechnego stosowania, zamontowane urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia B lub CE wraz z
aktualng deklaracja zgodnosci.

Okreslone w projekcie nazwy producentéw i typ materiatdw nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zmiana producentow lub typ materiatbw jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania
réwnowaznych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z autorem projektu.

Sprawdzit: Projektowat:
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Rys. Al — Elewacje — skala 1:50
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Rys. A2 — Rzut przyziemia — skala 1:50
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Rys. A3 - Przekrdj I-1 — skala 1:50
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Rys. A4 — Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej — skala -1:80
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD. — WYK. ZBIORNIKOW NA WODE
PITNA
1.Parametry techniczne

Zbiornik nr 1 na wode pitng o pojemnosci V=~180 m3 (przy wypetnieniu do 4 m).
Zbiornik nr 2 na wode pitng o pojemnosci V=~160 m3 (przy wypetnieniu do 4 m).

Fot. 3. Widok na zbiornik nr 1 /zdjecie: Michat Szewczyk/

Fot. 4. Widok na zbiornik nr 2 /zdjecie: Michat Szewczyk/
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2. Zakres rzeczowy robét (wg opracowania branzy konstrukcyjnej)

Zakres prac obejmuje roboty remontowe w zbiorniku nr 1 i 2:

oczyszczenie: usuniecie osadow z powierzchni dna $cian oraz stropu zbiornika;

demontaz skorodowanych elementoéw stalowych;

reprofilacje uszkodzonych powierzchni betonowych zbiornikéw;

zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika srodkiem dopuszczonym do stosowania
w bezposrednim kontakcie z wodg pitng (atest ITB oraz Panstwowego Instytutu Higieny);
wykonanie nowych schodéw, drabin, balustrad ze stali nierdzewnej;

wymiana drzwi wejsciowych nadbudéwki zbiornika, demontaz stropodachu nadbudéwki,
wykonanie wiencow $cian nadbuddéwki. Prace wewnatrz i na zewnatrz nadbudowki, ocieplenie
ptyta warstwowa;

odstoniecie zbiornikow z zewnatrz;

oczyszczenie z istniejgcych powitok izolacyjnych, uzupetnienie ubytkéw betonu;

wykonanie gzymsu zelbetowego na zewnetrznej krawedzi ptyty stropowej zbiornikéw;
zabezpieczenie $cian zbiornikdw z zewnatrz powlokowg izolacjg bitumiczna;

wykonanie izolacji termicznej pionowych $cian zbiornikow na wysokosci ok.2,5m od poziomu
gzymsu;

wykonanie izolacji termicznej ptyt stropowych zbiornikéw;

wykonanie izolacji z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej;

wykonanie reprofilacji nazioméw.
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Rys. A5 - Zbiornik wyréwnawczy nr 1 - Elewacje — skala 1:100
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Rys. A6 — Zbiornik wyréwnawczy nr 1 - Rzut przyziemia — skala 1:50
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Rys. A7 — Zbiornik wyréwnawczy nr 1 - Rzut dachu - skala 1:50
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Rys. A8 — Zbiornik wyréwnawczy nr 1 —Przekrdj I-1 — skala 1:50
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Rys. A9 - Zbiornik wyréwnawczy nr 2 - Elewacje — skala 1:100
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Rys. A10 — Zbiornik wyréwnawczy nr 2 - Rzut przyziemia — skala 1:50
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Rys. A1l — Zbiornik wyréwnawczy nr 2 - Rzut dachu - skala 1:50
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Rys. A12 — Zbiornik wyréwnawczy nr 2 —Przekrdj I-1 — skala 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac projektowych,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja obiektu, wizje lokalne i uzgodnienia z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.),

— Normy branzowe, przepisy zwigzane.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ocena stanu technicznego oraz na jej podstawie remont
zbiornikdw magazynowych wody pitnej w miejscowosci Tyszowce oraz remont istniejgcego budynku
hydroforni

Dziatki na jakich umieszczone sg zbiorniki oraz budynek hydroforni oznaczone sg nr geodezyjnym
1029/2, 1032, 1033, 1034, obreb 0016 Tyszowce.

3. Lokalizacja i opis przedmiotu inwestycji

Inwestycja prowadzona bedzie w granicach dziatek 1029/2, 1032, 1033, 1034 zlokalizowanych
w miejscowosci Tyszowce. W granicach ogrodzenia obiektu znajdujg sie dwa zbiorniki obsypane
ziemig oraz budynek techniczny. W ramach planowanych prac remontowych przewiduje sie remont
obu zbiornikéw wraz z rurociggami i armaturg oraz remont istniejgcego budynku technicznego

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych dotyczacych budynku SUW

4.1. Informacje techniczne z ogledzin i inwentaryzacji budynku hydroforni oraz ocena
stanu technicznego

Obiekt wykonany w technologii murowej, $ciany zewnetrzne z pustakéw gazobetonowych oraz cegty
ceramicznej wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym.

Sciany wewnetrzne wytozone okladzina z ptytek ceramicznych.

Podtogi — posadzki z oktadzing gresowa.

Dach — konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie blachg trapezowsg, w stanie technicznym dobrym.
Konstrukcja dachowa w stanie technicznym dobrym, pokrycie dachowe szczelne.

Odprowadzenie wody poprzez rynne i rury spustowe stalowe.

Stolarka PCV i drewniana. Stolarka okienna w s$cianach od strony potudniowo-zachodniej oraz
potnocno-zachodniej wymieniona. Pozostata stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie technicznym —
do wymiany.

Brak opaski odwadniajgcej wokét budynku.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng starego typu, wodng, kanalizacyjng z suchym dokiem
oraz instalacjg piorunochronna.

Budynek nie posiada izolacji termiczne;j.

Budynek nie posiada wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych.
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Fot. 1. Widok ogdlny obiektu/zdjecie: Michat Cyminskil

Zaobserwowano rysy o szerokosci ok. 1-2 mm przebiegajgce poprzez naroznik otworéw okiennych od
Scian fundamentowych po dach.

Prawdopodobnie brak jest wiencéw spinajgcych w poziomie dachu.

Uwidocznione rysy nalezy zabezpieczy¢ wg. technologii naprawy peknie¢ lokalnych w murach
petnych.

Fot. 2. Uwidocznione pekniecie Sciany zewnetrznej /zdjcie: Michat Cyminskil

46



Od wewnatrz na $cianie pétnocno-zachodniej zaobserwowano zawilgocenie $ciany powyzej okfadziny
z ptytek ceramicznych. W tym miejscu wystepuje rowniez odspojenie tynku.

Fot. 3. Zawilgocenie $ciany/zdjecie: Michat Cyminskil

ZALECENIA TECHNICZNE
Biorgc pod uwage powyzsze zaleca sie:
— wykonac¢ izolacje powlokowg lekkg $cian fundamentowych,
— wykonac¢ izolacje termiczng $cian fundamentowych oraz $cian parteru w technologii lekka-
mokra,
— wykonaé zabezpieczenie uwidocznionych rys $cian parteru zgodnie z technologia napraw
peknie¢ lokalnych w murach petnych (zatgcznik ,Standardy napraw murow”),
— wykonaé skucie tynkéw w miejscach zawilgocen, osuszenie, zabezpieczenie preparatem
przeciwgrzybowym oraz wykonanie nowych tynkow,
— wykonanie wymiany stolarki drewnianej na stalowa lub aluminiowg z izolacja,
— wykonanie wymiany, demontazu starych instalacji wraz z dostosowaniem do wymagan
technologii,
— wykonanie szczelnej opaski wokot budynku celem odprowadzenia wody od budynku,
— zaleca sie wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
Stwierdza sie budynek nadaje sie do remontu z uwzglednieniem niniejszej opinii.

5. Opis projektowanych robot

W ramach projektu planuje sie dostosowanie istniejgcego budynku do potrzeb zainstalowania
urzgdzen technologicznych dystrybucji wody oraz do okresowej dezynfekcji, wykonanie nowego
zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat pragdotworczy.
Od strony pétnocno-zachodniej projektuje sie wydtuzenie istniejgcego dachu, ktéry bedzie wspierat sie
na konstrukcji stupowo - ryglowej.
Projektuje sie stupy stalowe, na ktoérych wspiera¢ sie bedg ptatwie drewniane drugim koncem oparte
na istniejgcych scianach (pod oparcie ptatwi wykonaé poduszki betonowe.
Krokwie wsparte bedg na pfatwiach drewnianych ze spadkiem dopasowanym do istniejgcej
konstrukciji.

47



Od strony potudniowo- zachodniej projektuje sie zabudowanie istniejgcego przedsionka poprzez
wydzielenie przestrzeni nowymi scianami z pustakow gazobetonowych gr.24cm.

Nowoprojektowane $ciany fgczy¢ z istniejagcym murem na strzepia. Sciany zakonczyé wiericem
zelbetowym gr. 15cm i szeroko$ci Scian.

Projektuje sie réwniez przebudowe otworéw okiennych i drzwiowych dla ktérych przewiduje sie
wykonanie nowych nadprozy.

Planowana jest réwniez przebudowa $cian dziatowych.

Pod zestaw hydroforowy projektuje sie wykonanie postumentu betonowego.

Fundamenty
tawy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokosci 40 cm posadowione na podlewce z chudego

betonu podktadowego B-10 grubosci 10cm.

Sciany fundamentowe z pustakéw betonowych gr. 24cm.

tawe zakonczy¢ wiencem o wymiarach 20x24 cm wylewane betonem C20/25 i zbrojone stalg
4212mm RB500W.

Pod scianki dziatowe wykona¢ tawy gruzobetonowe szerokosci 25cm.

Stopy o wymiarach 50x50cm zbrojone stalg A-11IN.

Postument pod zestaw hydroforowy o wymiarach wg. rzutu i grubosci 30cm zabezpieczy¢
krawedziowo katownikiem stalowym 40x40x3. Zbrojenie przeciwskurczowe siatkg z pretow #4 o oczku
150x150.

Szczegoty fundamentédw podano na rysunkach.

Fundamenty wylewaé betonem C20/25 oraz zbroi¢ stalg A-IIIN.

Sciany parteru
Sciany zewnetrzne grubosci 24cm, z bloczkéw gazobetonowych.

Zaprawa cementowo-wapienna marki m3.
Izolacja termiczna wg. architektury.

Nadproza
W miejscach wykonania nowoprojektowanych otworéw w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych

nalezy wykona¢ nadproza stalowe w zaleznosci od szerokosci otworu z profili IPE 120wg. kolejnosci
robét jak ponizej:

— Dla $cian obcigzonych stropami wykonaé zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy
stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng nosno$¢ 10kN a ich rozstaw nie
powinien byé wiekszy niz 1m. Odlegto$¢ od lica $ciany demontowanej do tymczasowego
podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm.

— Jedli po wykonaniu odkrywek gdrna czes¢ Sciany jest skruszona, zniszczona bgdz wykazuje
oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykué a nastepnie
przemurowa z cegty petnej na zaprawie cementowej na wysoko$¢ min. 4 warstw cegiet.
Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej Sciany.

— Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokos¢ konieczng do
obsadzenia belek, W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 15cm na
murze pod oparcie obu koncow belek.

— Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowaé min. 20/25 cm diugo$¢ oparcia belki
stalowej na murze.

— Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a Sciang ,silng” zaprawg cementowg
- szybkowigzacg, najlepiej typu gotowego.

— Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie
podlewki od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

— Potaczenie ze sobg dwdch czesci belek srubami M12 tworzac zespolong belke nadprozowsa.

— Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belka, a pozostalg czescig Sciany nad nig ,silng”
zaprawg cementows.

— Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwor.
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— Elementy stalowe nadproza przed tynkowaniem obtozy¢ siatkg stalowg i obrzuci¢ zaprawg
cementowg

Elementy stalowe

Stupy stalowe wykonac¢ z profili zamknietych 120x120x4 mocowanych do fundamentéw Zzelbetowych
poprzez spawanie do marek stalowych. Stupy wyposazy¢ od goéry w sruby M14 do montazu ptatwi
drewnianych.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po oczyszczeniu podtoza stalowego do drugiego stopnia czysto$ci, natozyé powtoke gruntowg
przeciwrdzewng miniowa 60% o symbolu 3121-002-270 w dwdch warstwach. Malowanie prowadzi¢
na budowie przy montazu konstrukcji. Uzupetnienie powitoki przeciwrdzewnej w miejscach
uszkodzonych oraz w miejscach spawan po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc - 2 x farba chloro-
katczukowa ogoélnego stosowania.

Wymagana minimalna grubos¢ suchej powtoki malarskiej 120um.

Konstrukcja dachowa

Konstrukcja nosna dachu krokwiowa oparta na pfatwiach drewnianych. Pod oparcie ptatwi na
istniejgcej scianie wykonaé¢ poduszki betonowe gr. min.20cm o wymiarach w rzucie 20x30cm

Drewno sosnowe C-24 o wilgotnosci 18% (stan powietrzno - suchy).

Elementy drewniane impregnowaé¢ srodkami owado- i grzybobdjczymi i Srodkami ognioochronnymi.

6. Opis proj. rozwigzan technicznych dotyczacych zbiornikow na wode pitna
6.1. Ocena stanu technicznego zbiornikéw

Ocenie podlegajg obiekty gospodarki wodnej, dwa zbiorniki podziemne na wode
pitng z ujecia, znajdujgce sie na dziatkach 1029/2, 1032, 1033, 1034 w miejscowosci Tyszowce.
Zbiorniki sg czescig systemu zaopatrywania w wode.

Z uwagi na brak mozliwosci opréznienia zbiornikow (brak wilasciwe dziatajgcych zasow), nie byto
mozliwosci wiasciwej oceny stanu technicznego wszystkich elementéw konstrukcji zbiornikow.
Dokonano oceny wizualnej z poziomu drabiny ztazowe;j.

Zaleca sie powtérng rewizje przy udziale projektanta po wykonaniu opréznienia zbiornika oraz
usunieciu osadow.

6.2. Opis stanu istniejagcego zbiornikow

Zbiorniki podziemne Zelbetowe, monolityczne okragte o $rednicy od 7,00 m do
7,50 m. Posrodku znajduje sie stup zelbetowy z gltowicg przy stropie. Stupy rdéznej Srednicy
w zaleznosci od zbiornika. Zbiorniki majg po 4,50m gtebokosci. Kazdy ze zbiornikdw jest
przykryty stropem Zzelbetowym o grubosci ok.200 mm W stropie znajduje sie otwdr rewizyjny.
Zbiorniki sg wyposazone w drabiny rewizyjne, armature, plywaki. Na ptycie zbiornikow jest
wykonana nadbudéwka o wymiarach 1,86 x 1,58 m majgca ochroni¢ wejscie do zbiornikdw
przed wptywem opaddw atmosferycznych. Kazda z nadbudéwek ma dwa pomieszczenia.

Nadbudowki o scianach gr. 230 mm z tynkiem, pokryte stropem ptytg zelbetowg. Jako pokrycie
dachowe utozona papa.
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Fot. 4. Widok koputy zbiornika nr 1/ zdjecie: Michat Cyminiski /

Fot. 5. Widok koputy zbiornika nr 2 / zdjecie: Michat Cyminski |

6.2.1. Zbiornik nr 1

Zbiornik nr 1 o $rednicy 7,50 m i wysokosci 4,50 m.
Wg. informacji zarzgdcy woda deszczowa mogta dostawaé sie do wnetrza zbiornika. Z tego wzgledu
podczas prac konserwacyjnych zdjeto naziom oraz wykonano zabezpieczenie ptyty Zzelbetowej folig
PVC i ponownie obsypano zbiornik.
— Ptyta denna zbiornika. Nie zaobserwowano spekania ani zarysowania. Ptyta denna réwna.
Stan ptyty dennej okresla sie jako dobry.
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— Sciany zbiornika zelbetowego sg proste ,nie wykazujg przechytéw ani odksztatcen. Nie
zauwazono peknieé i rys. Stan $cian zbiornika nr 1 jest dobry.

— Stup wsporczy zbiornika Zzelbetowego. Nie wykazuje przechyldw ani odksztatcen. Nie
zauwazono peknieé i rys. Stan stupa i zbiornika nr 1 jest dobry.

— Strop zelbetowy zbiornika nr 1. Nie zauwazono widocznego ugiecia lub odksztafcenia.
Problemem stanowi korozja pretéw dolnego zbrojenia stropu. Koncentracja skorodowanych
pretdw znajduje sie przy otworze rewizyjnym oraz przy potgczeniu stropu zelbetowego ze
Sciang (w strefie przypodporowej). Tam ubytki w przekroju preta w wyniku korozji sg znaczne.
Prety sg pozbawione otuliny i wystawione na dziatanie srodowiska. Stan stropu okresla sie
jako niedostateczny.

Fot. 6. Widoczne odsfoniete zbrojenie ptyty stropowej / zdjecie: Michat Cyminski |

— Konstrukcja wsporcza pod plywak sktada sie z pretdw okraglych rozmieszczonych
promieniscie. Konstrukcja posiada warstwe malarska ,jednak w wielu miejscach
zostata jej pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczat sie
proces korozyjny. Stan Kkonstrukcji wsporczej okresla sie jako niedostateczny,
zaleca sie wymiane na konstrukcje wykonang ze stali nierdzewne;.

— Drabina rewizyjna wykonana z rur okragtych o $rednicy ok.30 mm. Stopnie wykonano
z rur o $rednicy ok. 20 mm. Elementy byty spawane. Drabina jest skorodowana w bardzo
znacznym stopniu i dalsze jej uzytkowanie grozi catkowitym rozpad konstrukcji drabiny. Stan
drabiny okresla sie jako zly.

— Schody na podest techniczny w poziomie ptyty zbiornika wykonany na konstrukcji belek
policzkowych z kagtownikow L 40x4. Stopnie wykonano blachy ptaskiej na obramodwce z
kagtownikéw. Elementy spawane. Barierka z pretdw okragtych srednicy ok. 14mm. Schody
skorodowane w znacznym stopniu. Brak zabezpieczenia antyposlizgowego. Stan schodéw
okresla sie jako $redni. Zaleca sie wymiane na nowe.

6.2.2. Zbiornik nr 2

Zbiornik nr 2 o $rednicy 7,00 m i wysokosci 4,50 m.
Wg. informacji zarzgdcy woda deszczowa mogta dostawacé sie do wnetrza zbiornika. Z tego wzgledu
podczas prac konserwacyjnych zdjeto naziom oraz wykonano zabezpieczenie ptyty zelbetowej folig
PVC i ponownie obsypano zbiornik.
— Ptyta denna zbiornika. Nie zaobserwowano spekania ani zarysowania. Plyta denna réwna.
Stan plyty dennej okresla sie jako dobry.
— Sciany zbiornika zelbetowego. Proste ,nie wykazujg przechytdw ani odksztatcen. Nie
zauwazono peknieé i rys. Stan $cian zbiornika nr 2 jest dobry.
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Stup wsporczy zbiornika Zzelbetowego. Nie wykazuje przechytéw ani odksztatcen. Nie
zauwazono peknieé i rys. Stan stupa i zbiornika nr 2 jest dobry.

Strop zelbetowy zbiornika nr 2. Nie zauwazono widocznego ugiecia lub odksztatcenia.
Problemem stanowi korozja pretéw dolnego zbrojenia stropu. Koncentracja skorodowanych
pretdw znajduje sie przy otworze rewizyjnym oraz przy potgczeniu stropu zelbetowego ze
$ciang (w strefie przypodporowej). Tam ubytki w przekroju preta w wyniku korozji sg znaczne.
Prety sg pozbawione otuliny i wystawione na dziatanie srodowiska. Stan stropu okresla sie
jako niedostateczny.

Fot. 7. Widoczne odstoniete zbrojenie ptyty stropowej / zdjecie: Michat Cyminski |

Konstrukcja wsporcza pod ptywak sktada sie z pretdw okragtych rozmieszczonych
promieniscie. Konstrukcja posiada warstwe malarska ,jednak w wielu miejscach zostata jej
pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczat sie proces korozyjny.
Stan konstrukcji wsporczej okresla sie jako niedostateczny, zaleca sie wymiane na
konstrukcje wykonang ze stali nierdzewne;.

Drabina rewizyjna wykonana z rur okragtych o $rednicy ok.30 mm. Stopnie wykonano
z rur o $rednicy ok. 20 mm. Elementy byly spawane. Drabina jest skorodowana w bardzo
znacznym stopniu i dalsze jej uzytkowanie grozi catkowitym rozpad konstrukcji drabiny. Stan
drabiny okresla si¢ jako zty.

Schody na podest techniczny w poziomie ptyty zbiornika wykonany na konstrukcji belek
policzkowych z kgtownikéw L 40 x 4. Stopnie wykonano blachy ptaskiej na obramoéwce
z katownikow. Elementy spawane. Barierka z pretéw okragtych $rednicy ok. 14 mm. Schody
skorodowane w znacznym stopniu. Brak zabezpieczenia antyposlizgowego. Stan schodow
okresla sie jako sredni. Zaleca sie wymiane na nowe.

Konstrukcja wsporcza pod ptywak sktada sie z rury okragtej oraz blachy mocowanej do stropu.
Konstrukcja posiada warstwe malarska, jednak w niektérych miejscach zostata
jej pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczat sie proces
korozyjny. Stan konstrukcji wsporczej okresla sie jako dostateczny, wymagajgcy jednak
w przysziosci naprawy oraz zaleca sie monitorowanie jego stanu.

6.3. Zakres rzeczowy robot

Zakres prac obejmuje roboty remontowe w zbiorniku nr 1i 2 :

oczyszczenie : usuniecie osadoéw z powierzchni dna $cian oraz stropu zbiornika,

demontaz skorodowanych elementow stalowych,

reprofilacje uszkodzonych powierzchni betonowych zbiornikow,

zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika srodkiem dopuszczonym do stosowania
w bezposrednim kontakcie z wodg pitng (atest ITB oraz Panstwowego Instytutu Higieny),
wykonanie nowych schodoéw, drabin, balustrad ze stali nierdzewnej,
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— wymiana drzwi wejsciowych nadbuddwki zbiornika, demontaz stropodachu nadbuddwki,
wykonanie wiencow scian nadbuddwki. Prace wewnatrz i na zewnatrz nadbuddwki, ocieplenie
ptytg warstwowa,

— odstoniecie zbiornikow z zewnatrz,

— oczyszczenie z istniejgcych powtok izolacyjnych, uzupetnienie ubytkéw betonu,

— wykonanie gzymsu zelbetowego na zewnetrznej krawedzi ptyty stropowej zbiornikéw,

— zabezpieczenie $cian zbiornikdw z zewnatrz powtokowg izolacjg bitumiczng,

— wykonanie izolacji termicznej pionowych $cian zbiornikéw na wysokosci ok.2,5m od poziomu
gzymsu,

— wykonanie izolacji termicznej ptyt stropowych zbiornikdw,

— wykonanie izolacji z podwdéjnej warstwy papy termozgrzewalnej,

— wykonanie reprofilacji nazioméw,

6.4. Reprofilacja elementéw zelbetowych

Prace reprofilacyjne dotyczg zbiornika nr 1 i 2, a doktadny zakres prac reprofilacyjnych bedzie mozna
okresli¢ po oprdznieniu i oczyszczeniu zbiornikdw.

6.5. Warunki wykonywania robét zwigzanych z reprofilacja

Naprawa elementoéw konstrukcji zelbetowych powinna by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia
(powietrza i podfoza) w granicach od +5°C do +30°C. W miejscu prac nalezy zapewni¢ dobre
oswietlenie oraz dobrg wentylacje.

Podtoze powinno byé oczyszczone ze wszystkich luznych frakcji, pytéw, zattuszczen i uszkodzonych
warstw az do odstoniecia dobrego betonu. Czyszczenie podtoza nalezy wykonywaé za pomocag
miotkdw elektrycznych, wodg pod wysokim cisnieniem, piaskowania, srutowania itp.

Nawierzchnia ubytku powinna by¢ uszorstniona, a jego krawedzie — przyciete prostopadle
do powierzchni elementu na gtebokosé ok. 1 cm, co umozliwi wygtadzenie podtoza po naprawie.
Glebokos¢ przyciecia krawedzi powinna by¢ zgodna 2z zaleceniami producenta zaprawy.
Odstoniete zbrojenie powinno by¢ oczyszczone z rdzy przez piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2
wg PN-EN ISO 8501-1.

Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatu naprawczego. Zaprawy
mozna uktadaé na betonie o odpowiednim stanie zawilgocenia.

Podtoze matowo-wilgotne oznacza beton o powierzchni jednolicie wilgotnej i ciemnej, bez btyszczacej
warstwy wody na powierzchni, gdyz mogtaby ona zaktdci¢ proces wigzania zaprawy i doprowadzi¢ do
jej nadmiernego specznienia i spekania lub do sptyniecia z powierzchni pionowe;j.

Zaprawy naprawcze nalezy naktada¢ warstwami o grubosci zalecanej przez producenta. Jako ostania
powinna by¢ utozona warstwa szpachlowa, ktorej zadaniem jest wygtadzenie powierzchni
naprawianego elementu.

Wszystkie materiaty stosowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Dotyczy to sposobu
skladowania, przygotowania materiatu i podtoza, aplikacji oraz pielegnacji. Nie dopuszcza sie zmian w
sposobie wykonywania napraw niezgodnych z technologig producenta.

6.6. Technologia reprofilacji oraz zabezpieczenie elementéw zelbetowych od wewnatrz

1) Elementy zelbetowe zbiornikéw nr 1 i 2 oczysci¢ z luznych fragmentéw betonu, pytow,
zattuszczen, uszkodzonych warstw betonu. Do oczyszczenia uzy¢ szczotki na wiertarce,
skrobakéw. Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzyé.

2) Na oczyszczone i matowo wilgotne podtoze betonowe nanies¢ warstwe jednosktadnikowej
zaprawy typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki. Zastosowanie zaprawy:

— jako powtoka antykorozyjna na odstoniete prety stali zbrojeniowe;j,

— jako warstwa szczepna na powierzchnie betonowe do dalszej naprawy.
Materiat mozna nanosi¢ natryskiem lub recznie (pedzlem).Grubos¢ warstwy: do 1 mm do 2 mm.
Zuzycie: ok 1,75 kg/m2.

3) Reprofilacje wykona¢ niezwlocznie na mokrg warstwe szczepng. W przypadku wiekszych
ubytkdw: od 1cm do 4cm uzywac jednoskiadnikowa zaprawy typu PCC (na bazie cementu,
modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wiéknami syntetycznymi.
Grubo$¢ warstwy: minimum 1 cm / maksimum 4 cm w jednym cyklu uktadania W przypadku
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ubytkdw powyzej 4 cm wykona¢ czynnosé w technologii "mokre na mokre" w 2 cyklach
kazdorazowo na warstwie sczepnej. Zuzycie: ok. 19 kg/m2 na 1 cm grubosci). Dla drobnych
ubytkéw betonu do grubosci 1,5 cm uzywaé wersji materialu polimerowo-mineralnego
o drobniejszym ziarnie. Jest to jednosktadnikowa Grubosé warstwy: minimum 0,5 cm / maksimum
1,5 cm — dla wypraw powierzchniowych. Przy naprawach drobnych ubytkéw lokalnych —
maksimum 3,0 cm. Zuzycie: ok. 19 kg/m2 na 1 cm grubosci. Cato$¢ elementéw Zzelbetowych,
zarowno fragmenty zreprofilowane jak i stary beton wyszpachlowaé na gtadko drobnoziarnistg
szpachléwka np. tiksotropowa, trojsktadnikowag zaprawg cementowg modyfikowang epoksydem,
o drobnej teksturze, przeznaczong do wyréwnywania i szpachlowania na podtozach betonowych,
z zapraw oraz kamienia. Zastosowanie: Do szpachlowania lub szlamowania podtozy mineralnych
warstwg o grubosci 0,5 — 3,0 mm, stosowana szczegodlnie przy statym obcigzeniu kondensatem
i wodg oraz w $rodowisku agresywnym. Jako warstwa doszczelniajgca przy reprofilacji,
wygtadzeniu i wyréwnaniu podtoza. Grubos¢ warstwy: minimum 0,5 mm / maksimum 3,0 mm.
Zuzycie Szlichta / Zaprawa / Tynk: ~ok. 2,0 kg/m?mm

4) Jako kohcowe zabezpieczenie powierzchni betonowych nalezy zastosowaé
niezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowg, barwng powlokg epoksydowg na beton i stal,
do stosowania w instalacjach wody pitnej oraz w przemysle spozywczym. Powtoke stosuje sie
jako wierzchnig powtoke do zabezpieczen wewnatrz zbiornikébw wody pitnej oraz do
zabezpieczen zbiornikéw i instalacji wykonanych ze stali i betonu . Malowanie mozna wykonac¢
pedzlem. Podczas aplikacja watkiem lub pedzlem, konieczne jest naniesienie minimum 3 warstw
materiatu, tak aby uzyskaé catkowitg grubos¢ suchej powtoki 400

Przedstawiona technologia jest technologig przyktadowa.

6.7. Zmiany w nadbudéwce wejscia

W istniejacej nadbuddéwce przewiduje sie demontaz ptyty stropowej, wykonanie podmurowania $cian
dla uzyskania wiasciwej wysokosci drzwi wejsciowych.

Sciany nalezy spigé wieficem zelbetowym. Ze wzgledu na mato estetyczny wyglad oraz korozje
stalowych drzwi wejsciowych przewiduje sie ich wymiane.

Skrzydto drzwi 200 x 80 cm, stalowe prawe otwierane na zewnatrz. Drzwi zabezpieczone przed
korozjg poprzez natozenie powtok malarskich. Kategorie korozyjnosci atmosfery (wg PN ISO 12944-2)
przyjmuje sie na poziomie C3 ($rednia). Przewiduje sie natozenie nowej Sciennej powtoki malarskiej
wewnatrz budynku. Przed natozeniem farb nalezy powierzchnie $cian przygotowa¢ poprzez
oczyszczenie z brudu, tlustych plam, smaréw, luznych elementéw tynku. Ewentualne ubytki Sciany
nalezy uzupetnic.

Powierzchnie  scian  nalezy  zagruntowa¢ ,nastepnie  natozy¢  warstwe  podktadowg
z biatej farby akrylowej. Warstwa docelowa wykona¢ z poprzez dwukrotne natozenie farby
akrylowej (lub lateksowej) o kolorze wybranym przez Inwestora. Przewiduje sie wyréwnanie posadzki
oraz jej podniesienie w stosunku do poziomu terenu przy wejsciu. Przewiduje sie ze w wyniku
wyrdownania posadzka podniesie sie o0 5 cm co jest wystarczajgce przed dostaniem sie wad
opadowych z zewnatrz. Wyréwnanie poprzez wylewke samopoziomujgcs.

Projektowana jest wymiana wlazu zamykajgcego otwoér. Zamowienie na wiaz nalezy wykonac
po umiejscowieniu drabiny. Wymiary pobra¢ z natury. Skrzydto wiazu posiadajgce uchwyty utatwiajgce
otwarcie, zaczepu mocowania do sciany. Wtazy nalezy wyposazy¢ w zawiasy spowalniajgce opadanie
blach wiazu, aby wykluczyé nagte zamkniecie wlazu oraz w podporki zabezpieczajgce opadanie
juz otwartego wiazu. Wtaz w wykonaniu ze stali nierdzewne; .

Sciany i dach nalezy obtozy¢ izolacjg w postaci ptyt warstwowych gr.6cm na ruszcie drewnianym
lub stalowym. Ptyta dachowa zamocowana do murtat.

6.8. Prace remontowe na zewnatrz zbiornikéw

Zaprojektowano nowe rozwigzanie zabezpieczenia ptyty stropowej. Z uwagi na wiek konstrukcji oraz
widoczng korozje pretéw zbrojeniowych, zdecydowano o zmniejszeniu bezposrednich obcigzen na
stropie poprzez odcigzenie naziomem, a w zamian wykonanie izolacji termicznej zabezpieczonej
podwdjng warstwg papy termozgrzewalne;j.

Takie rozwigzanie daje wiekszg mozliwos¢ kontroli warstw izolacyjnych poprzez bezposredni dostep
do powierzchni izolowanej.

Projektuje sie zdjecie naziomu oraz wykonanie izolacji termicznej gr. min 6cm z wetny twardej na

stropach zbiornikdw. W obrysie $ciany zewnetrznej nalezy wybetonowaé gzyms zelbetowy
54



0 wymiarach 20x35cm, w ktéorym nalezy umiesci¢é po dwa otwory do odprowadzenia wody z
powierzchni stropu. Gzyms zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

Jako izolacje przeciwwodng zastosowaé podwojng warstwe papy termozgrzewalnej.

Sciany pionowe zbiornikéw od zewnatrz odstonié, odczyscié z istniejgcych warstw, dokonaé napraw
ubytkow silng zaprawg naprawczg do betonu, zabezpieczy¢ powierzchnie pionowe bitumiczng masg
hydroizolacyjna.

Sciany do gtebokosci 2,5m od poziomu gzymsu zabezpieczyé izolacjg termiczng ze styroduru XPS gr.
6cm. Powstaty cokolik zabezpieczyc¢ klejem z podwdjng siatkg oraz pomalowac farbg silikonowa.
Zbiornik obsypac¢ od zewnatrz do wysokosci ok. 60cm ponizej poziomu gzymsu, zostawiajgc wokot
zbiornika opaske gruntowa, od ktérej nalezy wyksztattowac skarpe o nachyleniu 1:1.

Sprawdzit: Projektowat:
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Rys. K1 — Budynek techniczny - Rzut fundamentéw — skala 1:50
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Rys. K2 — Budynek techniczny - Rzut parteru — skala 1:50

57



Rys. K3 — Budynek techniczny - Rzut wiezby dachowej — skala 1:50
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Rys. K4 — Budynek techniczny — Przekréj K1-K1- skala 1:50
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Rys. K5 - Budynek techniczny — Szczegét fundamentow — skala 1:25
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Rys. K6 — Budynek techniczny — Postument betonowy — skala 1:25
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Rys. K7 — Budynek techniczny — Szczegéty nadprozy- skala 1:25
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Rys. K8 — Budynek techniczny — Stupy stalowe- skala 1:25

63



Rys. K9 — Zbiorniki wyréwnawcze - Schody terenowe- skala 1:25
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Rys. K10 - Zbiorniki wyré6wnawcze — Drabina ztazowa— skala 1:20/1:10
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Rys. K11 - Zbiorniki wyréwnawcze — Elementy zelbetowe — skala 1:20
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Rys. K11 — Konstrukcja komory zasuw- skala 1:20
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu,

- uzgodnienia przyjetych rozwigzan technicznych z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy prawne,’

- normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy stacji uzdatniania
wody w Tyszowcach przy ul. Koscielnej w ramach branzy technologiczno - sanitarne;j.
Niniejsze opracowanie obejmuje nizej wymieniony zakres robo6t budowlanych:

— przebudowa ukfadu dystrybucji wody pitnej poprzez montaz zestawu hydroforowego
wspomaganego pompg zalewajgca,

— przebudowa wyposazenia technologicznego zbiornikbw  wyréwnawczych (zbiorniki
przewidziane do remontu wg. projektu branzy konstrukcyjnej) - montaz nowych kréécow
przytaczeniowych, demontaz kréécow istniejgcych, montaz pompy wspomagajgcej
(zlewajgcej) zestaw hydroforowy,

— przebudowa ukfadu do okresowej dezynfekcji wody - montaz zestawu dozujgcego zwigzki
chloru (podchloryn sodu) wraz z systemem rozprowadzajgcym,

— montaz rurociggéw miedzy obiektowych ttocznych i ssawnych na terenie stacji,

— montaz komory z elementéw betonowych wraz z uktadem zasuw odcinajgcych,

— wykonanie zbiornikow retencyjnych na potrzeby eksploatacyjne/konserwacyjne (opréznianie
zbiornikéw wyréwnawczych,

— montaz uzbrojenia uktadu ttocznego z montazem rurociggéw wewngtrz hydroforni, zaworéw
odcinajgcych, zaworéw antyskazeniowych, wodomierzy, potgczeh chloratora i prysznica
bezpieczenstwa wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i przebiciami,

— montaz przyboréw sanitarnych oraz przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku
technicznym stacji,

— demontaz elementoéw istniejacych,

— montaz zbiornikébw bezodptywowych na $ciek bytowe oraz $cieki technologiczne
Z pomieszczenia chlorowni.

3. Opis stanu istniejacego stacji wodociagowe;j

Stacja wodociggowa zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 1029/2, 1033, 1032, 1034 przy
ul. Koscielnej w Tyszowcach.
W chwili obecnej stacja pracuje w oparciu o ujecie sktadajgce sie z dwdch studni wierconych
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q=45ms3/h i s=1,3 m w ukiadzie dwustopniowego
pompowania wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wraz z decyzjg wydang przez Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim znak. RLO.6341-92/2015 z dnia 28.12.2015 r. na pobér wod
podziemnych w ilosciach:

— Qd $r. =532,0 m%dobe

—  Q hmax =43,0 mé/h

—  Qrmax =194180 m3/rok
W studni S2 zamontowana jest pompa typ GCA.3.02.6 o wydajnosci 13,89 m3/h, wysokosci
podnoszenia 11,18 m i mocy 5,5 kW. W studni S3 zamontowana jest pompa typu 6 GWE 30-5
0 wydajnosci 25,95 m3/h, wysokosci podnoszenia 7,78 m i mocy 5,5 kW.
Obie studnie posiadajg typowe obudowy podziemne 2z elementéw betonowych w ktérych
zlokalizowane sg gtowice studni, orurowanie oraz wodomierze $rubowe. Stan techniczny urzgdzen
ocenia sie jako dobry i nie wymagajacy modernizacji.
Woda ze studni S2 i przemiennie z S3 pompg gtebinowg podawana jest do zbiornikow
wyréwnawczych o pojemnosci 160 m?3 i 180m3 .
Tuz przy studniach S2 i S3 zlokalizowana jest zelbetowa komora pomiarowa — zaworowa o wymiarach
2,5x2,0x2,0 m z ktérej woda podawana jest bezposrednio na zbiorniki.
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W razie potrzeby woda moze byé dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu witaczanym
do przewodu prowadzgcego wode do zbiornika. Urzadzenie do dezynfekcji jest przestarzate i wymaga
wymiany na nowy zestaw dozujacy.

Na terenie stacji znajduje sie réwniez pozostatos¢ po studni S1 wytgczonej z uzytkowania.

Ze zbiornikow wyréwnawczych woda grawitacyjnie podawana jest do istniejgcej sieci wodociggowe;j
zewnetrznej.

Na terenie stacji znajduje sie budynek techniczny w ktérym zamontowany jest uktad pomiarowy oraz
rozdzielnia sterujgca. Stacja nie posiada awaryjnego zrodta zasilania w energie elekiryczng na
wypadek awarii.

Rurociggi doziemne miedzy obiektowe na terenie stacji wykonane sg z rur stalowych/PVC oraz A-C.
Rury przewidziane sg do wymiany na odcinkach zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zasuwy
na rurociggach sg skorodowane i nie spetniajg swojej funkcji. Konieczny jest montaz nowego uktadu
Zasuw.

Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych oraz przeprowadzonej analizy hydraulicznej sieci
wodociggowej w gminie Tyszowce nalezy stwierdzi¢, ze obecny ukfad grawitacyjny nie zapewnia
wymaganego cisnienia dla celdéw przeciwpozarowych, zapewnia jednak wystarczajgce warunki do
celéw bytowych.

Na terenie stacji wodociggowej nie ma kanalizacji sanitarne;.

4. Opis przyjetych rozwiagzan technicznych
4.1. Zbiorniki wyréwnawcze na wode pitna

Obecnie stacja wodociggowa posiada dwa zbiorniki zelbetowe o pojemnosci V = 160 m3orazV = 180
m3. Zbiorniki wymagajg gruntownego remontu oraz okresowego oczyszczenia z osadow. Zakres prac
remontowych zostat opisany w branzy architektoniczno-budowlanej.
W ramach prac, w kazdym zbiorniku nalezy przewidzie¢ montaz nowych kro¢cow przytgczeniowych:

- kréciec wody surowej pompowane;j z ujecia,

- kréciec wody magazynowanej przettaczanej do zestawu hydroforowego,

- kréciec przelewu awaryjnego,

- kréciec spustowy
Kréciec wody surowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez spawanie
o Srednicy DN100. Rure nalezy zamocowaé¢ w sScianie zbiornika i wyposazy¢ na koncu w tuleje
stalowg kotnierzowg DN100. Uzupetnianie wody w zbiorniku bedzie odbywato sie za pomocg zaworu
ptywakowego, kgtowego o s$rednicy DN100 montowanego za pomocg kotnierza. PrzejScie przez
Sciane wykonaé w tulei ochronnej zapewniajgcego szczelnos¢ oraz niepogarszajgcego jakosci wody.
Za zewnetrzng $ciang zbiornika nalezy przewidzie¢ zmiane materiatu przewodu ze stali na PE-HD za
pomoca kotnierza przejsciowego. Zastosowac¢ nalezy kotnierz zeliwny DN100 PN10 z kielichem
wciskowymi do potgczenia wytrzymatego na rozcigganie z rurami PE i PVC
Kréciec przelewu awaryjnego oraz spust wody nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek i tgcznikow
zeliwnych tgczonych przez kotnierze o sSrednicy DN150. Przejscie przez $ciane wykona¢ w tulei
ochronnej zapewniajgcego szczelno$é oraz niepogarszajgcego jakosci wody. Za zewnetrzng sciang
zbiornika nalezy przewidzie¢ zmiane materiatlu przewodu ze stali na PE-HD za pomocg kotnierza
przejéciowego. Zastosowaé kotnierz j.w.
Na rurociggu przelewowym zabronione jest montowanie zasuw i innych elementéw odcinajgcych lub
utrudniajgcych przeptyw. Spust wody bedzie odbywat sie do projektowanych skrzynek retencyjnych
mogacych stanowi¢ rezerwuar wody do celéw gospodarczych.
Kréciec wody magazynowanej nalezy wykonaé z ksztaltek lub tgcznikéw zeliwnych tgczonych przez
kotnierze o srednicy DN150. Rure nalezy zamocowac¢ na dnie zbiornika i wyposazy¢ na koncu w tuleje
kotnierzowa. Przejscie przez $ciane wykona¢ w tulei ochronnej zapewniajgcego szczelnos$¢ oraz
niepogarszajgcego jakosci wody. Za zewnetrzng $ciang zbiornika nalezy przewidzie¢ zmiane
materiatu przewodu ze stali na PE-HD za pomoca kotnierza przejsciowego.
Szczegotowe rozwigzania kréécow zgodnie z czescig rysunkowg (Rys S-4).
Transport wody do zestawu hydroforowego bedzie odbywat sie za pomocg uktadu réwnolegtego pomp
zatapialnych, montowanych za pomocg kotnierza. Pompy zatapialne oraz zestaw hydroforowy beda
pracowaty w uktadzie rownolegtym na zasadzie ,Pompa zalewajgca (tzw. pompa dobijajgca) — pompa
gldwna”. Z uwagi zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed sucho obiegiem (ktory wystapi w
momencie kiedy poziom wody w zbiorniku spadnie ponizej osi pompy) oraz czesciowe zagiebienie
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zbiornikéw, zestaw hydroforowy wymaga wytworzenia nadcisnienia o wysokosci min. 10 m H:20.
Podczas wysokich stanéw wody w zbiorniku pompa zalewajgca nie bedzie sie zatgczac.

Jako pompy wspomagajgce zestaw hydroforowy zaprojektowano 2 pompy zatapialne do wody czystej
(w tym 1 rezerwowa) tgczone na trojniku Y - ksztattnym. Do doboru pompy zalewajgcej zatozono
parametry: Q = 22,3 dm?/s; Hg = 15m (réznica geometryczna + straty liniowe i miejscowe).

Szczegot montazu pomp zgodnie z czescig rysunkowg (Rys.S-4).
4.1.1. Zbiorniki retencyjne (pomocnicze)

Na potrzeby prawidiowej eksploatacji’lkonserwaciji zbiornikbw wyréwnawczych tj. zapewnienia
mozliwosci okresowego usuwania osadow zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne z tzw. skrzynek
modutowych rozsgczajgcych. Konstrukcja oraz sposéb posadowienia zbiornika zgodnie z czescig
rysunkowg (Rys. S5). Konstrukcja zastosowanego systemu powinna zapewni¢ ich okresowe
czyszczenie. Stosowac skrzynki wykonane z PP o wymiarach 600 x600 x 1200 mm. Wymiary kazdego
z wykonanych zbiornikéw wynoszg 6,6 x 3,3 x 1,8 m.

Do tak wykonanych zbiornikéw nalezy doprowadzi¢ réwniez przelew awaryjny ze zbiornikdw
wyréwnawczych.

W celu zapewniania mozliwo$ci retencji, skrzynki powinny zosta¢ owiniete otuling sktadajgca sie z
geowldkniny o min. gramaturze 300g/m?, folii hydroizolacyjnej o grubosci min. 1,5 mm oraz drugiej
warstwy, geowtokniny o min. gramaturze 300g/m2,

Na rurociggu doptywowym oraz na przelewie awaryjnym zamontowaé nalezy studzienki inspekcyjne
PP dn600, skifadajgce sie z kinety przelotowej, rury karbowanej trzonowej PP, teleskopowego
adaptera do wtazéw. Jako zamkniecie studzienek stosowac wlazy zeliwne klasy B-125 dn600.

Montaz elementéw sktadowych studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Studnie inspekcyjne posadowi¢ na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm a w razie
natrafienia na grunty uplastycznione na fawie grubosci 25 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 16 —
31,5 mm.

4.2. Zestaw hydroforowy

Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych oraz przeprowadzonej analizy hydraulicznej sieci
wodociggowej w gminie Tyszowce nalezy stwierdzi¢, ze obecny ukiad grawitacyjny dystrybucji wody
nie zapewnia wymaganego cisnienia dla celéw przeciwpozarowych, zapewnia jednak wystarczajgce
warunki do celéow bytowych.

W celu uzyskania wymaganego cisnienia na najniekorzystniej potozonym hydrancie zewnetrznym
(min. 0,2 MPa) zaprojektowano montaz zestawu hydroforowego, 3 — pompowego o wydajnosci Q =
22,3 dmd/s oraz wysokosci podnoszenia Hp = 23,0 m H20. Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.
Cisnienie na doptywie 10 bar. Znamionowa moc silnika 3 kW.

Zestaw wyposazony jest w pompe awaryjng.

Zastosowane urzgdzenie powinno zapewni¢ zgodnos¢ z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do
posredniego lub bezposredniego poditgczenia. Sktada sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle
potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci.

Wyposazenie/funkcja:
— Woysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej (parametry pomp j.w.)
— Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowane;j
wysokosci do izolacji dzwiekowej
Po stronie ttoczne;j:
— Zawor odcinajacy przy kazdej pompie
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przy kazdej pompie
Membranowy zbiornik cisnieniowy 8 |, PN 16
Czujnik cisnienia
—  Manometr
Po stronie ssawnej:
—  Zawodr odcinajgcy przy kazdej pompie
—  Czujnik cisnienia
- Manometr
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— Automatyczne sterowanie pracg pompy za pomocg catkowicie elektronicznego panelu w
obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP54, skiadajgcego sie z wewnetrznego
uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modutow wejs¢ i wyjsé, do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca
przetwornicy czestotliwosci.

Regulacja

—  Calkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych czestotliwoscig za
pomocg poréwnania wartosci zadanej z rzeczywistg

- Przetgczanie wartosci zadanej: Druga wartos¢ zadana wtgczana za pomocg styku

—  Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4 — 20 mA

Pompy wyposazone w silniki o sprawnosci elektrycznej : IE4
Nie dopuszcza sie stosowania innych silnikébw jak asynchroniczne wyposazonych
w przetwornice czestotliwosci dla zapewnienia szerokiego dostepu do napraw serwisowych.

Modut elektroniczny posiadajacy nastepujgce funkcje ochronne: zabezpieczenie przed przecigzeniem,
wykrywanie braku wody, zbyt niskiego napiecia lub przepiecia, wysokiej temperatury otoczenia,
brakujgcej fazy, zablokowanej pompy oraz zwarcia. Komunikaty o btedach sg pokazywane na
wyswietlaczu.

Wejscie:
- In1 : Wejscie sygnatu z czujnika 4-20 mA, 0-10 V, 0-20 mA lub 2-10 V
- In2: Wejscie wartosci zadanej 0-20 mA, 0-10 V, 4-20 mA lub 2-10 V

Wyjscie:

- Wyjscie napiecia +24 V z max. obcigzeniem styku 50 mA
- Bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacja awarii i pracy

- Zewnetrzny witgcznik/wytgcznik pracy. Komunikacja IR

Wat pompy i wat silnika dedg ze sobg potgczone sprzegtem tubkowym. Oddzielne tozysko toczne
latarni zapewnia optymalne przejecie sit osiowych. Specjalne, zamocowane na state uchwyty
transportowe utatwiajg instalacje pompy.

Obstuga/wskaznik

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow regulatora,
standéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamieci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie

- Ustawienie parametrow roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem techniki
czerwonedo pokretta

- Zamykany wytgcznik gtéwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalac;ji

- Licznik cykli przetgczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamie¢ ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 4 regulowanych czestotliwo$cig pomp poprzez poréwnanie
wartosci zadanej/rzeczywistej

- Przetgczanie wartosci zadanej, 2. warto$¢ zadana wtgczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia — constant, p-c

- 2 zestawy parametréw do wyboru, tryb Easy, (warto$¢ zadana i rodzaj regulacji) lub tryb Expert

(parametry robocze i regulatora)
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- Dowolny wybor trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp - Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem,
gdy wystgpi taka potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia
godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp — pompa obcigzenia
podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) -
Wigczane/wytgczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

- Dowolnie ustawiana predkos¢ obrotowa

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywiste] instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzgdzenia pomiarowego/wskazujgcego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w czujniku
- Sygnat czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej wielkosci
regulowanych

- Zabezpieczenie przewodow sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu

- W przypadku usterki automatyczne przetgczenie pompy pracujgcej na pompe rezerwowg

- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wylgczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwo$¢
ustawiania parametrow)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikow)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytgcznika ptywakowego lub
przetgcznika cisnieniowego

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Mozliwo$¢ ustawienia odwréconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2. Wartos¢ zadana

- Zewn. wt./wyt. za posrednictwem styku do wytgczenia trybu automatycznego instalac;ji

Zamontowany zestaw pompowy powinien by¢ zbudowany na bazie pomp wirowych z hydraulikg
i stopg ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa powinna byc¢
wyposazona w zintegrowang przetwornice czestotliwosci. Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy
nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin
i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar. W przypadku awarii falownika lub pompy jako$¢ pracy
zestawu nie ulega obnizeniu.

Zestaw pompowy powinien wyposazony by¢é w czujniki cisnienia z automatykg zdolna do analizy
sygnatow i odrzucania wartosci btednych. W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest
zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie bftedy zdiagnozowane przez sterownik lub
falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu.
Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg
wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu. Wode zrzucang poprzez elektrozawér o srednicy %" nalezy
skierowa¢ do zbiornika lub studzienki odwodnieniowej. Zestaw pompowy powinien posiadaé
mozliwos$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Jako pompe zalewajgcag zestaw hydroforowy zaprojektowano 2 pompy zatapialne do wody czystej (w
tym 1 rezerwowa) tgczone na trdjniku Y-ksztattnym. Do doboru pompy zalewajgcej zatozono
parametry: Q = 22,3 dm?/s; Hg = 15m (réznica geometryczna + straty liniowe i miejscowe).

Na rurociggu ttocznym pompy zatapialnej ktory jest jednoczes$nie rurociggiem ssawnym zestawu
hydroforowego nalezy umiesci¢ presostat. Przy wigczeniu zestawu, spada cisnienie w rurociggu
ssawnym zestawu, presostat przesyla sygnat do sterownika (MS-L), ktéry uruchamia pompe
zalewajaca.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe (bedgace pompami przeciwpozarowymi)
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z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiada¢ Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, do
ktérej wystawienia konieczne jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej catego zestawu i uzyskanie
Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB. Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania urzadzenia sterujgce pompami powinny posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zestawy pompowe objete Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wymagajg zastosowania uktadu
pomiarowego z przeptywomierzem. Jest on zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, w ktérym
zawarto wymog zastosowania przeptywomierza w uktadzie pomiarowym. Uktad pomiarowy sktada sie
z przeptywomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem IP67, ciSnieniomierza z zakresem 0 — 10
bar z kurkiem manometrycznym 1/2”, zaworem regulacyjnym z nastawg wstepng oraz zaworu
odcinajgcego. Wode z uktadu pomiarowego nalezy skierowaé do studzienki odwodnieniowe;j.

Szczegodtowe parametry zestawu pompowego opisano rowniez w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru robot.

4.3. Urzadzenia do dezynfekcji wody

W celu dezynfekcji prewencyjnej zaprojektowano zestaw do dozowania podchlorynu sodu NaClO.
Dezynfekcja wody dla odbiorcéw bedzie realizowana za pomocg gotowego zestawu dozujgcego
roztwor NaClO.
W ramach zestawu wchodzi:

—  zbiornik podchlorynu PEHD/PP,

— pompa dozujgca trojfazowa wraz z orurowaniem i zaworem zwrotnym

— zestaw iniekcyjny.
W celu zapobiezenia rozwojowi bakterii w uktadach, roztwor podchlorynu bedzie dawkowany
w sposob "szokowy". W takim przypadku obstuga stacji polega na recznym witgczeniu dozowania
odpowiedniej dawki chloru. llos¢ wolnego Cl. w wodzie przeznaczonej do spozycia nie powinna
przekracza¢ 0,3 g/m3. Produkowany w Polsce roztwér NaClO posiada zazwyczaj stezenie 14,5 % (1kg
produktu zawiera 145 g wolnego chloru)
Minimalna dawka chloru zostata okreslona w sposéb analityczny za pomocg wzorow:
Minimalna dawka chloru:

D, =[Cl;,0,1+0,79-U [gim?], gdzie: Clz poz - chlor pozostaty 0,3 g/m3; U - utlenialno$¢ wody
surowej [g/m3] U = 5,0 g/m3
Natezenie przeptywu chloru: Qg = D¢, + Qurutt - 107° [kg/d]

Niezbedny zapas chloru: Z = QC,2 -T [kg], gdzie: T - czas gromadzenia zapasu

Wyznaczenie dawki chloru: Dy =0,3+0,79-5=4,25 g/m?

Natezenie przeptywu chloru: Qciz = 4,25 g/m? - 1296 m3/d - 10 = 5,51 kg/d

Niezbedny zapas chloru: Do obliczen przyjeto T = 7 dni;

Z=5,51kg/d - 7d = 38,57 kg Cl. = 266 kg NaClO

Istniejgcy budynek hydroforni w stanie obecny jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym
wykonanym w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym.

W ramach przedmiotowej inwestycji budynek bedzie podlegat modernizacji. Wobec powyzszego nowo
projektowane pomieszczenie chlorowni nalezy dostosowaé do przepiséw Ustawy z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 r.).

Zgodnie ww. z przepisami budynek chlorowni moze stanowi¢ wydzielone pomieszczenie w budynkach
technologicznych. Powinno by¢ wyposazone w osobne wejscie. Pomieszczenie powinno byé
ogrzewane w zakresie temperatur od +5 st. C do 25 st. C i wyposazone w wentylacje naturalng
i mechaniczng zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine.

Ponadto zbiorniki magazynujgce podchloryn sodu powinny by¢ chronione od dziatania promieni
stonecznych i znajdowac sie w odlegtosci przynajmniej 1m od zrodta ciepta (np. grzejnikéw).

74



Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w umywalke i zawor ze ztgczkg do weza oraz instalacje
prysznica bezpieczenstwa wraz z oczomyjka.

4.4. Dobor wodomierza

W celu pomiaru iloéci dystrybuowanej wody, dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z dwoch
zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN125, wodomierza srubowego o srednicy DN100 i ghmax = 160
m3/h oraz zaworu zwrotnego DN125. Cato$¢ nalezy zamontowaé na cokole betonowym na wysokosci
min. 35 cm nad posadzkg, zachowujgc wspoétosiowos¢ z zestawem hydroforowym.
Dane dobranego wodomierza:

— $rednica DN: 100 mm

— maksymalny roboczy strumien objetosci ghmax= 160 m3/h
Sprawdzenia prawidlowosci wodomierza nalezy dokonaé na podstawie PN-92/B-01706.
Zamontowany wodomierz powinny posiada¢ mozliwos¢ zdalnego odczytu oraz podpiecia do systemu
BMS. W przypadku montazu wodomierza o niskim progu rozruchu nie jest wymagany montaz
dodatkowego wodomierza obejsciowego.

4.5. Instalacja wodna

Wobec obowigzujgcych przepiséw zaprojektowano instalacje wodny zimnej w budynku hydroforni
i chlorowni prowadzong po $cianach budynku wykonang z rur PP-R PN16 o srednicach od dn20 do
dn25.

Wigczenie instalacji do rurociggu wody uzdatnionej wykona¢ w pierscieniu posrednim kotnierzowym
z odejsciem gwintowanym.

Na wigczeniu do sieci zaprojektowano zawoér kulowy DN25. Woda zimna wykorzystywana bedzie do
celow porzgdkowych na zewnatrz i wewnatrz budynku oraz do zasilenia prysznica bezpieczenstwa.
Woda ciepta otrzymywana bedzie z podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego ze zbiornikiem
0 poj. 5 dm3 umieszczonego pod umywalka.

Do instalacji wody zimnej podtgczone sg nastepujgce urzadzenia: umywalki, zawory ze zigczkg do
weza, prysznic bezpieczenstwa oraz miska ustepowa.

Przewody mocowac¢ do $cian na obejmy PVC/PP i kotki rozporowe stal k.o. Przejscia przez przegrody
budowlane w tulejach ochronnych uszczelnianych masg plastyczna.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg i obowigzujgcymi przepisami.

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztaltek PVC do kanalizacji wewnetrznej zgodnie
z czescig rysunkowa.

Minimalny spadek instalacji od poszczegolnych przytgczen i przyboréw wynosié powinien nie wiecej
niz 15%. Instalacja kanalizacyjna odptywowa wykonana bedzie z rur PCV o srednicach dn50 — dn160.
Scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego z laminatu
poliestrowego o pojemnosci 4,0 m3. Konstrukcja i posadowienie zbiornika zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Optyw wodd poptucznych z pomieszczenia chlorowni nalezy wykonaé do odrebnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 2,0 m3. Odptyw wykona¢ z rur PCV o $rednicy dn110. Zaprojektowano
szczelny zbiornik z laminatu poliestrowego.

4.7. Instalacja grzewcza oraz wentylacyjna

W celu utrzymania wymaganej przepisami temperatury, pomieszczenia hydroforni i chlorowni nalezy
wyposazyc¢ je w grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 1,0 kW.

W celu uzyskania prawidtowej wymiany powietrza w budynku zaprojektowano wentylacje mieszana.
Odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczenia zestawu hydroforowego bedzie nastepowacl
grawitacyjnie do kanatu murowanego. Nawiew powietrza swiezego bedzie nastepowat w sposéb
grawitacyjny za posrednictwem nawietrznikéw w drzwiach oraz oknach.

W czasie pracy zestawu do dezynfekcji, przewidziano zastosowanie mieszanej wentylacji wywiewnej
za pomocg wentylatora dachowego o wydajnosci 125 m3/h. Powietrze bedzie usuwane kolektorem
pionowym umieszczonym w kanale wentylacyjnym murowanym przy pomocy dwoch kratek z tworzyw
sztucznych umieszczonych odpowiednio 30 cm i 2 metry na posadzkg. W trakcie pracy zestawu
do dezynfekcji nawiew bedzie odbywat sie za pomocg wentylatora osiowego umieszczonego w Scianie
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zewnetrznej. W przypadku braku pracy ukfadu do dezynfekcji, wymiana powietrza bedzie odbywac¢ sie
w sposob grawitacyjny.

4.8. Rurociagi zewnetrzne miedzy obiektowe, armatura, ksztattki

Rurociggi miedzy obiektowe przesylajagce wode od poszczegdlnych obiektéw tj. pompy gtebinowej,
budynku stacji, zbiornikéw wyréwnawczych wykonac¢ z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicach DN110 —
DN160 zgrzewane doczotowo. Rury muszg posiadaé¢ atest PZH do kontaktu z woda pitng.
Lokalizacja i $rednice poszczegdlnych przewoddw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zmiane trajektorii sieci nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie ksztaltek doczotowych.
W uzasadnionych przypadkach w celu utatwienia montazu mozna wykorzysta¢ ksztatki
elektrooporowe.
W celu zapewnienia mozliwosci kontrolowania przeptywu wody na odcinkach: ujecie — zbiorniki —
hydrofornia, zaprojektowano uktad zasuw zlokalizowanych w komorze z elementéw zelbetowych.
Konstrukcja komory zasuw zgodnie z czescig rysunkowg projektu branzy konstrukcyjnej (rys.K12).
Zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe PN16. Stosowaé zasuwy réwnoprzelotowe
bez gniazda typ krotki:
— korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone
zewnagtrz
i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane);
— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;
— potgczenie pokrywy i korpusu za pomocg srub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed
korozjg masg zalewowa lub parafing;
— prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zuzycie;
— klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokag
elastomerowsg;
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
— zasuwy powinny posiada¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny podmiot np. GSK.

4.8.1. Ksztattki kotnierzowe

Nalzy stosowaé ksztattki (fgczniki R-R, tgcznik R-K, tréjniki, tuki itp.) tego samego producenta co
zasuwy.
Zastosowane ksztattki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cisnienie robocze PN16,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
- zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie zywicg epoksydowg metodg
fluidyzacyjng lub elektrostatyczna,
- uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR,
- przy potgczeniach kotnierzowych stosowac sruby, nakretki i podkfadki ze stali nierdzewne;j
- ksztaltki powinny posiada¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny upowazniony podmiot np. GSK.

5.  Warunki wykonania i odbioru robét ziemnych i montazowych
5.1. Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczy¢ oraz w sposéb trwaty
oznakowac w terenie trase projektowanych rurociggéw.
Prace te winny byé wykonane przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
— zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
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5.2. Wykopy

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci. W bliskim sgsiedztwie, stupow
i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub
przemieszczania gruntu.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy ptytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz z
instrukcjg montazu i demontazu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne
i projektowe.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/ poz. 401);
— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

5.3. Podsypka i obsypka rurociggéw

Rurociggi miedzy obiektowe z PE-HD uktadaé¢ na podsypce z piasku 15 cm w obsypce z piasku i
zasypce o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykonaé
recznie. Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 0,85 SPD i nalezy wykonywac¢ jg warstwami o
grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczac
w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢é 30 cm
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.4. Zasypka rurociagéw

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 20 cm do uzyskania wspétczynnika 0,95 SPD. Grunt wydobyty z wykopu moze byé
uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteridw i wymagan spetniajgcych jego przydatnosé do
uzytkowania. Urobek z wykopu zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie.

5.4. Wytyczne do wykonania robét montazowych

— Kanalizacja odptywowa z budynku technicznego  stacji zakonczona jest zbiornikami
bezodptywowymi. W celu montazu zbiornika bezodptywowego nalezy wykona¢ wykop
0 gtebokosci umozliwiajgcej wtasciwe podtgczenie wylotu rury sciekowej z budynku z rurg
wylotowg zbiornika. Dno wykopu nalezy wytozy¢ minimum 30 centymetrowg warstwa
podsypki piaskowej. Nastepnie nalezy wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie
wypoziomowa¢ wzdtuz osi podiuznej. Zalaé zbiornik wodg do okoto 1/3 wysokos$ci i po
ponownym wypoziomowaniu zaczgé zasypywa¢ —gruntem rodzimym. Kazdg 30-40 cm
warstwe nalezy zages$ci¢ do Jmin = 0,97. Grunt stuzacy do zasypania zbiornika musi by¢
pozbawiony kamieni.

— Woykopy pod zbiorniki powinny by¢ na tyle wieksze aby umozliwi¢ dostep do Scianek dolnej
potowy zbiornika, podczas jego zakopywania. Wykop powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet
czy gruzu.

— Montaz zbiornikéw retencyjnych ze skrzynek rozsgczajgcych wykonaé zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta.

— Szczegétowe informacje m.in. na temat zastosowanych materiatéw, wymagan BHP zostaty
zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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5.5. Proba cisnieniowa i dezynfekcja

Po zakonczeniu robét montazowych przewody cisnieniowe nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
o wartosci cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod nastepujgcymi warunkami:
— badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny by¢

otwarte),
— wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny byc¢
zakorkowane,

— probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C,

— ci$nienie probne P proby = P robocze x 1,5 = 1,0MPa
Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody
i pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Préby cisnienia przewodu
wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-B-10725:1997 pt. ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. .
Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg
statyczng z uzyciem wody wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm?3 (jako CI).
Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 h. Dezynfekcje nalezy
przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez wiasciwe stuzby
sanitarno-epidemiologiczne.

5.6. Odwodnienie wykopow

Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opaddw, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopdw,
usuwaniem skutkow rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

6.Uwagi koncowe

a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materiatbw réwnowazinych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;j.

b) W ramach planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie do doposazenia stacji
wodociggowej w przenosnie urzadzenie WUKO przystosowane do montazu na
przyczepie lub w pojezdzie serwisowym. Wymagane parametry urzadzenia:

— Naped : silnik benzynowy 23 KM z rozrusznikiem elektrycznym, dodatkowo recznym.

— Pompa : nowoczesna ftrojttokowa, tloki ceramiczne. ze stabilizacjg ciSnienia i
temperatury max. cidnienie robocze - 150 bar, wydatek wody — 60 I/min.

— Pompa wyposazona w automatyczny, bezstopniowy regulator cisnienia (tréjdrozny) z
zaworem przecigzeniowym , manometrem oraz wysokocisnieniowymi przytgczami do
bebna, weza wysokocisnieniowego, zbiornika wody oraz pompy. Budowa pompy :
trojttokowa z ceramicznymi ttokami.

— Rama malowana proszkowo z podktadem.

— Zbiornik : o pojemnosci 600l

Wyposazenie podstawowe :

e beben ze stali nierdzewnej o napedzie recznym ( opcja z hydraulikg) z wezem

wysokocisnieniowym dt. 60m NW 12 1/2"

zabezpieczenie przed praca bez oleju

waz napetniajacy NW 19 50m

gtowica czyszczaca standard Slepa (do ogélnego czyszczenia kanatow),

1 gtowica czyszczaca standard z pilotem (udrazniajgca — do przebijania zatoréw),

1 gtowica quattro

pistolet wysokocisnieniowy
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manometr z regulatorem cisnienia z ptynng regulacjg ci$nienia roboczego,

beben napetniajgcy wykonany ze stali nierdzewnej

zbiornik paliwa z atestem

kontrolka stanu oleju w silniku

system przeciw zamarzaniu wody

bebny robocze wykonane ze stali nierdzewnej z blokadg rozwijania oraz przegubami

wysokocisnieniowymi firmy Brinkmande, ktore wytrzymujg cisnienia do 300 bar

c) Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig warunkow, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wiasciwe instytucje.

d) Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

e) Prébe szczelnoéci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ dla sieci wodociggowej — zgodnie
z normg PN-B-10725:1997 ,Przewodu zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”.

f) Podczas wykonywania robdt zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowacd
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

g) Materiaty stosowane do budowy sieci i przylgczy winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.

Sprawdazit: Projektowat:
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Rys. S1 — Schemat technologiczny SUW - skala b/s
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Rys. S2 — Rzut i przekréj budynku SUW - skala 1:50
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Rys. S3 — Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej — skala 1:50/50
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Rys. S4 — Szczegot rozmieszczenia krdécow oraz komory zasuw — skala 1:50, 1:10
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Rys. S5 — Rzut i przekrdj skrzynki retencyjnej — skala 1:50
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Rys. S6 — Zbiorniki bezodptywowe — skala 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu,
- obowigzujgce przepisy prawne,’

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu, przebudowy stacji uzdatniania
wody w Tyszowcach przy ul. Koscielnej w ramach branzy elektryczne;.
Na zakres planowanej inwestycji w ramach niniejszego opracowania skfada sie:
— wymiana/przebudowa rozdzielni gtéwne;j
— wymiana przewodow zasilajgcych pompy gtebinowej pracujgce na ujeciu wody,
— przebudowa instalacji elektrycznej wewngtrz budynku technicznego stacji: instalacji
odwietleniowej, instalacji gniazd wtykowych
— wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej (zasilanie pomp wspomagajgcych zestaw
hydroforowy),
— montaz elementéw oswietleniowych zewnetrznych
— instalacja agregatu pradotworczego.

3. Zasilanie budynku

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego zrodta zasilania.
Na potrzeby stacji wodociggowej po wykonaniu jej przebudowy, koniecznym jest zwiekszenie mocy
przytgczeniowej do 27 kW.

4. Tablica bezpiecznikowa RG

Nalezy przenies¢ aparature ze starej skrzynki do nowej a ponadto doda¢ projektowang aparature
zgodnie ze schematem E3.
Tablice giébwng wykona¢ w obudowie podtynkowej, Il klasa izolacji, 6x24 mod., In=125A wyposazong
w:

- gtéwny wytgcznik pradu

- ochronniki przepieciowe

- wylgczniki réznicowo — pragdowe

- zabezpieczenie nadprgdowe

- wytgcznik zmierzchowy

- listwy przytgczeniowe "N" i "PE".

- Whylgczniki silnikowe
Tablice nalezy wyposazyé w szyne GSW (Podejscie do szyny GSW z uziomu zewnetrznego budynku
wykonaé bednarkg FeZn 30x4

5. Zasilenie pomp gtebinowych w studniach S2i S3

Nalezy zasili¢ pompy gtebinowe oraz pompy wspomagajgce zestaw hydroforowy zlokalizowane w
zbiornikach wyréwnawczych kablem YKY 5x10mm2.

Lokalizacja projektowanych przewodéw zasilajgcych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Kabel ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce
z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na
piasek nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozyé¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel nalezy uktadac
w rurach ostonowych typu DVK¢ 50 koloru niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkod terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywaé zgodnie
z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktada¢ opaski informacyjne, zawierajgce:
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- typ kabla,

- napiecie znamionowe,
- relacje kabla,

- nazwe uzytkownika,

- nazwe wykonawcy,

- rok utozenia.

6. Instalacja oswietleniowa
Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie w catosci przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 o izolacji 750V.
Instalacja w catosci wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajgcych lub
elementach konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz na stropodachach stosowacé ostony z rurek PCV.
Z obwodow instalacji oswietleniowej przewiduje sie tez zasilanie wspomagajgcych wentylacje
grawitacyjng wentylatorow wyciggowych. Montaz wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z dostarczong instrukcja.
taczniki oswietlenia nalezy montowaé na wysokosci 1,1-1,4m mierzonych od powierzchni
wykonczonej podtogi do srodka puszki instalacyjnej (w uzgodnieniu z Inwestorem).
W fazience wytgczniki i gniazda przy lustrze nalezy montowa¢ we wspoélnej ramce na wysokosci 1,4m
mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi.
W pomieszczeniach stosowaé wytgczniki o stopniu szczelnosci IP 44. Standard i kolorystyke osprzetu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Lokalizacja wypustéw oraz pozostatych urzadzen elekirycznych w tazienkach PN-HD 60364-7-701
sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.”
Okablowanie instalacji dla drog ewakuacyjnych wykona¢ w klasie B2ca-slb,d1,al, poza drogami
ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1,a3.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie réwniez o$wietlenie terenu SUW za pomocg
latarni/lamp solarnych. Lokalizacja latarni zgodnie z projektem zagospodarowaniem terenu.
Typ latarni:

- Moc opraw 20W

- Akumulator: 100Ah

- Panel fotowoltaiczny: 250 W

- Strumien $wiatta [Im]: 3700 Im

- Wysokos¢ stupa / z wysiegnikiem: 5m / 5,6m

7. Instalacja gniazd wtykowych

Projektowang instalacje elektryczng sitowg wykonaé przewodami N2XH-J 5x2,5mm?2 o izolacji 750V,
zas$ instalacje gniazd wtyczkowych przewodami N2XH-J 3x2,5mm? o izolacji 750V. Instalacja w catosci
wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajgcych lub elementach konstrukgciji
lekkiej wypetnianych oraz na stropodachach stosowac ostony z rur PCV. Wszystkie gniazda musza
by¢ wyposazone w styk ochronny. Wysoko$¢é montazu gniazd wtykowych mierzona od powierzchni
wykonczonej podtogi wynosi:

- gniazdo przy umywalce w fazience 1,4m

- gniazda w pomieszczeniach technicznych — 1,2m

tazienka powinna odpowiadaé normie PN-HD 60364-7-701 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic.”

W pomieszczeniach stosowac osprzet o stopniu szczelno$ci IP 44. Standard i kolorystyke osprzetu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Okablowanie instalacji dla drog ewakuacyjnych wykonaé¢ w klasie B2ca-slb,d1,al, poza drogami
ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1,a3.

8. Agregat pradotwoérczy

Projektuje sie agregat prgdotwérczy 50kW (70kVA). Projektuje sie rozdzielnice RA wg schematu rys.
nr 4. Z istn rozdzielni RG (ktéra bedzie przeniesiona do pomieszczenia agregatorowni) nalezy potozy¢
kabel N2XH-J 5x70 mm2 do RA. Z RA nalezy potozy¢ kabel N2XH-J 5x70 do proj. RG po
przeniesieniu. RA zostanie wyposazona w przetgcznik automatyczny SZR. W przypadku zaniku
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napiecia z sieci agregat ma sie zatgczy¢ i po rozruchu, zasilenie ma przejs¢ w zasilenie z agregatu. Po
przywroceniu napiecia z sieci po minucie agregat ma sie wytaczy¢ i przejs¢ na zasilenie z sieci.
Agregat pradotwdérczy powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Zabudowa na przyczepie ktdéra ma sie zmiesci¢ w pomieszczeniu agregatu

2) Obcigzenie akustyczne w czasie pracy agregatu - 73-75 dB!

3) Petnaizolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi

4) Zbiornik paliwa pozwalajacy na 10-godzinng prace agregatu przy obcigzeniu maksymalnym

(15-godzinna praca przy obcigzeniu 70%).

5) tatwy dostep do komponentéw serwisowych

6) Centralnie umieszczony zbiornik paliwa pod silnikiem oraz pradnicg

7) Specjalna konstrukcja obudowy o mozliwie najmniejszych gabarytach

8) Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych $rub na zewnatrz

9) Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem

10) Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk

11) Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w jezyku polskim

12) Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie
Wykonawca po wybraniu agregatu przez Inwestora powinien opracowac Instrukcje wspétpracy
agregatu z siecia.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych przepie¢ figczeniowych w tablicy gtéwnej RG
zaprojektowano ochronniki przepie¢ klasy B+C. Montaz ochronnika wykona¢ zgodnie z DTR
producenta.

10. Uziemienie budynku

Nalezy wykona¢ uziemienie i podigczy¢ do gtdwnej szyny potgczen wyréwnawczych GSW. Uziemienie
wykona¢ z pretow uziemiajgcych (ocynk ogniowy) np. UPB @ 16 1=3 m wbijanych za pomocg miota
udarowego, fgczenie elementéw nalezy wykonac¢ za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego za
pomocg $rub ocynkowanych M 10x25. Wartos¢ rezystancji uziomu nie powinna przekracza¢ R < 10Q.
Uziom uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,25m pod kablem.

Dodatkowo nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy.

11. Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wytaczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw
nadprgdowych i wytgcznikdw réznicowo-pragdowych.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykonac
rowniez _dla_innych charakterystycznych punktéw instalacji. Wytrzymato$sé zwarciowa aparatury
elektrycznej 6kA.
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Rys. E1 —Rzut instalacji oswietleniowej — skala 1:50
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Rys. E2 —Rzut instalacji elektrycznej — skala 1:50
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Rys. E3.1 — Schemat R-G — skala b/s
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Rys. E3.2 — Schemat R-G — skala b/s
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Rys. E4 — Schemat zasilenia agregatu— skala b/s
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