
U W A G I:

PRZED ZAMÓWIENIEM: OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW I LICZBY

POSZCZEGÓLNYCH DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE NA

BUDOWIE, OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH OSTATECZNEGO

PRODUCENTA STOLARKI ZAPEWNIAJĄC MINIMALNE WYMAGANE ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA

- drzwi pokazane są w widoku z zewnątrz budynku

- drzwi zgodne z wymaganiami warunków technicznych

- drzwi aluminiowe w kolorze RAL 5005 - niebieskim, płytowe (drewnopochodne) w kolorze

szarym

- współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi zewnętrznych - U≤1,5 W/(m²*K)

- w dolnej części drzwi do pom. nr 1.2 (toaleta) - otwory o sumarycznym przekroju nie

mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza

w świetle muru
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U W A G I:

OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW I LICZBY

POSZCZEGÓLNYCH OKIEN

PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE NA BUDOWIE

- okna pokazane są w widoku z zewnątrz

- okna zgodne z wymaganiami warunków technicznych

- współczynnik przenikania ciepła dla całych okien - U≤1,1 W/(m²*K)

w świetle muru
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Stacja wodociągowa


