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WODA NA CELE TECHNOLOGICZNE SUW

ROZTWÓR NaClO

PCV (zbrojony), dn10 x 4 mm

PP-R PN16, dn25 - dn20
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WODA SUROWA

UKŁAD KONTROLNO-POMIAROWY

P P 1

2; 3 3

4
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LEGENDA:
1 - Zestaw hydroforowy 3 - pompowy (+ pompa awaryjna)
   (Q = 22,3 dm3/s; Hp = 23,0 m H2O, P = 3,0 kW/pompa) - szt. 1
2 - Cyfrowa membranowa pompa dozującą (Q = 2,5 - 10 ml/h) - szt. 1
3 - Zbiornik zapasu NaClO                          - szt. 2
4 - Przepustnica kołnierzowa z przekładnią, DN125 - szt. 2
5 - Zasuwa kołnierzowa, DN125 - szt. 2
6 - Wodomierz śrubowy (Q  = 160 m3/h, DN100) - szt. 1
7 - Zawór zwrotny kołnierzowy, DN125 - szt. 1
8 - Kołnierz do rur PE, DN150-dn160 - szt. 2
9 - Kołnierz gwintowany, DN125-GW2'' - szt. 1
10 - Układ kontrolno-pomiarowy (zgodny z CNBOP-PIB) - szt. 1

(w skład wchodzi: zawór zwrotny 2'', przepływomierz 2'', zawór regulacyjny 2'')
11 - istniejący szach żelbetowy

 (na wyposażeniu szachtu: 2 x zasuwa klinowa DN100; 2 x przepływomierz DN100)
12 - Istniejące ujęcie wody głębinowej

 (na wyposażeniu ujęcia: Pompa głębinowa, zawór zwrotny DN100; wodomierz
DN100; zasuwa klinowa DN100; zawór czerpalny; manometr)

13 - Istniejące zbiorniki retencyjne/wyrównawcze V = 150 m3
14 - Zawór pływakowy wody surowej, kątowy DN100 - szt. 2
15 - Pompa zatapialna + awaryjna (Q = 22,3 dm3/h; Hp = 15,0 m H2O - szt. 2
16 - Projektowany szacht żelbetowy - szt. 1
17 - Zasuwa klinowa miękkouszczelniająca DN100 - szt. 3
18 - Zasuwa klinowa miękkouszczelniająca DN150 - szt. 3
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LEGENDA:
 - Przewody wody uzdatnionej na sieć (żeliwo sferoidalne DN100-DN150; PE-HD dn160)
 - Przewody wody surowej ze zbiornika (żeliwo sferoidalne DN125-DN150; PE-HD dn160)
 - Przewody technologiczne wody zimnej (PP-R PN16 dn20-dn25)
 - Przewody układu kontrolno-pomiarowgo (stal ocynkowana, DN50)
 - Przewody technologiczne ukladu awaryjnego by-pass (żeliwo sferoidalne, DN125)
 - Przewód dozujący NaClO (PCV zbrojony, dn10x4)
 - Przewody kanalizacyjne (PCV-U, dn50-dn160)
 - Przewody wody surowej (PE-HD dn110)
 - Rurociąg przelewu awaryjnego (PE-HD dn160)
 - Rurociąg spustowy (PE-HD dn160)

DN100

Projektant

Br.sanitarna

Nr rys:

Sprawdzający

Br. sanitarna

Faza:

Nazwa rysunku:

Inwestycja:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

Tyszowce, ul. Kościelna

działki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Adres budowy:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW

Stacja wodociągowa

Obiekt:

Skala:

Data:

XI 2020 r.

B/S

PB

LUB/0317/PWBS/19

mgr inż. Łukasz Machałek
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 2ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 1

mgr inż. Kamil Wałęga

LUB/0091/PWBS/16
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DN125

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY


