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ZESTAWIENIE
STOLARKI

Okna zewnegtrzne

min. wys. w Swietle przej.(wys. w $wietle muru) ,;% N c?n:\‘ g /
N = 3 S
Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Liczba porzadkowa 1 2 3
Zewnetrzne/wewnetrzne ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
Rodzaj wyrobu DRZWI ALUMINIOWE |\DRZWI ALUMINIOWE | DRZWI PLYTOWE
Typowa/ Nietypowa NIETYPOWA NIETYPOWA TYPOWA
Oznaczenie/ symbol DZ-Al1 DZ-Als2 DW-1
Schemat
102
gl |
= c)i 1Sm| 1760 1160 1020
o) W Swietle muru [ 2200 2200 2080
SE min. szerokosé | Sz|| 1500 (900+600) 900 min. 900
= przejscia Hz min. 2000 min. 2000 min. 2000
Typ ocieznicy ALUMINIOWA ALUMINIOWA DREWNIANA
Rodzaj szklenia BEZ SZKtA BEZ SZKtA BEZ SZKtA
Rodzaj skrzydta Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
:§ - - - - - - -
S, | Parter 1 - 1 - - 1
|-
L3 N " - - - "
=
8
Suma [szt.] 1 N 1 - - 1
Razem [szt.] 1 1 1
Sposdb wykonania - - -
Uwagi - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz
. . - otwory nawiewne
w dolngj cz. drzwi
o0 pow. min. 0,022m?
UWAGI:

PRZED ZAMOWIENIEM.' OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW | LicZBY
POSZCZEGOLNYCH DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA
BUDOWIE, OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH OSTATECZNEGO
PRODUCENTA STOLARKI ZAPEWNIAJAC MINIMALNE WYMAGANE SWIATEO
PRZEJSCIA

- drzwi pokazane sg w widoku z zewnatrz budynku

- drzwi zgodne z wymaganiami warunkow technicznych

- drzwi aluminiowe w kolorze RAL 5005 - niebieskim, pfytowe (drewnopochodne) w kolorze
szarym

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych - U<1,5 W/(m?*K)

- w dolnej czesci drzwi do pom. nr 1.2 (toaleta) - otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza

DRZWIOWEJ | OKIENNEJ < 2

Liczba porzgdkowa 1
Zewnetrzne/wewngtrzne ZEWNETRZNE
Rodzaj wyrobu OKNO PCV
Typowa/ Nietypowa NIETYPOWA
Oznaczenie/ symbol 0z*1
Schemat

= o |Sm| 900
&g w Swietle muru Hm 500
SE min. szerokos¢ | Sz .

= przejscia  [Hz| -

Typ oScieznicy pcv
Rodzaj szklenia PRZEZIERNE
:%:? - -

S, | Parter 2
= -

S s

L3 -
g

< | -

2

Razem [szt.] 2
Uwagi

UWAGI:

OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW I LICZBY

POSZCZEGOLNYCH OKIEN

PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE
- okna pokazane sg w widoku z zewngtrz

- okna zgodne z wymaganiami warunkow technicznych

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catych okien - U<1,1 W/(m#**K)

Inwestor:

ﬁi GMINA TYSZOWCE
Q&\“'\ UL.3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

Adres budowy:
PROSECO Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Inwestycja:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Obiekt:
Stacja wodociggowa

Nazwa rysunku: Faza:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PB

| OKIENNEJ
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Skala:
Projektant | mgr inz. arch. Michat Szewczyk 1:80
Architektura | 220/LBOKK/2017
Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. Grzegorz Szynkarczuk Data:
Architektura | 66/LBOIA/09 X12020 .
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