A4

Dx26,(

e

S
1

5,00

[

[

K-3
PRZELEW AWARYJNY

K-4
\\\  SPUST WODY
\~\\\
\\
W
\ \\

-|2,60
. K-2
/"7 WODA ZE ZBIORNIKA
K-1
./~ WODA SUROWA
7
<
7,
,/'g\\\\g
/’/Q%X\Ql

ZW-1

PE-HD dn160

ZW-2

PE-HD dn160

ZW-1

PE-HD dn110

,,,,,,, — “’, & ,1"*'*'*"’*
o
‘EV
M 12¥

IW-2

PE-HD dn110

%
dﬁ 243 e
|
|
i
- wl] ©|S
} oN g ‘g‘
|
i ; {}Mu@ +(0,30
; zdzgzar=,
| 000 i +009 - |
L H Y {
P ’
% T
| £
25,5 65 |, i
1 ‘ 1 .
g |
= K-1 |
T WODA SUROWA !
| 5|
T g1
S i
R £l
T =
1)
T i
= K-2 |
i WODA ZE ZBIORNIKA :
| !
I |
T" L PE-HD, dn110
7; AN
PE-HD: dn160

SZCZEGOt PODtACZENIA KROCCOW

SZCZEGOt KOMORY ZASUW
1:10

%,

5

WODA ZE ZBIORNIKA
"PE-HD dn160
A
WODA SUROWA_ PE-HD dn160
PE-HD dn110

15
T

147

/5,

150

A

A-A

WODA ZE ZBIORNIKA
PE-HD dn160

IW-1; ZW-2

PE-HD dn110

1:50

N~
I ©
N
15, 150 4 60 L 115
0
NS
10 Q\ 10
i A ‘ — WODA SUROWA
********* CHPR—S—= "pe b antto
15, 150 15,
o (I

SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA KROCCOW
SZCZEGOt. KOMORY ZASUW

- 129
— 12% <
+12,43 | 7 ES\ L _J 8
N b g
%
|
} N ~
| o
i 13 0|3 LO
N [ = =
i S —
i +/0,39
\ : =10 +0,30
| ! +]0,09 pe==
| +/0,00 1 o )
1 e o ¥ i
1 & X ‘
% T
T N |
R NGNS »
2,5 65 |, . %tji e 8
i K
i PRZELEW AWARYJNY ‘ 4
| w
T !
| ;
o :
| < :
I ‘ g
| } -
I \
| i
| | 8 -
| ; 3
T K-4 4 i
| seusTwony R e e %q%?
8 4,75 :—,—,:::—,:::—,:::f::—,jiﬂp,z 4
o ST T T T T TPEHD dnte0 — e
Inwestor:
GMINA TYSZOWCE
Q"& UL.3MAJA 8
22-630 TYSZOWCE
Adres budowy:
PROSECO Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034
Inwestycja:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
LEGENDA: A

1 - Zawor plywakowy wody surowej, katowy DN100

2 - Kotnierz do rur PE, DN100 - dn110

3 - Przejscie szczelne

4 - Kotnierz do rur PE, DN150 - dn160

5 - Trojnik zeliwny, Y-ksztattny, DN100

6 - Pompa zatapalna do wody brudnej
(Q=22,3dm3/s; Hp = 15m H20)

7 - Zwezka kotnierzowa, DN100 - DN150

8 - tuk kotnierzowy, DN150

9 - Zasuwa kotnierzowa, DN150

10 - Zasuwa kotnierzowa, DN100

11 - Trojnik kotnierzowy, DN150

12 - Trojnik kotnierzowy, DN100

- szt. 1/zbiornik
- szt. 1/zbiornik
- szt. 4/zbiornik
- szt. 3/zbiornik
- szt. 1/zbiornik
- 8zt. 2/zbiornik

- szt. 1/zbiornik
- szt, 2/zbiornik
-5zt 3
-szt.3
- szt 1
- szt 1

REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY

NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Obiekt:
Stacja wodociggowa
Nazwa rysunku: L. Faza:
SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA KROCCOW PB
ORAZ SZCZEGOL KOMORY ZASUW
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Skala:
Projektant | mgr inz. Kamil Watega 1.50
Br.sanitarna | LUB/0317/PWBS/19 1:10
Sprawdzajgcy | mgr inz. tukasz Machatek Data:
Br. sanitarna | LUB/0091/PWBS/16 X1 2020 .
Nr rys:




