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Puławy, dnia 09.11.2020r. 

 

 

Autorzy dokumentacji projektowej oświadczają, że 

  

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz 

1333 ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 
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budowlany p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                           
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wykonany zgodnie z obwiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji. 
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem – Gminą Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce na wykonanie prac 

projektowych; 

 Wizja lokalna w terenie połączona z dokumentacją fotograficzną; 

 Pomiary inwentaryzacyjne budynku technicznego oraz zbiorników wyrównawczych na wodę 

pitną; 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce                 

z dnia 20 sierpnia 2020 r.; 

 Mapa do celów projektowych. 

 

Ustawy i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 2020  poz. 1333); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 

1965 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 

462 z późn. zm.). 

 

Polskie Normy: 

 PN-B-01025:2004 Rodzaje oznaczeń graficznych; 

 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu; 

 PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i 

 obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych; 

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

2. Przeznaczenie terenu 

Działki o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034 położone są na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tyszowce i oznaczone symbolami 1W i 2W. Podstawowym 

przeznaczeniem terenu opracowania to tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w wodę. 

Teren stanowi strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Obsługa komunikacyjna terenu poprzez 

zjazd z drogi publicznej (droga powiatowa klasy „G”, oznaczona symbolem 15 KD-P 3511L (G)) oraz 

za pośrednictwem drogi wewnętrznej. 

 

 
 
 

Rys. 1. Wycinek z miejscowego planu zagospodarowania gminy Tyszowce 
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3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz 

przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach.  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres inwestycji związany z przebudową stacji wodociągowej w 

ramach której przeprowadzony będzie remont budynku technicznego oraz zbiorników wyrównawczych  

na wodę pitną. Zakres inwestycji obejmuje również :  

 przebudowę układu dystrybucji wody pitnej poprzez montaż zestawu hydroforowego 

 przebudowę układu do okresowej  dezynfekcji wody, 

 montaż nowych rurociągów pomiędzy poszczególnymi obiektami stacji wodociągowej wraz z 

układem zasuw, 

 montaż urządzeń pomiarowych 

 przebudowa instalacji wewnętrznych budynku technicznego ujęcia: wodociągowej, 

kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej 

 przebudowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku, ora instalacji zewnętrznych 

 montaż awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną: agregat prądotwórczy. 

 zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej (przebudowa dróg/ścieżek komunikacyjnych) 

Inwestycja zlokalizowane będzie na działkach o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren objęty opracowaniem stanowią działki o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034 o łącznej 

powierzchni 3.914,00 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. 

Działki zabudowane: 

- budynkiem technicznym (1); 

- zbiornikiem nr 1 na wodę pitną o pojemności V=~180 m3 (przy wypełnieniu do 4 m); 

- zbiornikiem nr 2 na wodę pitną o pojemności V=~160 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

Teren opracowania płaski, z niewielkimi różnicami poziomów, ogrodzony, pokryty w większości trawą, 

z fragmentarycznymi wybrukowaniami. 

Zjazd na działkę z drogi publicznej drogi powiatowej klasy „G”. 

Działki uzbrojone w infrastrukturę wodociągową oraz sieć elektryczną. Z działki o nr ewid. 1034 

wydzielona jest strefa z masztem radiowym. 

Działki sąsiednie niezabudowane, rolne (pola uprawne). 

 

 
Fot. 1. Widok na teren opracowania od strony drogi powiatowej 

/zdjęcie: Michał Szewczyk/ 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zakres inwestycji przewiduje przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej    

w Tyszowcach, w ramach którego przeprowadzona będzie przebudowa i rozbudowa budynku 

technicznego oraz remont zbiorników na wodę pitną zlokalizowanych na działkach 1029/2, 1032, 

1033, 1034. 

Projektuje się wykonanie nowego utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku wraz             

z pasem do obsługi pomp oraz chodników i opasek wokół obiektu jak i chodnika prowadzącego                    

do remontowanych zbiorników na wodę pitną. 
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W wyniku realizacji przedsięwzięcia, w związku ze zmianą zagospodarowania terenu nieznacznemu 

przekształceniu ulegnie istniejąca zieleń niska. 

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własny teren. Realizacja inwestycji                                    

nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego 

gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

 
Bilans terenu 

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]

1. Pow. zabudowy bud. stacji 

uzdatniania wody (1)

43,50 1,11

2. Pow. zbiorników na wodę pitną 324,00 8,28

3. Pow. wydzielona na infrastrukturę 

masztu radiowego

133,20 3,40

4. Pow. proj. naw. utwardzonych - 

chodniki, opaski odwadniające

92,00 2,35

5. Pow. proj. naw. utwardzonych - 

podjazdy

528,00 13,49

6. Pow. trawników, zieleni niskiej, terenu 

nieutwardzonego

2 793,30 71,37

3 914,00 100,00

1,11

71,37

367,00

2 386,00

434,00

727,00

Bilans terenu dla działek o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034                         

(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A)

Powierzchnia działki o nr ewid. 1034

Powierzchnia działki o nr ewid. 1029/2

Pow. łączna działek o nr ewid. 1029/2, 

1032, 1033, 1034  

Wskaźnik powierzchni zabudowanej działek w stosunku do 

ich powierzchni całkowitej

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działek w 

stosunku do ich powierzchni całkowitej

Powierzchnia działki o nr ewid. 1032

Powierzchnia działki o nr ewid. 1033

 
Tab. 1. Bilans terenu 

7. Ochrona przyrody 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody, o której 

mowa w art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55                   

z późn. zm.). 

8. Ochrona zabytków 

Teren inwestycji położony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 

9. Eksploatacja górnicza 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu przepisów Ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.).                 

Na przedmiotowym terenie nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej oraz tereny 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

10. Zagrożenie powodzią 

Teren planowanej inwestycji nie leży w obszarze zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2020  r., poz. 310 z późn. zm.). 

11. Osuwiska 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi                        

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). 
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12. Ochrona środowiska i BHP 

Na terenie inwestycji nie występują oraz nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego 

otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. 

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji a jej oddziaływanie nie wykroczy poza teren,                 

do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Nie wyznacza się obszaru ograniczonego użytkowania. 

13. Ochrona interesów osób trzecich 

Zamierzenie projektowe nie narusza prawnych interesów osób trzecich wynikających z przepisów 

prawa budowlanego oraz prawa własności sąsiednich nieruchomości. 

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. 

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony. 

Inwestycja nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, 

środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie jest zapewniona. 

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby jest zapewniona. 

Brak robót zmieniających stosunki wodne oraz wpływających na zmianę kierunków odpływu 

znajdującej się na gruncie wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

14. Uwagi 

Inwestycję należy projektować i realizować zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ). 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru prac 

budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,                 

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami 

BHP, sztuką budowlaną i Polskimi Normami pod nadzorem uprawnionej osoby. 

Należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do 

powszechnego stosowania, zamontowane urządzenia powinny posiadać oznaczenia B lub CE wraz                

z aktualną deklaracja zgodności. 

Wszystkie branżowe elementy projektu budowlanego należy traktować jako całość. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca jest zobowiązany sprawdzić aktualne uzbrojenie 

w obrębie inwestycji. 
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Rys. Z1 – Projekt  zagospodarowania terenu – skala 1:500 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                                             
I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z późn. zm.)) 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres inwestycji przewiduje przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej    

w Tyszowcach, w ramach którego przeprowadzona będzie przebudowa i rozbudowa budynku 

technicznego oraz remont zbiorników na wodę pitną zlokalizowanych na działkach 1029/2, 1032, 

1033, 1034, a w szczególności: 

 dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb zainstalowania urządzeń technologicznych 

takich jak: zestaw hydroforowy oraz chlorator; 

 wykonanie nowego zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat prądotwórczy; 

 wydłużenie istniejącego dachu od strony północno-zachodniej; 

 termomodernizację budynku; 

 wykonanie utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej, opasek odwadniających oraz 

chodników; 

 remont istniejących zbiorników wyrównawczych 

 montaż nowych rurociągów pomiędzy poszczególnymi obiektami stacji wodociągowej wraz                  

z układem zasuw, 

Kolejność realizacji poszczególnych elementów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robót. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działki zabudowane: 

 budynkiem technicznym (1); 

 zbiornikiem nr 1 na wodę pitną o pojemności V=~180 m3 (przy wypełnieniu do 4 m); 

 zbiornikiem nr 2 na wodę pitną o pojemności V=~160 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonie prowadzenia robót głównymi elementami stwarzającymi zagrożenie są: 

 podziemne elementy uzbrojenia terenu; 

 napowietrzna linia energetyczna. 

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom postronnym należy 

przed rozpoczęciem robót wykonać zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem: 

a) robót na wysokości: 

 upadek z wysokości 

b) robót murarskich i tynkarskich: 

 upadek z wysokości 

 uderzenie spadającymi przedmiotami 

 stosowanie elektronarzędzi 

 transport ręczny, przygniecenie 

 wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalników 

 poparzenie, pożar 

c) robót rozbiórkowych: 

 obalenie, przygniecenie 

 ręczne prace transportowe 

Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

 od wirujących części maszyn i urządzeń 
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 podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych 

 przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 

 podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości 

 podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych 

 podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających wymaganego 

świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny 

Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 

 lekceważenie zagrożenia 

 niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy 

 zmęczenie, zdenerwowanie, stres 

 nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna 

 niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 

 zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura 

 zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 

 nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp 

Zagrożenie pożarem: 

a) Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 

 podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych 

 na stanowiskach pracy 

 w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych 

b) Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 

 zwarcia w instalacji elektrycznej 

 nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych 

 zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych 

c) Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 

Sytuacje nadzwyczajne klęsk żywiołowych 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane na wysokości, wykopy (możliwość 

wystąpienia osunięć gruntu) oraz pozostające na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z 

gwoździami). Ściany wykonanego wykopu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

osuwaniem się urobku.  

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpią w związku z wykonywaniem prac budowlanych. 

Podczas realizacji zadania zagrożenie może wystąpić przy rozładunku materiałów budowlanych. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe 

określając specyfikę robót wskazując przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy robotach 

rozbiórkowych i prowadzonych na wysokości. Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni 

być wyposażeni w szelkowe pasy bezpieczeństwa mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako 

wyposażenie dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzędzi. Praca na wysokości wymaga 

szczególnej ostrożności, dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowić zgrany zespół o wysokich 

umiejętnościach i doświadczeniu. Brygady budowlane powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie 

oraz być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym 

zakresie. 

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien udzielić instruktażu podległemu personelowi 

w zakresie prac na rusztowaniach, o ich właściwym montażu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp. 

Przy robotach budowlanych szczególnie z użyciem elektronarzędzi o odpowiedniej klasie 

bezpieczeństwa niezbędne jest posiadanie odzieży ochronnej (okulary, rękawice, kaski, ochraniacze 

na kolana itp.). 

Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
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 posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

 został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP. 

Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na: 

 udzielanie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót; 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń; 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy; 

 zorganizowanie warunków ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy; 

 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników; 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy; 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obsłudze piły 

tarczowej i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości; 

 montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań; 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m; 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych; 

 zorganizowanie placu budowy; 

 wygrodzenie placu budowy; 

 trwałe wydzielenie dojścia i przejezdnego dojazdu; 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w celu uniknięcia możliwych zagrożeń należy wykonać 

tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczając przed wejściem osób postronnych, a także 

wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne i zapewnić tam stały nadzór. 

Roboty prowadzone na wysokości powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a robotnicy 

powinni posiadać odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziałające upadkom. 

Wykonanie prac na wysokości (powyżej 1,0 m) wymaga użycia rusztowań (najlepiej systemowych). 

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie podestów i barierek ochronnych oraz wykonanie 

pionów komunikacyjnych. Rusztowania należy stawiać na podłożu stabilnym. Nie należy przeciążać 

podestów. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegają kontroli stanu 

technicznego. 

Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych 

na bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru). 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 

dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Do zabezpieczeń 

stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi 

barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. 

Podczas prac drogi dojazdowe należy pozostawić wolne od elementów utrudniających wjazd jak                  

i wyjazd z terenu posesji. 

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi należy natychmiast powiadomić właściwe 

służby ratunkowe o zaistniałym zdarzeniu. 

Nadzór nad pracującymi robotnikami powinien być ciągły i systematyczny. Zgodnie z warunkami 

przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-

remontowych przez pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania                     
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w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić 

koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych na budowie. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństw i higieny pracy                       

w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające 

na terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi                           

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Uwagi końcowe: 

Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa                  

i ochrony zdrowia („planu BIOZ”), uwzględniającego powyższe wskazania oraz wymogi wynikające               

z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.  

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy 

uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 
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OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ                   

Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC 

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY 

NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH 

ETAP I – REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY 

 

Kategoria obiektu budowlanego: „XXX” 

Adres inwestycji: 22-630 Tyszowce, ul. Kościelna 

działki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034 

Jednostka ewidencyjna: 061812_4 Tyszowce 

Obręb ewidencyjny:  0016 Tyszowce 

Inwestor:   Gmina Tyszowce 

    22-630 Tyszowce, ul. 3 Maja 8 

Projektant:  mgr inż. arch. Michał Szewczyk 

    96-320 Mszczonów, ul. Skierniewicka 11, Michalin 

  
Zgodnie ze znowelizowanym Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 1333 ), określono obszar oddziaływania obiektu. 

Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, 

tego terenu. 

Akty prawne  

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku uwzględniono następujące akty 

prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1965 z późn. zm.) – WT 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 ) – PB 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r.  poz. 293 z późn.zm) – PZP 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 159 z późn. zm.) – 

DP 

 Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1839  z późn. zm.) – OŚ 

1. §12 WT - odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną 

Działki sąsiednie graniczące z terenem inwestycji (działkami o nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034): 

– działki o nr ewid. 1029/1, 1030, 1031, 1040, 1041, 1042, – rolne, niezabudowane; 

- działka o nr ewid. 1487 – drogowa. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945
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*pozostałe działki sąsiednie graniczące z terenem opracowania wyłączone zostają z analizy 

oddziaływania obiektu ze względu na znaczną odległość od terenu inwestycji 

Budynek usytuowany w odległościach od granicy z działkami: 

– 1,10 m – od granicy z działką o nr ewid. 1031; 

– 28,85 m – od granicy z działką o nr ewid. 1029/1; 

– 7,10 m – od granicy z działkami o nr ewid. 1040, 1041. 

 Projektowana rozbudowa budynku nie spowoduje zmniejszenia odległości od granic działek 

sąsiednich, a w ślad za tym, objęcia ich obszarem oddziaływania. 

2. §13 WT - naturalne oświetlenie pomieszczeń 

W najbliższej okolicy nie ma budynku przesłanianego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi. 

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu nie mają zastosowania przepisy § 57 WT - 

odpowiednie oświetlenie dzienne. 

 Przebudowywany budynek nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich 

3. §18-19 WT - miejsca postojowe dla samochodów 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nie wykraczają swoim oddziaływaniem poza teren 

Inwestora. 

 Odległość wydzielonych miejsc postojowych od granicy z działkami sąsiednimi spełnia 

wymagania § 18-19 WT i nie ma wpływu na sąsiednie nieruchomości. 

4. §36 WT – zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 

Odległości pokrywy i wylotu wentylacji ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe                   

o pojemności do 4 m3 wynoszą: 

>2,00 m - od granicy działki sąsiedniej. 

 Usytuowanie zbiornika w powyższych odległościach jest zgodne z WT 

5. §60 WT - nasłonecznienie pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich 

 Ze względu na odległości opisane w pkt 1 budynek nie ogranicza nasłonecznienia 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, w 

związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania. 

6. §271-273 WT - usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Bud. usytuowany w odległości znacznie większej niż 8 m od bud. na działkach sąsiednich. 

 Przebudowywany i rozbudowywany obiekt spełnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu 

do istniejącej i potencjalnej zabudowy na działkach sąsiednich i nie powoduje utrudnienia w 

ich zabudowie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. 

7. Oddziaływanie na środowisko 

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza 

granice działki objętej inwestycją. 

Budynek nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej inwestycją,                    

a powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie 

powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne. 

Po powyższej analizie, uwzględniającej przepisy, które mogłyby wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia 

w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu 

inwestycji stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach Inwestora. 
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DZIAŁ 2 – PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 
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I. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO 
 

1. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta z Inwestorem;  

- Pomiary inwentaryzacyjne. 

2. Przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek techniczny, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany  w technologii murowej, ściany 

zewnętrzne z pustaków gazobetonowych oraz cegły ceramicznej wykończone tynkiem cementowo - 

wapiennym. Ściany wewnętrzne wyłożone okładziną z płytek ceramicznych. Podłogi – posadzki                   

z okładziną gresową. Dach – konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie blachą trapezową. 

Odprowadzenie wody poprzez rynnę i rury spustowe stalowe. Stolarka PCV i drewniana.  

Brak opaski odwadniającej wokół budynku. 

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną starego typu, wodną, kanalizacyjną z suchym dokiem 

oraz instalacją piorunochronną. 

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia 

netto [m2]

I_1/1 POM. TECH. TERAKOTA 22,86

I_1/2 POM. TECH. TERAKOTA 3,42

I_1/3 USTĘP POSADZKA BETONOWA 1,86

I_1/4 PRZEDSIONEK POSADZKA BETONOWA 4,71

28,14

pow. komunikacji 4,71

w tym:

BUDYNEK SUW - INWENTARYZACJA

PARTER

RAZEM PARTER (bez przesionka)

 
Tab .2. Zestawienie powierzchni inwentaryzowanych pomieszczeń 

3. Parametry techniczne 

Powierzchnia użytkowa ……………………………….…………………………………………... 28,14 m2 

Powierzchnia wewnętrzna parteru …………………………………….…………………………. 29,30 m2 

Powierzchnia zabudowy ……………………………….....………………..………………….…. 36,09 m2 

Kubatura …………………………………...…………………..…………….……………………. 104,75 m3 

Wysokość elewacji frontowej .…………………………………………………………….…..….. 3,88 m 

Szerokość elewacji frontowej ……………………………………………………....…………….. 8,03 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych …….…………..............................................................…. 1 

Ilość kondygnacji podziemnych ……………..……………...............................................…. 0 
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Rys. I1 –    Elewacje– skala 1:50 
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Rys. I2 -     Rzut przyziemia budynku – Przekrój I-I – skala 1:50 
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II. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Inwestorem;  

- Pomiary inwentaryzacyjne. 

2. Opis obiektów 

Zbiornik nr 1 na wodę pitną o pojemności V=~180 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

Zbiornik nr 2 na wodę pitną o pojemności V=~160 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

Zbiorniki podziemne żelbetowe, monolityczne okrągłe o średnicy od 7,00 m do 7,50 m. Pośrodku 

znajduje się słup żelbetowy z głowicą przy stropie. Słupy różnej średnicy w zależności od zbiornika. 

Zbiorniki mają po 4,50m głębokości. Każdy ze zbiorników jest przykryty stropem żelbetowym o 

grubości ok. 200 mm. W stropie znajduje się otwór rewizyjny. 

Zbiorniki są wyposażone w drabiny rewizyjne, armaturę, pływaki. Na płycie zbiorników jest wykonana 

nadbudówka o wymiarach 1,86 × 1,58 m mająca ochronić wejście do zbiorników przed wpływem 

opadów atmosferycznych. Każda z nadbudówek ma dwa pomieszczenia. Nadbudówki o ścianach gr. 

230 mm z tynkiem, pokryte stropem płytą żelbetową. Jako pokrycie dachowe ułożona papa.  

 

 
Fot. 2. Widok na zbiorniki na wodę pitną 

/zdjęcie: Michał Szewczyk/ 
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Rys. I3 –    Rzut przyziemia zbiornika nr 1 – skala 1:100 
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Rys. I4 –    Rzut przyziemia zbiornika nr 2 – skala 1:100 
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III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDYNKU TECHNICZNEGO 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Inwestorem; 

- Inwentaryzacja budynku. 

2. Przeznaczenie i program użytkowy budynku technicznego 

Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje dostosowanie istniejącego budynku 

do potrzeb zainstalowania urządzeń technologicznych – hydroforni oraz chlorowni, wykonanie nowego 

zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat prądotwórczy, wydłużenie istniejącego dachu od strony 

północno-zachodniej oraz termomodernizację budynku. 

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia 

netto [m2]

PB_1/1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 2,32

PB_1/2
POMIESZCZENIE 

TECHNOLOGICZNE
TERAKOTA

21,45

PB_1/3 TOALETA TERAKOTA 3,06

PB_1/4 CHLOROWNIA TERAKOTA 4,59

PB_1/5 WIATA NA AGREGAT 30 kW KOSTKA BRUKOWA 13,27

44,69

pow. komunikacji 2,32

RAZEM PARTER (bez wiaty na agregat 30 kW)

w tym:

BUDYNEK SUW - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PARTER

 
Tab. 3. Zestawienie powierzchni bud. technicznego 

3. Parametry techniczne 

Powierzchnia użytkowa ………………………………...……………………………….……..…... 44,69 m2 

Powierzchnia wewnętrzna parteru ………………………………...…….…………………………. 33,98 m2 

Powierzchnia zabudowy ………………………………...…………….……..……….……………. 43,50 m2 

Kubatura …………………………………...………………………………………………….……. 127,57 m3 

Wysokość elewacji frontowej .…………………………… ………………………………….….….. 3,79 m 

Szerokość elewacji frontowej ……………………………………… ……………..………..……... 10,95 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych ……………..……………………................................................….… 1 

Ilość kondygnacji podziemnych ……………..……………………....................................................….… 0 

4. Forma architektoniczna 

Forma zewnętrzna budynku prosta. Obiekt rozwiązany na planie prostokąta. Dach jednospadowy                 

o kącie nachylenia połaci ok. 17⁰. Od strony północno – zachodniej dobudowana wiata na agregat 

prądotwórczy. 

5. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne 

Układ funkcjonalny powiększony o przedsionek z wejściem do toalety oraz zewnętrzną wiatę. 

6. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Budynek wkomponowany w otaczający go wiejski krajobraz. Rozwiązania kolorystyczne typowe dla 

funkcji obiektu. 

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

przyjęto: 

 warunki gruntowe – proste 

 kategoria geotechniczna – pierwsza 
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W czasie wykonywania wykopów pod ściany zewn. należy przewidzieć środki zabezpieczające przed 

rozmrożeniem, wysuszeniem lub przemarzaniem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, 

powierzchniowe lub opadowe. 

8. Układ konstrukcyjny 

Budynek wykonany w technologii murowej z dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowej. 

Projektowana wiata na słupach stalowych. 

9. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

9.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokości 40 cm posadowione na podlewce z chudego 

betonu podkładowego B-10 grubości 10 cm. 

Ściany fundamentowe z pustaków betonowych gr. 24 cm. 

Ławę zakończyć wieńcem o wymiarach 20x24 cm wylewane betonem C20/25 i zbrojone stalą 

4Ø12mm RB500W. 

Pod ścianki działowe wykonać ławy gruzobetonowe szerokości 25cm. 

Stopy o wymiarach 50x50cm zbrojone stalą A-IIIN. 

Postument pod zestaw hydroforowy o wymiarach wg. rzutu i grubości 30cm. 

Szczegóły fundamentów podano na rysunkach. 

9.2. Ściany parteru 

Ściany zewnętrzne grubości 24 cm, z bloczków gazobetonowych. Zaprawa cementowo-wapienna. 

Izolacja termiczna wg rysunków architektury. 

9.3. Nadproża 

Wg opracowania branży konstrukcyjnej. 

9.4. Więźba dachowa 
Konstrukcja nośna dachu krokwiowa oparta na płatwiach drewnianych. Pod oparcie płatwi na 

istniejącej ścianie wykonać poduszki betonowe gr. min. 20cm o wymiarach w rzucie 20x30 cm. 

Drewno sosnowe C-24  o wilgotności 18% (stan powietrzno - suchy). Elementy drewniane 

impregnować środkami owado- i grzybobójczymi i środkami ognioochronnymi. Dach kryty blachą 

trapezową w kolorze brązowym (pokrycie istniejące). 

10. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne 

10.1. Tynki wewnętrzne 

Cementowo - wapienne z wyrównaniem gładzią gipsową -2x szpachlowanie.  Krawędzie ostre ścian 

wykończyć narożnikami aluminiowymi. 

10.2. Posadzki 

Płytki terakotowe antypoślizgowe, z cokolikiem wysokości 10 cm na zaprawach tiksotropowych. 

10.3. Rynny i rury spustowe 
Rury spustowe Ø110 mm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 

10.4. Opaska odwadniająca 

Wykonana wokół obiektu z kostki brukowej, ze spadkiem ok. 2% od budynku. 

11. Stolarka 

11.1. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wg zestawienia. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całych 

drzwi U≤1,3 W/(m2·K). Drzwi w toalecie wyposażyć w dolnej partii skrzydła w otwory nawiewne                     

o powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m2. 

Uwagi: 
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Przed zamówieniem: ostateczne ustalenie gabarytów i liczby poszczególnych drzwi po dokonaniu 

obmiaru otworów w naturze na budowie. 

Otwory w murze dostosować do wytycznych ostatecznego producenta stolarki zapewniając minimalne 

wymagane światło przejścia. 

Drzwi zgodne z wymaganiami warunków technicznych. 

11.2. Stolarka okienna 

Stolarka okienna wg zestawienia, PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 

W/(m²·K). 

Okna wykończone podokiennikami zewnętrznymi wykonanymi z blachy powlekanej w kolorze 

brązowym. Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

Uwagi: 

Ostateczne ustalenie gabarytów i liczby poszczególnych okien po dokonaniu obmiaru otworów                     

w naturze na budowie. 

Okna zgodne z wymaganiami warunków technicznych. 

12. Izolacje 

12.1. Przeciwwilgociowe 

 posadzka na gruncie – folia budowlana PE 

 ściany fundamentowe – 2 x izolacja bitumiczna grubowarstwowa 

 pozioma na ławie fundamentowej 2 x papa na lepiku asfaltowym 

 systemowa w pomieszczeniu toalety. 

12.2. Termiczne 

 posadzka na gruncie - styropian EPS 100-038 Podłoga, gr. 10 cm 

 ściany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 8 cm  

 ściany zewnętrzne – styropian elewacyjny λ=0,033 [W/mK] 

13. Wentylacja 

Projektuje się wentylację grawitacyjną oraz mikrowentylację w oknach zewnętrznych. 

14. Instalacje 

Wg opracowań branżowych. 

15. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Powierzchnia wewnętrzna parteru ……………………………………….…………………………. 33,98 m2 

Powierzchnia zabudowy ………………………………...………..…….……..……….……………. 43,50 m2 

Kubatura …………………………………...…………………………..……………………….……. 127,57 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych ……………..……………………...................................................….… 1 

Ilość kondygnacji podziemnych ……………..……………………...................................................….… 0 

Kategoria budynku ……………………………………………………………….....…………………….…. PM 

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy poż. w bud. …………………….….. Q ≤ 500 [MJ/m2] 

Klasa odporności pożarowej ……………………………………………...............……...……….…………. E 

Budynek niski zaliczany do kategorii PM, w klasie odporności pożarowej „E” (§212 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 2285 z późn. zm.)). 

W obiekcie w klasie odporności pożarowej „E” nie stawia się wymagań jakie powinny spełniać 

elementy budynku co do klas odporności ogniowej. 

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 

Budynek wykonany z materiałów budowlanych niepalnych. 

Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 
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Budynek techniczny wyposażyć w gaśnicę proszkową 3kg. 

Droga pożarowa zapewniona. Zjazd z drogi powiatowej klasy „G” o nawierzchni asfaltowej, o 

szerokości min. 3 m.  

Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
Nie jest wymagany wyłącznik prądu elektrycznego, nie jest wymagana instalacja hydrantów 

wewnętrznych. W budynku technologicznym nie ma pomieszczeń ze stałą obsługą, gdyż obiekt 

zaprojektowany jest jako bezobsługowy, pracujący w pełnej automatyce. 

16. Wpływ obiektu na środowisko 

Budynek nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowana 

inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie. 

17. Uwagi 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru prac 

budowlano-montażowych, przepisami BHP, sztuką budowlaną i Polskimi Normami pod nadzorem 

uprawnionej osoby. 

Należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do 

powszechnego stosowania, zamontowane urządzenia powinny posiadać oznaczenia B lub CE wraz z 

aktualną deklaracja zgodności. 

Określone w projekcie nazwy producentów i typ materiałów należy traktować jako przykładowe. 

Zmiana producentów lub typ materiałów jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania 

równoważnych parametrów technicznych. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy skonsultować z autorem projektu. 

 
 

Sprawdził:                                                                                                       Projektował:



30 
 

Rys. A1 – Elewacje – skala 1:50 
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Rys. A2 – Rzut przyziemia – skala 1:50 
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Rys. A3 – Przekrój I-I – skala 1:50 
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Rys. A4 – Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej – skala -1:80 
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD. – WYK. ZBIORNIKÓW NA WODĘ 
PITNĄ 

1.Parametry techniczne 

Zbiornik nr 1 na wodę pitną o pojemności V=~180 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

Zbiornik nr 2 na wodę pitną o pojemności V=~160 m3 (przy wypełnieniu do 4 m). 

 
Fot. 3. Widok na zbiornik nr 1 /zdjęcie: Michał Szewczyk/ 

 

 
Fot. 4. Widok na zbiornik nr 2 /zdjęcie: Michał Szewczyk/ 
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2. Zakres rzeczowy robót (wg opracowania branży konstrukcyjnej) 

Zakres prac obejmuje roboty remontowe w zbiorniku nr 1 i 2: 

 oczyszczenie: usunięcie osadów z powierzchni dna ścian oraz stropu zbiornika; 

 demontaż skorodowanych elementów stalowych; 

 reprofilacje uszkodzonych powierzchni betonowych zbiorników; 

 zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych zbiornika środkiem dopuszczonym do stosowania 

w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną (atest ITB oraz Państwowego Instytutu Higieny); 

 wykonanie nowych schodów, drabin, balustrad ze stali nierdzewnej; 

 wymiana drzwi wejściowych nadbudówki zbiornika, demontaż stropodachu nadbudówki, 

wykonanie wieńców ścian nadbudówki. Prace wewnątrz i na zewnątrz nadbudówki, ocieplenie 

płytą warstwową; 

 odsłonięcie zbiorników z zewnątrz; 

 oczyszczenie z istniejących powłok izolacyjnych, uzupełnienie ubytków betonu; 

 wykonanie gzymsu żelbetowego na zewnętrznej krawędzi płyty stropowej zbiorników; 

 zabezpieczenie ścian zbiorników z zewnątrz powłokową izolacją bitumiczną; 

 wykonanie izolacji termicznej  pionowych ścian zbiorników na wysokości ok.2,5m od poziomu 

gzymsu; 

 wykonanie izolacji termicznej  płyt stropowych zbiorników; 

 wykonanie izolacji z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej; 

 wykonanie reprofilacji naziomów. 
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Rys. A5 – Zbiornik wyrównawczy nr 1 - Elewacje – skala 1:100 
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Rys. A6 – Zbiornik wyrównawczy nr 1 - Rzut przyziemia – skala 1:50 
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Rys. A7 – Zbiornik wyrównawczy nr 1 - Rzut dachu  – skala 1:50 
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Rys. A8 – Zbiornik wyrównawczy nr 1 –Przekrój I-I – skala 1:50 
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Rys. A9 – Zbiornik wyrównawczy nr 2 - Elewacje – skala 1:100 
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Rys. A10 – Zbiornik wyrównawczy nr 2 - Rzut przyziemia – skala 1:50 
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Rys. A11 – Zbiornik wyrównawczy nr 2 - Rzut dachu  – skala 1:50 
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Rys. A12 – Zbiornik wyrównawczy nr 2 –Przekrój I-I – skala 1:50 
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DZIAŁ 3 – PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Inwentaryzacja obiektu, wizje lokalne i uzgodnienia z Inwestorem, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), 

 Normy branżowe, przepisy związane. 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest ocena stanu technicznego oraz na jej podstawie remont 

zbiorników magazynowych wody pitnej w miejscowości Tyszowce oraz remont istniejącego budynku 

hydroforni 

Działki na jakich umieszczone są zbiorniki oraz budynek hydroforni oznaczone są nr geodezyjnym 

1029/2, 1032, 1033, 1034, obręb 0016 Tyszowce. 

3. Lokalizacja i opis przedmiotu inwestycji 

Inwestycja prowadzona będzie w granicach działek 1029/2, 1032, 1033, 1034 zlokalizowanych                     

w miejscowości Tyszowce. W granicach ogrodzenia obiektu znajdują się dwa zbiorniki obsypane 

ziemią oraz budynek techniczny. W ramach planowanych prac remontowych przewiduje się remont 

obu zbiorników wraz z rurociągami i armaturą oraz remont istniejącego budynku technicznego 

4. Opis projektowanych rozwiązań technicznych dotyczących budynku SUW 

4.1. Informacje techniczne z oględzin i inwentaryzacji budynku hydroforni oraz ocena 
stanu technicznego 

Obiekt wykonany  w technologii murowej, ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych oraz cegły 

ceramicznej wykończone tynkiem cementowo - wapiennym.  

Ściany wewnętrzne wyłożone okładzina z płytek ceramicznych. 

Podłogi – posadzki z okładziną gresową. 

Dach – konstrukcja drewniana krokwiowa,  pokrycie blachą trapezową, w stanie technicznym dobrym. 

Konstrukcja dachowa w stanie technicznym dobrym, pokrycie dachowe szczelne. 

Odprowadzenie wody poprzez rynnę i rury spustowe stalowe. 

Stolarka PCV i drewniana. Stolarka okienna w ścianach od strony południowo-zachodniej oraz 

północno-zachodniej wymieniona. Pozostała stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie technicznym – 

do wymiany.  

Brak opaski odwadniającej wokół budynku. 

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną starego typu, wodną, kanalizacyjną z suchym dokiem 

oraz instalacją piorunochronną. 

Budynek nie posiada izolacji termicznej. 

Budynek nie posiada właściwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych. 
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Fot. 1. Widok ogólny obiektu/zdjęcie: Michał Cymiński/ 

Zaobserwowano rysy o szerokości ok. 1-2 mm przebiegające poprzez narożnik otworów okiennych od 

ścian fundamentowych po dach.  

Prawdopodobnie brak jest wieńców spinających w poziomie dachu. 

Uwidocznione rysy należy zabezpieczyć wg. technologii naprawy pęknięć lokalnych w murach 

pełnych. 

 

 
Fot. 2. Uwidocznione pęknięcie ściany zewnętrznej /zdjęcie: Michał Cymiński/ 
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Od wewnątrz na ścianie północno-zachodniej zaobserwowano zawilgocenie ściany powyżej okładziny 

z płytek ceramicznych. W tym miejscu występuje również odspojenie tynku. 

 

 
Fot. 3. Zawilgocenie ściany/zdjęcie: Michał Cymiński/ 

 
 
ZALECENIA TECHNICZNE 

Biorąc pod uwagę powyższe zaleca się: 

 wykonać izolację powłokową lekką ścian fundamentowych, 

 wykonać izolację termiczną ścian fundamentowych oraz ścian parteru w technologii lekka-

mokra, 

 wykonać zabezpieczenie uwidocznionych rys ścian parteru zgodnie z technologia napraw 

pęknięć lokalnych w murach pełnych (załącznik „Standardy napraw murów”), 

 wykonać skucie tynków w miejscach zawilgoceń, osuszenie, zabezpieczenie preparatem 

przeciwgrzybowym oraz wykonanie nowych tynków, 

 wykonanie wymiany stolarki drewnianej na stalowa lub aluminiową z izolacją, 

 wykonanie wymiany, demontażu starych instalacji wraz z dostosowaniem do wymagań 

technologii, 

 wykonanie szczelnej opaski wokół budynku celem odprowadzenia wody od budynku, 

 zaleca się wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, 

Stwierdza się budynek nadaje się do remontu z uwzględnieniem niniejszej opinii. 

5. Opis projektowanych robót 

W ramach projektu planuje się dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb zainstalowania 

urządzeń technologicznych dystrybucji wody oraz do okresowej dezynfekcji, wykonanie nowego 

zaplecza sanitarnego oraz wiaty na agregat prądotwórczy.  

Od strony północno-zachodniej projektuje się wydłużenie istniejącego dachu, który będzie wspierał się 

na konstrukcji słupowo - ryglowej.  

Projektuje się słupy stalowe, na których wspierać się będą płatwie drewniane drugim końcem oparte 

na istniejących ścianach (pod oparcie płatwi wykonać poduszki betonowe.  

Krokwie wsparte będą na płatwiach drewnianych ze spadkiem dopasowanym do istniejącej 

konstrukcji.  
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Od strony południowo- zachodniej projektuje się zabudowanie istniejącego przedsionka poprzez 

wydzielenie przestrzeni nowymi ścianami z pustaków gazobetonowych gr.24cm. 

Nowoprojektowane ściany łączyć z istniejącym murem na strzępia. Ściany zakończyć wieńcem 

żelbetowym gr. 15cm i szerokości ścian. 

Projektuje się również przebudowę otworów okiennych i drzwiowych dla których przewiduje się 

wykonanie nowych nadproży. 

Planowana jest również przebudowa ścian działowych. 

Pod zestaw hydroforowy projektuje się wykonanie postumentu betonowego.  

 

Fundamenty 

Ławy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokości 40 cm  posadowione na podlewce z chudego 

betonu podkładowego B-10 grubości 10cm. 

Ściany fundamentowe z pustaków betonowych gr. 24cm. 

Ławę zakończyć wieńcem o wymiarach 20x24 cm wylewane betonem  C20/25 i zbrojone stalą 

4Ø12mm  RB500W.  

Pod ścianki działowe wykonać ławy gruzobetonowe szerokości 25cm. 

Stopy o wymiarach 50x50cm zbrojone stalą A-IIIN. 

Postument pod zestaw hydroforowy o wymiarach wg. rzutu i grubości 30cm zabezpieczyć 

krawędziowo kątownikiem stalowym 40x40x3. Zbrojenie przeciwskurczowe siatką z prętów #4 o oczku 

150x150. 

Szczegóły fundamentów podano na rysunkach. 

Fundamenty wylewać betonem C20/25 oraz zbroić stalą A-IIIN. 

 

Ściany parteru 

Ściany zewnętrzne grubości 24cm, z bloczków gazobetonowych. 

Zaprawa cementowo-wapienna  marki m3. 

Izolacja termiczna wg. architektury. 

 

Nadproża  

W miejscach wykonania nowoprojektowanych otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych 

należy wykonać nadproża stalowe w zależności od szerokości otworu z profili IPE 120wg. kolejności 

robót jak poniżej:  

 Dla ścian obciążonych stropami wykonać zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne 

tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadproży 

stalowych. Zastosowane stemple powinny mieć minimalną nośność 10kN a ich rozstaw nie 

powinien być większy niż 1m. Odległość od lica ściany demontowanej do tymczasowego 

podparcia nie powinna przekraczać 60cm. 

 Jeśli po wykonaniu odkrywek górna część ściany jest skruszona, zniszczona bądź wykazuje 

oznaki korozji należy fragment ściany pod bezpośrednie ułożenie belek wykuć a następnie 

przemurować z cegły pełnej na zaprawie cementowej na wysokość min. 4 warstw cegieł. 

Prace należy przeprowadzić etapowo dla strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany. 

 Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość konieczną do 

obsadzenia belek, W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 15cm na 

murze pod oparcie obu końców belek. 

 Osadzenie pierwszego z profili. Należy zagwarantować min. 20/25 cm długość oparcia belki 

stalowej na murze. 

 Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą „silną” zaprawą cementową 

- szybkowiążącą, najlepiej typu gotowego. 

 Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy i wykonanie 

podlewki od drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu. 

 Połączenie ze sobą dwóch części belek śrubami M12 tworząc zespoloną belkę nadprożową. 

 Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany nad nią „silną”  

zaprawą cementową. 

 Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń 

producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. 
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 Elementy stalowe nadproża przed tynkowaniem obłożyć siatką stalową i obrzucić zaprawą 

cementową 

 

Elementy stalowe 

Słupy stalowe wykonać z profili zamkniętych 120x120x4 mocowanych do fundamentów żelbetowych 

poprzez spawanie do marek stalowych. Słupy wyposażyć od góry w śruby M14 do montażu płatwi 

drewnianych. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Po oczyszczeniu podłoża stalowego do drugiego stopnia czystości, nałożyć powłokę gruntową 

przeciwrdzewną miniowa 60% o symbolu 3121-002-270 w dwóch warstwach. Malowanie prowadzić 

na budowie przy montażu konstrukcji. Uzupełnienie powłoki przeciwrdzewnej w miejscach 

uszkodzonych oraz w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc -  2 x farba chloro-

kałczukowa ogólnego stosowania. 

Wymagana minimalna grubość suchej powłoki malarskiej 120µm. 

 

Konstrukcja dachowa 

Konstrukcja nośna dachu krokwiowa oparta na płatwiach drewnianych. Pod oparcie płatwi na 

istniejącej ścianie wykonać poduszki betonowe gr. min.20cm o wymiarach w rzucie 20x30cm 

Drewno sosnowe  C-24  o wilgotności 18% (stan powietrzno - suchy). 

Elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi i środkami ognioochronnymi. 

6. Opis proj. rozwiązań technicznych dotyczących zbiorników na wodę pitną 

6.1. Ocena stanu technicznego zbiorników 

Ocenie podlegają obiekty gospodarki wodnej, dwa zbiorniki podziemne na wodę 

pitną z ujęcia, znajdujące się na działkach 1029/2, 1032, 1033, 1034 w miejscowości Tyszowce. 

Zbiorniki są częścią systemu zaopatrywania w wodę. 

Z uwagi na brak możliwości opróżnienia zbiorników (brak właściwe działających zasów), nie było 

możliwości właściwej oceny stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcji zbiorników. 

Dokonano oceny wizualnej z poziomu drabiny złazowej. 

Zaleca się powtórną rewizję przy udziale projektanta po wykonaniu opróżnienia zbiornika oraz 

usunięciu osadów.  

6.2. Opis stanu istniejącego zbiorników 

Zbiorniki podziemne żelbetowe, monolityczne okrągłe o średnicy od 7,00 m do 

7,50 m. Pośrodku znajduje się słup żelbetowy z głowicą przy stropie. Słupy różnej średnicy 

w zależności od zbiornika. Zbiorniki mają po 4,50m głębokości. Każdy ze zbiorników jest 

przykryty stropem żelbetowym o grubości ok.200 mm .W stropie znajduje się otwór rewizyjny. 

Zbiorniki są wyposażone w drabiny rewizyjne, armaturę, pływaki. Na płycie zbiorników jest 

wykonana nadbudówka o wymiarach 1,86 × 1,58 m mająca ochronić wejście do zbiorników 

przed wpływem opadów atmosferycznych. Każda z nadbudówek ma dwa pomieszczenia. 

Nadbudówki o ścianach gr. 230 mm z tynkiem, pokryte stropem płytą żelbetową. Jako pokrycie 

dachowe ułożona papa.  
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Fot. 4. Widok kopuły zbiornika nr 1/ zdjęcie: Michał Cymiński /  

 

 
Fot. 5. Widok kopuły zbiornika nr 2 / zdjęcie: Michał Cymiński / 

6.2.1. Zbiornik nr 1 

Zbiornik nr 1 o średnicy 7,50 m i wysokości 4,50 m.  

Wg. informacji zarządcy woda deszczowa mogła dostawać się do wnętrza zbiornika. Z tego względu 

podczas prac konserwacyjnych zdjęto naziom oraz wykonano zabezpieczenie płyty żelbetowej folią 

PVC i ponownie obsypano zbiornik. 

 Płyta denna zbiornika. Nie zaobserwowano spękania ani zarysowania. Płyta denna równa. 

Stan płyty dennej określa się jako dobry. 
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 Ściany zbiornika żelbetowego są proste ,nie wykazują przechyłów ani odkształceń. Nie 

zauważono pęknięć i rys. Stan ścian zbiornika nr 1 jest dobry. 

 Słup wsporczy zbiornika żelbetowego. Nie wykazuje przechyłów ani odkształceń. Nie 

zauważono pęknięć i rys. Stan słupa i  zbiornika nr 1 jest dobry. 

 Strop żelbetowy zbiornika nr 1. Nie zauważono widocznego ugięcia lub odkształcenia. 

Problemem stanowi korozja prętów dolnego zbrojenia stropu. Koncentracja skorodowanych 

prętów znajduje się przy otworze rewizyjnym oraz przy połączeniu stropu żelbetowego ze 

ścianą (w strefie przypodporowej). Tam ubytki w przekroju pręta w wyniku korozji są znaczne. 

Pręty są pozbawione otuliny i wystawione na działanie środowiska. Stan stropu określa się 

jako niedostateczny. 

 

 
Fot. 6. Widoczne odsłonięte zbrojenie płyty stropowej / zdjęcie: Michał Cymiński / 

 Konstrukcja wsporcza pod pływak składa się z prętów okrągłych rozmieszczonych 

promieniście. Konstrukcja posiada warstwę malarska ,jednak w wielu miejscach 

została jej pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczął się 

proces korozyjny. Stan konstrukcji wsporczej określa się jako niedostateczny, 

zaleca się wymianę na konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej. 

 Drabina rewizyjna wykonana z rur okrągłych o średnicy ok.30 mm. Stopnie wykonano                   

z rur o średnicy ok. 20 mm. Elementy były spawane. Drabina jest skorodowana w bardzo 

znacznym stopniu i dalsze jej użytkowanie grozi całkowitym rozpad konstrukcji drabiny. Stan 

drabiny określa się jako zły. 

  Schody na podest techniczny w poziomie płyty zbiornika wykonany na konstrukcji belek 

policzkowych z kątowników L 40x4. Stopnie wykonano blachy płaskiej na obramówce z 

kątowników. Elementy spawane. Barierka z prętów okrągłych średnicy ok. 14mm. Schody 

skorodowane w znacznym stopniu. Brak zabezpieczenia antypoślizgowego. Stan schodów 

określa się jako średni. Zaleca się wymianę na nowe. 

6.2.2. Zbiornik nr 2 

Zbiornik nr 2 o średnicy 7,00 m i wysokości 4,50 m.  

Wg. informacji zarządcy woda deszczowa mogła dostawać się do wnętrza zbiornika. Z tego względu 

podczas prac konserwacyjnych zdjęto naziom oraz wykonano zabezpieczenie płyty żelbetowej folią 

PVC i ponownie obsypano zbiornik. 

 Płyta denna zbiornika. Nie zaobserwowano spękania ani zarysowania. Płyta denna równa. 

Stan płyty dennej określa się jako dobry. 

 Ściany zbiornika żelbetowego. Proste ,nie wykazują przechyłów ani odkształceń. Nie 

zauważono pęknięć i rys. Stan ścian zbiornika nr 2 jest dobry. 
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 Słup wsporczy zbiornika żelbetowego. Nie wykazuje przechyłów ani odkształceń. Nie 

zauważono pęknięć i rys. Stan słupa i zbiornika nr 2 jest dobry. 

 Strop żelbetowy zbiornika nr 2. Nie zauważono widocznego ugięcia lub odkształcenia. 

Problemem stanowi korozja prętów dolnego zbrojenia stropu. Koncentracja skorodowanych 

prętów znajduje się przy otworze rewizyjnym oraz przy połączeniu stropu żelbetowego ze 

ścianą (w strefie przypodporowej). Tam ubytki w przekroju pręta w wyniku korozji są znaczne. 

Pręty są pozbawione otuliny i wystawione na działanie środowiska. Stan stropu określa się 

jako niedostateczny. 

 

 
Fot. 7. Widoczne odsłonięte zbrojenie płyty stropowej / zdjęcie: Michał Cymiński / 

 

      Konstrukcja wsporcza pod pływak składa się z prętów okrągłych rozmieszczonych 

promieniście. Konstrukcja posiada warstwę malarska ,jednak w wielu miejscach została jej 

pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczął się proces korozyjny. 

Stan konstrukcji wsporczej określa się jako niedostateczny, zaleca się wymianę na 

konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej. 

      Drabina rewizyjna wykonana z rur okrągłych o średnicy ok.30 mm. Stopnie wykonano                

z rur o średnicy ok. 20 mm. Elementy były spawane. Drabina jest skorodowana w bardzo 

znacznym stopniu i dalsze jej użytkowanie grozi całkowitym rozpad konstrukcji drabiny. Stan 

drabiny określa się jako zły. 

      Schody na podest techniczny w poziomie płyty zbiornika wykonany na konstrukcji belek 

policzkowych z kątowników L 40 x 4. Stopnie wykonano blachy płaskiej na obramówce  

z kątowników. Elementy spawane. Barierka z prętów okrągłych średnicy ok. 14 mm. Schody 

skorodowane w znacznym stopniu. Brak zabezpieczenia antypoślizgowego. Stan schodów 

określa się jako średni. Zaleca się wymianę na nowe. 

      Konstrukcja wsporcza pod pływak składa się z rury okrągłej oraz blachy mocowanej do stropu. 

Konstrukcja posiada warstwę malarska, jednak w niektórych miejscach została  

jej pozbawiona. W miejscach gdzie brakuje warstw ochronnych rozpoczął się proces 

korozyjny. Stan konstrukcji wsporczej określa się jako dostateczny, wymagający jednak  

w przyszłości naprawy oraz zaleca się monitorowanie jego stanu. 

6.3. Zakres rzeczowy robót 

Zakres prac obejmuje roboty remontowe w zbiorniku nr 1 i 2 : 

 oczyszczenie : usunięcie osadów z powierzchni dna ścian oraz stropu zbiornika, 

 demontaż skorodowanych elementów stalowych, 

 reprofilacje uszkodzonych powierzchni betonowych zbiorników, 

 zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych zbiornika środkiem dopuszczonym do stosowania 

w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną (atest ITB oraz Państwowego Instytutu Higieny), 

 wykonanie nowych schodów, drabin, balustrad ze stali nierdzewnej,  
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 wymiana drzwi wejściowych nadbudówki zbiornika, demontaż stropodachu nadbudówki, 

wykonanie wieńców ścian nadbudówki. Prace wewnątrz i na zewnątrz nadbudówki, ocieplenie 

płytą warstwową, 

 odsłonięcie zbiorników z zewnątrz, 

 oczyszczenie z istniejących powłok izolacyjnych, uzupełnienie ubytków betonu, 

 wykonanie gzymsu żelbetowego na zewnętrznej krawędzi płyty stropowej zbiorników,  

 zabezpieczenie ścian zbiorników z zewnątrz powłokową izolacją bitumiczną, 

 wykonanie izolacji termicznej  pionowych ścian zbiorników na wysokości ok.2,5m od poziomu 

gzymsu, 

 wykonanie izolacji termicznej  płyt stropowych zbiorników, 

 wykonanie izolacji z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej, 

 wykonanie reprofilacji naziomów, 

6.4. Reprofilacja elementów żelbetowych 

Prace reprofilacyjne dotyczą zbiornika nr 1 i 2, a dokładny zakres prac reprofilacyjnych będzie można 

określić po opróżnieniu i oczyszczeniu zbiorników. 

6.5. Warunki wykonywania robót związanych z reprofilacją 

Naprawa elementów konstrukcji żelbetowych powinna być wykonywana przy temperaturze otoczenia 

(powietrza i podłoża) w granicach od +5°C do +30°C. W miejscu prac należy zapewnić dobre 

oświetlenie oraz dobrą wentylację.  

Podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich luźnych frakcji, pyłów, zatłuszczeń i uszkodzonych 

warstw aż do odsłonięcia dobrego betonu. Czyszczenie podłoża należy wykonywać za pomocą 

młotków elektrycznych, wodą pod wysokim ciśnieniem, piaskowania, śrutowania itp.  

Nawierzchnia ubytku powinna być uszorstniona, a jego krawędzie – przycięte prostopadle                        

do powierzchni elementu na głębokość ok. 1 cm, co umożliwi wygładzenie podłoża po naprawie. 

Głębokość przycięcia krawędzi powinna być zgodna z zaleceniami producenta zaprawy. 

Odsłonięte zbrojenie powinno być oczyszczone z rdzy przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 

wg PN-EN ISO 8501-1. 

Wilgotność podłoża powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału naprawczego. Zaprawy 

można układać na betonie o odpowiednim stanie zawilgocenia. 

Podłoże matowo-wilgotne oznacza beton o powierzchni jednolicie wilgotnej i ciemnej, bez błyszczącej 

warstwy wody na powierzchni, gdyż mogłaby ona zakłócić proces wiązania zaprawy i doprowadzić do 

jej nadmiernego spęcznienia i spękania lub do spłynięcia z powierzchni pionowej. 

Zaprawy naprawcze należy nakładać warstwami o grubości zalecanej przez producenta. Jako ostania 

powinna być ułożona warstwa szpachlowa, której zadaniem jest wygładzenie powierzchni 

naprawianego elementu. 

Wszystkie materiały stosować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Dotyczy to sposobu 

składowania, przygotowania materiału i podłoża, aplikacji oraz pielęgnacji. Nie dopuszcza się zmian w 

sposobie wykonywania napraw niezgodnych z technologią producenta. 

6.6. Technologia reprofilacji oraz zabezpieczenie elementów żelbetowych od wewnątrz 

1) Elementy żelbetowe zbiorników nr 1 i 2 oczyścić z luźnych fragmentów betonu, pyłów, 

zatłuszczeń, uszkodzonych warstw betonu. Do oczyszczenia użyć szczotki na wiertarce, 

skrobaków. Po oczyszczeniu powierzchnie dokładnie odkurzyć. 

2) Na oczyszczone i matowo wilgotne podłoże betonowe nanieść warstwę jednoskładnikowej 

zaprawy typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem) z dodatkiem 

mikrokrzemionki. Zastosowanie zaprawy: 

 jako powłoka antykorozyjna na odsłonięte pręty stali zbrojeniowej, 

 jako warstwa szczepna na powierzchnie betonowe do dalszej naprawy. 

Materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie (pędzlem).Grubość warstwy: do 1 mm do 2 mm. 

Zużycie: ok 1,75 kg/m2. 

3) Reprofilację wykonać niezwłocznie na mokrą warstwę szczepną. W przypadku większych 

ubytków: od 1cm do 4cm używać jednoskładnikowa zaprawy typu PCC (na bazie cementu, 

modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. 

Grubość warstwy: minimum 1 cm / maksimum 4 cm w jednym cyklu układania W przypadku 
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ubytków powyżej 4 cm wykonać czynność w technologii "mokre na mokre" w 2 cyklach 

każdorazowo na warstwie sczepnej. Zużycie: ok. 19 kg/m2 na 1 cm grubości). Dla drobnych 

ubytków betonu do grubości 1,5 cm używać wersji materiału polimerowo-mineralnego                      

o drobniejszym ziarnie. Jest to jednoskładnikowa Grubość warstwy: minimum 0,5 cm / maksimum 

1,5 cm – dla wypraw powierzchniowych. Przy naprawach drobnych ubytków lokalnych – 

maksimum 3,0 cm. Zużycie: ok. 19 kg/m2 na 1 cm grubości. Całość elementów żelbetowych, 

zarówno fragmenty zreprofilowane jak i stary beton wyszpachlować na gładko drobnoziarnistą 

szpachlówką np. tiksotropową, trójskładnikową zaprawą cementową modyfikowaną epoksydem, 

o drobnej teksturze, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania na podłożach betonowych, 

z zapraw oraz kamienia. Zastosowanie: Do szpachlowania lub szlamowania podłoży mineralnych 

warstwą o grubości  0,5 – 3,0 mm, stosowana szczególnie przy stałym obciążeniu kondensatem         

i wodą oraz w środowisku agresywnym. Jako warstwa doszczelniająca przy reprofilacji, 

wygładzeniu i wyrównaniu podłoża. Grubość warstwy: minimum 0,5 mm / maksimum 3,0 mm. 

Zużycie Szlichta / Zaprawa / Tynk: ~ok. 2,0 kg/m²/mm 

4) Jako końcowe zabezpieczenie powierzchni betonowych należy zastosować 

niezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, barwną powłoką epoksydową na beton i stal,                      

do stosowania w instalacjach wody pitnej oraz w przemyśle spożywczym. Powłokę stosuje się 

jako wierzchnią powłokę do zabezpieczeń wewnątrz zbiorników wody pitnej oraz do 

zabezpieczeń zbiorników i instalacji wykonanych ze stali i betonu . Malowanie można wykonać 

pędzlem. Podczas aplikacja wałkiem lub pędzlem, konieczne jest naniesienie minimum 3 warstw 

materiału, tak aby uzyskać całkowitą grubość suchej powłoki 400 µ 

Przedstawiona technologia jest technologią przykładową.  

6.7. Zmiany w nadbudówce wejścia 

W istniejącej nadbudówce przewiduje się demontaż płyty stropowej, wykonanie podmurowania ścian 

dla uzyskania właściwej wysokości drzwi wejściowych.   

Ściany należy spiąć wieńcem żelbetowym. Ze względu na mało estetyczny wygląd oraz korozję 

stalowych drzwi wejściowych przewiduje się ich wymianę.  

Skrzydło drzwi 200 x 80 cm, stalowe prawe otwierane na zewnątrz. Drzwi zabezpieczone przed 

korozją poprzez nałożenie powłok malarskich. Kategorię korozyjności atmosfery (wg PN ISO 12944-2) 

przyjmuje się na poziomie C3 (średnia). Przewiduje się nałożenie nowej ściennej powłoki malarskiej 

wewnątrz budynku. Przed nałożeniem farb należy powierzchnie ścian przygotować poprzez 

oczyszczenie z brudu, tłustych plam, smarów, luźnych elementów tynku. Ewentualne ubytki ściany 

należy uzupełnić.  

Powierzchnie ścian należy zagruntować ,następnie nałożyć warstwę podkładową                                            

z białej farby akrylowej. Warstwa docelowa wykonać z poprzez dwukrotne nałożenie farby 

akrylowej (lub lateksowej) o kolorze wybranym przez Inwestora. Przewiduje się wyrównanie posadzki 

oraz jej podniesienie w stosunku do poziomu terenu przy wejściu. Przewiduje się ze w wyniku 

wyrównania posadzka podniesie się o 5 cm co jest wystarczające przed dostaniem się wód 

opadowych z zewnątrz. Wyrównanie poprzez wylewkę samopoziomującą. 

Projektowana jest wymiana włazu zamykającego otwór. Zamówienie na właz należy wykonać                    

po umiejscowieniu drabiny. Wymiary pobrać z natury. Skrzydło włazu posiadające uchwyty ułatwiające 

otwarcie, zaczepu mocowania do ściany. Włazy należy wyposażyć w zawiasy spowalniające opadanie 

blach włazu, aby wykluczyć nagłe zamkniecie włazu oraz w podpórki zabezpieczające opadanie                

już otwartego włazu. Właz w wykonaniu ze stali nierdzewnej . 

Ściany i dach należy obłożyć izolacją w postaci  płyt warstwowych gr.6cm na ruszcie drewnianym               

lub stalowym. Płyta dachowa zamocowana do murłat. 

6.8. Prace remontowe na zewnątrz zbiorników 

Zaprojektowano nowe rozwiązanie zabezpieczenia płyty stropowej. Z uwagi na wiek konstrukcji oraz 

widoczną korozje prętów zbrojeniowych, zdecydowano o zmniejszeniu bezpośrednich obciążeń na 

stropie poprzez odciążenie naziomem, a w zamian wykonanie izolacji termicznej zabezpieczonej 

podwójną warstwą papy termozgrzewalnej. 

Takie rozwiązanie daje większą możliwość kontroli warstw izolacyjnych poprzez bezpośredni dostęp 

do powierzchni izolowanej.  

Projektuje się zdjęcie naziomu oraz wykonanie izolacji termicznej gr. min 6cm z wełny twardej na 

stropach zbiorników. W obrysie ściany zewnętrznej należy wybetonować gzyms żelbetowy                           
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o wymiarach 20x35cm, w którym należy umieścić po dwa otwory do odprowadzenia wody z 

powierzchni stropu. Gzyms zabezpieczyć obróbką blacharską. 

Jako izolację przeciwwodną zastosować podwójną warstwę papy termozgrzewalnej. 

Ściany pionowe zbiorników od zewnątrz odsłonić, odczyścić z istniejących warstw, dokonać napraw 

ubytków silną zaprawą naprawczą do betonu, zabezpieczyć powierzchnie pionowe bitumiczną masą 

hydroizolacyjną. 

Ściany do głębokości 2,5m od poziomu gzymsu zabezpieczyć izolacją termiczną ze styroduru XPS gr. 

6cm. Powstały cokolik zabezpieczyć klejem z podwójną siatką oraz pomalować farbą silikonową. 

Zbiornik obsypać od zewnątrz do wysokości ok. 60cm poniżej poziomu gzymsu, zostawiając wokół 

zbiornika opaskę gruntową, od której należy wykształtować skarpę o nachyleniu 1:1. 

 

 

 

 

Sprawdził:                                                                                                       Projektował:
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Rys. K1 – Budynek techniczny - Rzut fundamentów – skala 1:50 
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Rys. K2 – Budynek techniczny - Rzut parteru – skala 1:50 
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Rys. K3 – Budynek techniczny - Rzut więźby dachowej – skala 1:50 
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Rys. K4 – Budynek techniczny – Przekrój K1-K1– skala 1:50 
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Rys. K5 - Budynek techniczny – Szczegół fundamentów – skala 1:25 
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Rys. K6 – Budynek techniczny – Postument betonowy – skala 1:25 
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Rys. K7 – Budynek techniczny – Szczegóły nadproży– skala 1:25 
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Rys. K8 – Budynek techniczny – Słupy stalowe– skala 1:25 
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Rys. K9 – Zbiorniki wyrównawcze  – Schody terenowe– skala 1:25 
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Rys. K10 – Zbiorniki wyrównawcze  – Drabina złazowa– skala 1:20/1:10 
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Rys. K11 – Zbiorniki wyrównawcze  – Elementy żelbetowe – skala 1:20 
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Rys. K11 – Konstrukcja komory zasuw– skala 1:20
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DZIAŁ 4 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ 
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ 
1. Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu, 

- uzgodnienia  przyjętych rozwiązań technicznych z Inwestorem, 

- obowiązujące przepisy prawne,` 

- normy i literatura techniczna. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy stacji uzdatniania 

wody w Tyszowcach przy ul. Kościelnej w ramach branży technologiczno - sanitarnej.  

Niniejsze opracowanie obejmuje niżej wymieniony zakres robót budowlanych:  

 przebudowa układu dystrybucji wody pitnej poprzez montaż zestawu hydroforowego 

wspomaganego pompą zalewającą, 

 przebudowa wyposażenia technologicznego zbiorników wyrównawczych (zbiorniki 

przewidziane do remontu wg. projektu branży konstrukcyjnej) - montaż nowych króćców 

przyłączeniowych, demontaż króćców istniejących, montaż pompy wspomagającej  

(zlewającej) zestaw hydroforowy, 

 przebudowa układu do okresowej dezynfekcji wody - montaż zestawu dozującego związki 

chloru (podchloryn sodu) wraz z systemem rozprowadzającym, 

 montaż rurociągów między obiektowych tłocznych i ssawnych na terenie stacji, 

 montaż komory z elementów betonowych wraz z układem zasuw odcinających, 

 wykonanie zbiorników retencyjnych na potrzeby eksploatacyjne/konserwacyjne (opróżnianie 

zbiorników wyrównawczych, 

 montaż uzbrojenia układu tłocznego z montażem rurociągów wewnątrz hydroforni, zaworów 

odcinających, zaworów antyskażeniowych, wodomierzy, połączeń chloratora i prysznica 

bezpieczeństwa wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i przebiciami, 

 montaż przyborów sanitarnych oraz przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku 

technicznym stacji, 

 demontaż elementów istniejących, 

 montaż zbiorników bezodpływowych na ściek bytowe oraz ścieki technologiczne                             

z pomieszczenia chlorowni. 

 

3. Opis stanu istniejącego stacji wodociągowej 

Stacja wodociągowa zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 1029/2, 1033, 1032, 1034 przy                     

ul. Kościelnej w Tyszowcach. 

W chwili obecnej stacja pracuje w oparciu o ujęcie składające się z dwóch studni wierconych                          

o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q=45m3/h i s=1,3 m w układzie dwustopniowego 

pompowania wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wraz z decyzją wydaną przez Starostwo 

Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim znak. RLO.6341-92/2015 z dnia 28.12.2015 r. na pobór wód 

podziemnych w ilościach: 

 Q d śr. = 532,0 m3/dobę 

 Q h max = 43,0 m3/h 

 Q r max = 194180 m3/rok 

W studni S2 zamontowana jest pompa typ GCA.3.02.6 o wydajności 13,89 m3/h, wysokości 

podnoszenia 11,18 m i  mocy 5,5 kW. W studni S3 zamontowana jest pompa typu 6 GWE 30-5                    

o wydajności 25,95 m3/h, wysokości podnoszenia 7,78 m i  mocy 5,5 kW. 

Obie studnie posiadają typowe obudowy podziemne z elementów betonowych w których 

zlokalizowane są głowice studni, orurowanie oraz wodomierze śrubowe. Stan techniczny urządzeń 

ocenia się jako dobry i nie wymagający modernizacji. 

Woda ze studni S2 i przemiennie z S3 pompą głębinową podawana jest do zbiorników 

wyrównawczych o pojemności 160 m3 i 180m3 . 

Tuż przy studniach S2 i S3 zlokalizowana jest żelbetowa komora pomiarowa – zaworowa o wymiarach 

2,5x2,0x2,0 m z której woda podawana  jest bezpośrednio na zbiorniki. 
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W razie potrzeby woda może być dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu wtłaczanym                 

do przewodu prowadzącego wodę do zbiornika. Urządzenie do dezynfekcji jest przestarzałe i wymaga 

wymiany na nowy zestaw dozujący. 

Na terenie stacji znajduje się również pozostałość po studni S1 wyłączonej z użytkowania. 

Ze zbiorników wyrównawczych woda grawitacyjnie podawana jest do istniejącej sieci wodociągowej 

zewnętrznej. 

Na terenie stacji znajduje się budynek techniczny w którym zamontowany jest układ pomiarowy oraz 

rozdzielnia sterująca. Stacja nie posiada awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną na 

wypadek awarii. 

Rurociągi doziemne między obiektowe na  terenie stacji wykonane są z rur stalowych/PVC oraz A-C. 

Rury przewidziane są do wymiany na odcinkach zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zasuwy 

na rurociągach są skorodowane i nie spełniają swojej funkcji. Konieczny jest montaż nowego układu 

zasuw. 

Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych oraz przeprowadzonej analizy hydraulicznej sieci 

wodociągowej w gminie Tyszowce należy stwierdzić, że obecny układ grawitacyjny nie zapewnia 

wymaganego ciśnienia dla celów przeciwpożarowych, zapewnia jednak wystarczające warunki do 

celów bytowych. 

Na terenie stacji wodociągowej nie ma kanalizacji sanitarnej. 

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

4.1. Zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną 

Obecnie stacja wodociągowa posiada dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności V = 160 m3 oraz V = 180 

m3. Zbiorniki wymagają gruntownego remontu oraz okresowego oczyszczenia z osadów. Zakres prac 

remontowych został opisany w branży architektoniczno-budowlanej.    

W ramach prac, w każdym zbiorniku należy przewidzieć montaż nowych króćców przyłączeniowych: 

- króciec wody surowej pompowanej z ujęcia, 

- króciec wody magazynowanej przetłaczanej do zestawu hydroforowego, 

- króciec przelewu awaryjnego, 

- króciec spustowy 

Króciec wody surowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez spawanie                 

o średnicy DN100. Rurę należy zamocować w ścianie zbiornika i wyposażyć na końcu w tuleję 

stalową kołnierzową DN100. Uzupełnianie wody w zbiorniku będzie odbywało się za pomocą zaworu 

pływakowego, kątowego o średnicy DN100 montowanego za pomocą kołnierza. Przejście przez 

ścianę wykonać w tulei ochronnej zapewniającego szczelność oraz niepogarszającego jakości wody. 

Za zewnętrzną ścianą zbiornika należy przewidzieć zmianę materiału przewodu ze stali na PE-HD za 

pomocą kołnierza przejściowego. Zastosować należy kołnierz żeliwny DN100 PN10 z kielichem 

wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC 

Króciec przelewu awaryjnego oraz spust wody należy wykonać za pomocą kształtek i łączników 

żeliwnych łączonych przez kołnierze o średnicy DN150. Przejście przez ścianę wykonać w tulei 

ochronnej zapewniającego szczelność oraz niepogarszającego jakości wody. Za zewnętrzną ścianą 

zbiornika należy przewidzieć zmianę materiału przewodu ze stali na PE-HD za pomocą kołnierza 

przejściowego. Zastosować kołnierz j.w. 

Na rurociągu przelewowym zabronione jest montowanie zasuw i innych elementów odcinających lub 

utrudniających przepływ. Spust wody będzie odbywał się do projektowanych skrzynek retencyjnych 

mogących stanowić rezerwuar wody do celów gospodarczych. 

Króciec wody magazynowanej należy wykonać z kształtek lub łączników żeliwnych łączonych przez 

kołnierze o średnicy DN150. Rurę należy zamocować na dnie zbiornika i wyposażyć na końcu w tuleję 

kołnierzową. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnej zapewniającego szczelność oraz 

niepogarszającego jakości wody. Za zewnętrzną ścianą zbiornika należy przewidzieć zmianę 

materiału przewodu ze stali na PE-HD za pomocą kołnierza przejściowego. 

Szczegółowe rozwiązania króćców zgodnie z częścią rysunkową (Rys S-4). 

Transport wody do zestawu hydroforowego będzie odbywał się za pomocą układu równoległego pomp 

zatapialnych, montowanych za pomocą kołnierza. Pompy zatapialne oraz zestaw hydroforowy będą 

pracowały w układzie równoległym na zasadzie „Pompa zalewająca (tzw. pompa dobijająca) – pompa 

główna”. Z uwagi zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed sucho obiegiem (który wystąpi w 

momencie kiedy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej osi pompy) oraz częściowe zagłębienie 
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zbiorników, zestaw hydroforowy wymaga wytworzenia nadciśnienia o wysokości min. 10 m H2O. 

Podczas wysokich stanów wody w zbiorniku pompa zalewająca nie będzie się załączać. 

Jako pompy wspomagające zestaw hydroforowy zaprojektowano 2 pompy zatapialne do wody czystej 

(w tym 1 rezerwowa) łączone na trójniku Y - kształtnym. Do doboru pompy zalewającej założono 

parametry: Q = 22,3 dm3/s; Hg = 15m (różnica geometryczna + straty liniowe i miejscowe). 

Szczegół montażu pomp zgodnie z częścią rysunkową (Rys.S-4).  

4.1.1. Zbiorniki retencyjne (pomocnicze) 

Na potrzeby prawidłowej eksploatacji/konserwacji zbiorników wyrównawczych tj. zapewnienia 

możliwości okresowego usuwania osadów zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne z tzw. skrzynek 

modułowych rozsączających. Konstrukcja oraz sposób posadowienia zbiornika zgodnie z częścią 

rysunkową (Rys. S5). Konstrukcja zastosowanego systemu powinna zapewnić ich okresowe 

czyszczenie. Stosować skrzynki wykonane z PP o wymiarach 600 x600 x 1200 mm. Wymiary każdego 

z wykonanych zbiorników wynoszą 6,6 x 3,3 x 1,8 m. 

Do tak wykonanych zbiorników należy doprowadzić również przelew awaryjny ze zbiorników 

wyrównawczych.  

W celu zapewniania możliwości retencji, skrzynki powinny zostać owinięte otuliną składającą się z 

geowłókniny o min. gramaturze 300g/m2, folii hydroizolacyjnej o grubości min. 1,5 mm oraz drugiej 

warstwy, geowłókniny o min. gramaturze 300g/m2. 

Na rurociągu dopływowym oraz na przelewie awaryjnym zamontować należy studzienki inspekcyjne 

PP dn600, składające się z kinety przelotowej, rury karbowanej trzonowej PP, teleskopowego 

adaptera do włazów. Jako zamknięcie studzienek stosować włazy żeliwne klasy B-125 dn600. 

Montaż elementów składowych studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.  

Studnie inspekcyjne posadowić na warstwie poziomującej z piasku grubości 10 cm a w razie 

natrafienia na grunty uplastycznione na ławie grubości 25 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 16 – 

31,5 mm. 

4.2. Zestaw hydroforowy  

Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych oraz przeprowadzonej analizy hydraulicznej sieci 

wodociągowej w gminie Tyszowce należy stwierdzić, że obecny układ grawitacyjny dystrybucji wody  

nie zapewnia wymaganego ciśnienia dla celów przeciwpożarowych, zapewnia jednak wystarczające 

warunki do celów bytowych. 

W celu uzyskania wymaganego ciśnienia na najniekorzystniej położonym hydrancie zewnętrznym 

(min. 0,2 MPa) zaprojektowano montaż zestawu hydroforowego, 3 – pompowego o wydajności Q = 

22,3 dm3/s oraz wysokości podnoszenia Hp = 23,0 m H2O. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. 

Ciśnienie na dopływie 10 bar. Znamionowa moc silnika 3 kW. 

Zestaw wyposażony jest w pompę awaryjną.  

Zastosowane urządzenie powinno zapewnić zgodność z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do 

pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle 

połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu 

dławnicowym, przy czym każda pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości. 

Wyposażenie/funkcja: 

 Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej (parametry pomp j.w.) 

 Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej 

wysokości do izolacji dźwiękowej  

Po stronie tłocznej:  

 Zawór odcinający przy każdej pompie 

  Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym przy każdej pompie 

  Membranowy zbiornik ciśnieniowy 8 l, PN 16 

  Czujnik ciśnienia 

  Manometr 

Po stronie ssawnej: 

 Zawór odcinający przy każdej pompie 

 Czujnik ciśnienia 

 Manometr 
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 Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie elektronicznego panelu w 

obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP54, składającego się z wewnętrznego 

układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i 

cyfrowych modułów wejść i wyjść, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocą 

przetwornicy częstotliwości.  

Regulacja  

 Całkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych częstotliwością za 

pomocą porównania wartości zadanej z rzeczywistą 

  Przełączanie wartości zadanej: Druga wartość zadana włączana za pomocą styku 

 Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4 – 20 mA  

 

Pompy wyposażone w silniki o sprawności elektrycznej : IE4 

Nie dopuszcza się stosowania innych silników jak asynchroniczne wyposażonych                              

w przetwornice częstotliwości dla zapewnienia szerokiego dostępu do napraw serwisowych. 

 

Moduł elektroniczny posiadający następujące funkcje ochronne: zabezpieczenie przed przeciążeniem, 

wykrywanie braku wody, zbyt niskiego napięcia lub przepięcia, wysokiej temperatury otoczenia, 

brakującej fazy, zablokowanej pompy oraz zwarcia. Komunikaty o błędach są pokazywane na 

wyświetlaczu. 

 

Wejście: 

 - In1 : Wejście sygnału z czujnika 4-20 mA, 0-10 V, 0-20 mA lub 2-10 V 

 - In2: Wejście wartości zadanej 0-20 mA, 0-10 V, 4-20 mA lub 2-10 V 

 

Wyjście: 

 - Wyjście napięcia +24 V z max. obciążeniem styku 50 mA  

 - Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii i pracy  

 - Zewnętrzny włącznik/wyłącznik pracy. Komunikacja IR 

 

Wał pompy i wał silnika dędą ze sobą połączone sprzęgłem łubkowym. Oddzielne łożysko toczne 

latarni zapewnia optymalne przejęcie sił osiowych. Specjalne, zamocowane na stałe uchwyty 

transportowe ułatwiają instalację pompy. 

 

Obsługa/wskaźnik 

 - Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, 

stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci 

 - Opis menu z symbolami i numerami 

 - Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka) 

 - Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie 

 - Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki 

czerwonego pokrętła 

 - Zamykany wyłącznik główny 

 - Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta 

 - Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji 

 - Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji 

 - Pamięć ostatnich 16 usterek 

 

Regulacja 

 - W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 regulowanych częstotliwością pomp poprzez porównanie 

wartości zadanej/rzeczywistej 

 - Przełączanie wartości zadanej, 2. wartość zadana włączana za pomocą styku 

 - Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA 

 - Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w 

zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c 

 - 2 zestawy parametrów do wyboru, tryb Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub tryb Expert 

(parametry robocze i regulatora) 
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 - Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny) 

 - Automatyczna, ustawiana zamiana pomp - Standardowe ustawienie: Impuls ‐ Za każdym razem, 

gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia 

godzin pracy 

 - Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia 

podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy 

 - Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) - 

Włączane/wyłączane 

 - Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi 

 - Dowolnie programowane czasy blokad 

 - Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa 

Kontrola 

 - Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do 

zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku 

 - Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości 

regulowanych 

 - Zabezpieczenie przewodów sieciowych pompy za pomocą przerywacza obwodu 

 - W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową 

 - Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami 

granicznymi 

 - Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość 

ustawiania parametrów) 

 - Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników) 

 - Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub 

przełącznika ciśnieniowego 

Interfejsy 

 - Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM 

 - Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM 

 - Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana 

 - Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji 

 

Zamontowany zestaw pompowy powinien być zbudowany na bazie pomp wirowych z hydrauliką                  

i stopą ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Każda pompa powinna być 

wyposażona w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. Nadrzędny sterownik umożliwiający 

nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin                          

i regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bar. W przypadku awarii falownika lub pompy jakość pracy 

zestawu nie ulega obniżeniu.  

Zestaw pompowy powinien wyposażony być w czujniki ciśnienia z automatyką zdolna do analizy 

sygnałów i odrzucania wartości błędnych. W trybie pożarowym nadrzędnym celem zestawu jest 

zapewnienie wody do celów gaśniczych. Wszystkie błędy zdiagnozowane przez sterownik lub 

falowniki są pomijane i w przypadku ich wystąpienia zestaw nie ulega automatycznemu wyłączeniu. 

Pompy w trybie pożarowym, w przypadku braku przepływu (zamknięty wypływ z hydrantów), aktywują 

wypływ z obiegu minimalnego przepływu. Wodę zrzucaną poprzez elektrozawór o średnicy ¾” należy 

skierować do zbiornika lub studzienki odwodnieniowej. Zestaw pompowy powinien posiadać 

możliwość transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet. 

Jako pompę zalewającą zestaw hydroforowy zaprojektowano 2 pompy zatapialne do wody czystej (w 

tym 1 rezerwowa) łączone na trójniku Y-kształtnym. Do doboru pompy zalewającej założono 

parametry: Q = 22,3 dm3/s; Hg = 15m (różnica geometryczna + straty liniowe i miejscowe).  

Na rurociągu tłocznym pompy zatapialnej który jest jednocześnie rurociągiem ssawnym zestawu 

hydroforowego należy umieścić presostat. Przy włączeniu zestawu, spada ciśnienie w rurociągu 

ssawnym zestawu, presostat przesyła sygnał do sterownika (MS-L), który uruchamia pompę 

zalewającą.  

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe (będące pompami przeciwpożarowymi)                
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z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, do 

której wystawienia konieczne jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej całego zestawu i uzyskanie 

Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania urządzenia sterujące pompami powinny posiadać 

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB. 

Zestawy pompowe objęte Krajową Oceną Techniczną CNBOP-PIB wymagają zastosowania układu 

pomiarowego z przepływomierzem. Jest on zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w którym 

zawarto wymóg zastosowania przepływomierza w układzie pomiarowym. Układ pomiarowy składa się 

z przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem IP67, ciśnieniomierza z zakresem 0 – 10 

bar z kurkiem manometrycznym 1/2”, zaworem regulacyjnym z nastawą wstępną oraz zaworu 

odcinającego. Wodę z układu pomiarowego należy skierować do studzienki odwodnieniowej. 

Szczegółowe parametry zestawu pompowego opisano również w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru robót.  

4.3. Urządzenia do dezynfekcji wody 

W celu dezynfekcji prewencyjnej zaprojektowano zestaw do dozowania podchlorynu sodu NaClO. 

Dezynfekcja wody dla odbiorców będzie realizowana za pomocą gotowego zestawu dozującego 

roztwór NaClO.  

W ramach zestawu wchodzi:  

 zbiornik podchlorynu PEHD/PP,  

 pompa dozująca trójfazowa wraz z orurowaniem i zaworem zwrotnym  

 zestaw iniekcyjny.  

W celu zapobieżenia rozwojowi bakterii w układach, roztwór podchlorynu będzie dawkowany                        

w sposób "szokowy". W takim przypadku obsługa stacji polega na ręcznym włączeniu dozowania 

odpowiedniej dawki chloru. Ilość wolnego Cl2 w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinna 

przekraczać 0,3 g/m3. Produkowany w Polsce roztwór NaClO posiada zazwyczaj stężenie 14,5 % (1kg 

produktu zawiera 145 g wolnego chloru) 

Minimalna dawka chloru została określona w sposób analityczny za pomocą wzorów:  

Minimalna dawka chloru:  

UClD pozCl  79,0][ .22
 [g/m3], gdzie: Cl2 poz - chlor  pozostały 0,3 g/m3; U - utlenialność wody 

surowej [g/m3] U = 5,0 g/m3 

Natężenie przepływu chloru:  
310

22

 bruttoClCl QDQ  [kg/d] 

Niezbędny zapas chloru: TQZ Cl 
2

 [kg], gdzie:  T -  czas gromadzenia zapasu 

 

Wyznaczenie dawki chloru: 25,4579,03,0
2

ClD  g/m3 

Natężenie przepływu chloru: QCl2 = 4,25 g/m3 · 1296 m3/d · 10-3 = 5,51 kg/d 

Niezbędny zapas chloru: Do obliczeń przyjęto T = 7 dni;   

Z = 5,51 kg/d · 7d = 38,57 kg Cl2 = 266 kg NaClO  

Istniejący budynek hydroforni w stanie obecny jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym 

wykonanym w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym.  

W ramach przedmiotowej inwestycji budynek będzie podlegał modernizacji. Wobec powyższego nowo 

projektowane pomieszczenie chlorowni należy dostosować do przepisów Ustawy z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 r.).  

Zgodnie ww. z przepisami budynek chlorowni może stanowić wydzielone pomieszczenie w budynkach 

technologicznych. Powinno być wyposażone w osobne wejście. Pomieszczenie powinno być 

ogrzewane w zakresie temperatur od +5 st. C do 25 st. C i wyposażone w wentylację naturalną  

i mechaniczną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę.  

Ponadto zbiorniki magazynujące podchloryn sodu powinny być chronione od działania promieni 

słonecznych i znajdować się w odległości przynajmniej 1m od źródła ciepła (np. grzejników).  
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Pomieszczenie powinno być wyposażone w umywalkę i zawór ze złączką do węża oraz instalację 

prysznica bezpieczeństwa wraz z oczomyjką.  

4.4. Dobór wodomierza 

W celu pomiaru ilości dystrybuowanej wody, dobrano zestaw wodomierzowy składający się z dwóch 

zasuw odcinających kołnierzowych DN125, wodomierza śrubowego o średnicy DN100 i qhmax = 160 

m3/h oraz zaworu zwrotnego DN125. Całość należy zamontować na cokole betonowym na wysokości 

min. 35 cm nad posadzką, zachowując współosiowość z zestawem hydroforowym.  

Dane dobranego wodomierza:  

 średnica DN: 100 mm 

 maksymalny roboczy strumień objętości qhmax= 160 m3/h 

Sprawdzenia prawidłowości wodomierza należy dokonać na podstawie PN-92/B-01706.  

Zamontowany wodomierz powinny posiadać możliwość zdalnego odczytu oraz podpięcia do systemu 

BMS. W przypadku montażu wodomierza o niskim progu rozruchu nie jest wymagany montaż 

dodatkowego wodomierza obejściowego. 

4.5. Instalacja wodna 

Wobec obowiązujących przepisów zaprojektowano instalację wodny zimnej w budynku hydroforni                

i chlorowni prowadzoną po ścianach budynku wykonaną z rur PP-R PN16 o średnicach od dn20 do 

dn25.  

Włączenie instalacji do rurociągu wody uzdatnionej wykonać w pierścieniu pośrednim kołnierzowym           

z odejściem gwintowanym.  

Na włączeniu do sieci zaprojektowano zawór kulowy DN25. Woda zimna wykorzystywana będzie do 

celów porządkowych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz do zasilenia prysznica bezpieczeństwa. 

Woda ciepła otrzymywana będzie z podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego ze zbiornikiem             

o poj. 5 dm3 umieszczonego pod umywalką.  

Do instalacji wody zimnej podłączone są następujące urządzenia: umywalki, zawory ze złączką do 

węża, prysznic bezpieczeństwa oraz miska ustępowa.  

Przewody mocować do ścian na obejmy PVC/PP i kołki rozporowe stal k.o. Przejścia przez przegrody 

budowlane w tulejach ochronnych uszczelnianych masą plastyczną.  

Całość wykonać zgodnie z częścią rysunkową i obowiązującymi przepisami.  

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur i kształtek PVC do kanalizacji wewnętrznej zgodnie  

z częścią rysunkową.  

Minimalny spadek instalacji od poszczególnych przyłączeń i przyborów wynosić powinien nie więcej 

niż 15%. Instalacja kanalizacyjna odpływowa wykonana będzie z rur PCV o średnicach dn50 – dn160. 

Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego z laminatu 

poliestrowego o pojemności 4,0 m3. Konstrukcja i posadowienie  zbiornika zgodnie z częścią 

rysunkową projektu.  

Opływ wód popłucznych z pomieszczenia chlorowni należy wykonać do odrębnego zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 2,0 m3. Odpływ wykonać z rur PCV o średnicy dn110. Zaprojektowano 

szczelny zbiornik z laminatu poliestrowego.  

4.7. Instalacja grzewcza oraz wentylacyjna 

W celu utrzymania wymaganej przepisami temperatury, pomieszczenia hydroforni i chlorowni należy 

wyposażyć je w grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 1,0 kW.  

W celu uzyskania prawidłowej wymiany powietrza w budynku zaprojektowano wentylację mieszaną. 

Odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczenia zestawu hydroforowego będzie następować 

grawitacyjnie do kanału murowanego. Nawiew powietrza świeżego będzie następował w sposób 

grawitacyjny za pośrednictwem nawietrzników w drzwiach oraz oknach.  

W czasie pracy zestawu do dezynfekcji, przewidziano zastosowanie mieszanej wentylacji wywiewnej 

za pomocą wentylatora dachowego o wydajności 125 m3/h. Powietrze będzie usuwane kolektorem 

pionowym umieszczonym w kanale wentylacyjnym murowanym przy pomocy dwóch kratek z tworzyw 

sztucznych umieszczonych odpowiednio 30 cm i 2 metry na posadzką. W trakcie pracy zestawu                  

do dezynfekcji nawiew będzie odbywał się za pomocą wentylatora osiowego umieszczonego w ścianie 
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zewnętrznej. W przypadku braku pracy układu do dezynfekcji, wymiana powietrza będzie odbywać się 

w sposób grawitacyjny. 

4.8. Rurociągi zewnętrzne między obiektowe, armatura, kształtki  

Rurociągi między obiektowe przesyłające wodę od poszczególnych obiektów tj. pompy głębinowej, 

budynku stacji, zbiorników wyrównawczych wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicach DN110 – 

DN160 zgrzewane doczołowo. Rury muszą posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną.  

Lokalizacja i średnice poszczególnych przewodów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Zmianę trajektorii sieci należy wykonać poprzez zastosowanie kształtek doczołowych.                                    

W uzasadnionych przypadkach w celu ułatwienia montażu można wykorzystać kształtki 

elektrooporowe. 

W celu zapewnienia możliwości kontrolowania przepływu wody na odcinkach: ujęcie – zbiorniki – 

hydrofornia,  zaprojektowano układ zasuw zlokalizowanych w komorze z elementów żelbetowych. 

Konstrukcja komory zasuw zgodnie z częścią rysunkową projektu branży konstrukcyjnej (rys.K12). 

Zaprojektowano zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe PN16. Stosować zasuwy równoprzelotowe 

bez gniazda typ krótki: 

 korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone 

zewnątrz  

i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane); 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej; 

 połączenie pokrywy i korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed 

korozją masą zalewową lub parafiną; 

 prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zużycie; 

 klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową; 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, 

 zasuwy powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego 

dokumentu wydanego przez niezależny podmiot np. GSK. 

4.8.1. Kształtki kołnierzowe 

Nalży stosować kształtki (łączniki R-R, łącznik R-K, trójniki, łuki itp.) tego samego producenta co 

zasuwy. 

Zastosowane kształtki powinny spełniać następujące wymagania: 

- ciśnienie robocze PN16, 

- wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

- zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą 

fluidyzacyjną lub elektrostatyczną, 

- uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR, 

- przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki  i podkładki ze stali nierdzewnej 

- kształtki powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego 

dokumentu wydanego przez niezależny upoważniony podmiot np. GSK. 

5. Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych i montażowych 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały 

oznakować w terenie trasę projektowanych rurociągów. 

Prace te winny być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 

celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 

rozpoczęcia robót.  
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5.2. Wykopy  

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu 

oraz przy skrzyżowaniach z innymi sieciami roboty prowadzić ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych zabezpieczyć szalunkami na całej wysokości. W bliskim sąsiedztwie, słupów  

i studzienek przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub 

przemieszczania gruntu.  

Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 

oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz z 

instrukcją montażu i demontażu. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statystyczne  

i projektowe.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/  poz. 401); 

 PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”   

5.3. Podsypka i obsypka rurociągów 

Rurociągi między obiektowe z PE-HD układać na podsypce z piasku 15 cm w obsypce z piasku i 

zasypce o grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać 

ręcznie. Obsypka powinna być zagęszczona do min. 0,85 SPD i należy wykonywać ją warstwami o 

grubości 1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać 

w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. 

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

5.4. Zasypka rurociągów 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia 

zagęszczenia obsypki.  

Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury 

warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 SPD. Grunt  wydobyty  z  wykopu  może  być  

użyty  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich kryteriów i wymagań spełniających jego przydatność do 

użytkowania. Urobek z wykopu zagospodarować we własnym zakresie. 

5.4. Wytyczne do wykonania robót montażowych 

 Kanalizacja odpływowa z budynku technicznego  stacji zakończona jest zbiornikami 

bezodpływowymi. W celu montażu zbiornika bezodpływowego należy wykonać wykop                       

o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą 

wylotową zbiornika. Dno wykopu należy wyłożyć minimum 30 centymetrową warstwa 

podsypki piaskowej. Następnie należy wstawiony na dno wykopu zbiornik dokładnie 

wypoziomować wzdłuż osi podłużnej. Zalać zbiornik wodą do około 1/3 wysokości i po 

ponownym wypoziomowaniu zacząć zasypywać –gruntem rodzimym. Każdą 30-40 cm 

warstwę należy zagęścić do Jmin = 0,97. Grunt służący do zasypania zbiornika musi być 

pozbawiony kamieni. 

 Wykopy pod zbiorniki powinny być na tyle większe aby umożliwić dostęp do ścianek dolnej 

połowy zbiornika, podczas jego zakopywania. Wykop powinien być wolny od kamieni, cegieł 

czy gruzu. 

 Montaż zbiorników retencyjnych ze skrzynek rozsączających wykonać zgodnie z wytycznymi                

i zaleceniami producenta. 

 Szczegółowe informacje m.in. na temat zastosowanych materiałów, wymagań BHP zostały 

zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  
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5.5. Próba ciśnieniowa i dezynfekcja  

Po zakończeniu robót montażowych przewody ciśnieniowe należy poddać próbie szczelności                     

o wartości ciśnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod następującymi warunkami: 

 badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być 

otwarte), 

 wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być 

zakorkowane, 

 próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10°C, 

 ciśnienie próbne P próby = P robocze x 1,5 ≥ 1,0MPa 

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody                

i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Próby ciśnienia przewodu 

wodociągowego należy prowadzić wg ustaleń zawartych w PN-B-10725:1997 pt. „Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.  . 

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu 

polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą 

statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić 

podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). 

Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 h. Dezynfekcję należy 

przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka neutralizującego. Po przeprowadzeniu 

dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez właściwe służby 

sanitarno-epidemiologiczne.  

5.6. Odwodnienie wykopów 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych i bez 

opadów, dzięki czemu uniknie się prac dodatkowych związanych z odwadnianiem wykopów, 

usuwaniem skutków rozmywania świeżo odsłoniętych gruntów i zamulania wykopów. 

6.Uwagi końcowe               

a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach 

techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym 

pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach 

określających zakres dokumentacji projektowej. 

b) W ramach planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do doposażenia stacji 
wodociągowej w przenośnie urządzenie WUKO przystosowane do montażu na 
przyczepie lub w pojeździe serwisowym. Wymagane parametry urządzenia: 

 Napęd : silnik benzynowy 23 KM z rozrusznikiem elektrycznym, dodatkowo ręcznym. 

 Pompa : nowoczesna trójtłokowa, tłoki ceramiczne. ze stabilizacją ciśnienia i 
temperatury max. ciśnienie robocze - 150 bar, wydatek wody – 60 l/min. 

 Pompa wyposażona w automatyczny, bezstopniowy regulator ciśnienia (trójdrożny) z 
zaworem przeciążeniowym , manometrem oraz wysokociśnieniowymi przyłączami do 
bębna, węża wysokociśnieniowego, zbiornika wody oraz pompy. Budowa pompy : 
trójtłokowa z ceramicznymi tłokami. 

 Rama malowana proszkowo z podkładem. 

 Zbiornik : o pojemności 600l 
Wyposażenie podstawowe : 

 bęben ze stali nierdzewnej o napędzie ręcznym ( opcja z hydrauliką) z wężem 
wysokociśnieniowym dł. 60m NW 12 1/2" 

 zabezpieczenie przed praca bez oleju 

 wąż napełniający NW 19 50m 

 głowica czyszcząca standard ślepa (do ogólnego czyszczenia kanałów), 

 1 głowica czyszcząca standard z pilotem (udrażniająca – do przebijania zatorów), 

 1 głowica quattro 

 pistolet wysokociśnieniowy 
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 manometr z regulatorem ciśnienia z płynną regulacją ciśnienia roboczego, 

 bęben napełniający wykonany ze stali nierdzewnej 

 zbiornik paliwa z atestem 

 kontrolka stanu oleju w silniku 

 system przeciw zamarzaniu wody 

 bębny robocze wykonane ze stali nierdzewnej z blokadą rozwijania oraz przegubami 
wysokociśnieniowymi firmy Brinkmande, które wytrzymują ciśnienia do 300 bar 

c) Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią warunków, decyzji i uzgodnień jednostek 

opiniujących zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomić właściwe instytucje. 

d) Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” 

e) Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić dla sieci wodociągowej – zgodnie  

z normą PN-B-10725:1997 „Przewodu zewnętrzne – wymagania i badania przy odbiorze”. 

f) Podczas wykonywania robót zachować wszelkie środki ostrożności oraz oznakować  

i zabezpieczyć wykopy zgodnie z wymogami BHP. 

g) Materiały stosowane do budowy sieci i przyłączy winny posiadać wymagane przepisami, atesty  

i certyfikaty. 

 

 

Sprawdził:                                                                                                       Projektował: 
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Rys. S1 – Schemat technologiczny SUW – skala b/s 
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Rys. S2 – Rzut i przekrój budynku SUW – skala 1:50 
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Rys. S3 – Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej – skala 1:50/50 
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Rys. S4 – Szczegół rozmieszczenia króćców oraz komory zasuw – skala 1:50, 1:10 
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Rys. S5 – Rzut i przekrój skrzynki retencyjnej – skala 1:50 
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Rys. S6 – Zbiorniki bezodpływowe – skala 1:50          
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
1. Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu, 

- obowiązujące przepisy prawne,` 

- normy i literatura techniczna 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu, przebudowy stacji uzdatniania 

wody w Tyszowcach przy ul. Kościelnej w ramach branży elektrycznej. 

Na zakres planowanej inwestycji w ramach niniejszego opracowania składa się: 

 wymiana/przebudowa rozdzielni głównej 

 wymiana przewodów zasilających pompy głębinowej pracujące na ujęciu wody, 

 przebudowa instalacji elektrycznej wewnątrz budynku technicznego stacji: instalacji 

oświetleniowej, instalacji gniazd wtykowych 

 wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej (zasilanie pomp wspomagających zestaw 

hydroforowy), 

 montaż elementów oświetleniowych zewnętrznych 

 instalacja agregatu prądotwórczego. 

 

3. Zasilanie budynku  

Przewiduje się pozostawienie istniejącego źródła zasilania.  

Na potrzeby stacji wodociągowej po wykonaniu jej przebudowy, koniecznym jest zwiększenie mocy 

przyłączeniowej do 27 kW. 

4. Tablica bezpiecznikowa RG 

Należy przenieść aparaturę ze starej skrzynki do nowej a ponadto dodać projektowaną aparaturę 

zgodnie ze schematem E3. 

Tablicę główną wykonać w obudowie podtynkowej, II klasa izolacji, 6x24 mod., In=125A wyposażoną 

w: 

- główny wyłącznik prądu 

- ochronniki przepięciowe 

- wyłączniki różnicowo – prądowe  

- zabezpieczenie nadprądowe 

- wyłącznik zmierzchowy 

- listwy przyłączeniowe "N" i "PE". 

- Wyłączniki silnikowe 

Tablicę należy wyposażyć w szynę GSW (Podejście do szyny GSW z uziomu zewnętrznego budynku 

wykonać bednarką FeZn 30x4 

5. Zasilenie pomp głębinowych w studniach S2 i S3 

Należy zasilić pompy głębinowe oraz pompy wspomagające zestaw hydroforowy zlokalizowane w 

zbiornikach wyrównawczych kablem YKY 5x10mm2. 

Lokalizacja projektowanych przewodów zasilających zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Kabel układać po trasie bezkolizyjnej na głębokości min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce                    

z piasku, linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. Kabel przysypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm. Na 

piasek nasypać warstwę gruntu rodzimego o grubości 15 cm, ułożyć folię z tworzywa sztucznego 

koloru niebieskiego i zasypać ubijając ziemię warstwami.  

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel należy układać 

w rurach osłonowych typu DVK 50  koloru niebieskiego.  

Odległości kabla od przeszkód terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywać zgodnie 

z Polskimi Normami. 

Na układany kabel przy wejściach do złącz pozakładać opaski informacyjne, zawierające: 
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- typ kabla, 

- napięcie znamionowe,   

- relację kabla, 

- nazwę użytkownika, 

- nazwę wykonawcy, 

- rok ułożenia. 

6. Instalacja oświetleniowa  

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie w całości przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 o izolacji 750V. 

Instalacja w całości wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplających lub 

elementach konstrukcji lekkiej wypełnianych oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. 

Z obwodów instalacji oświetleniowej przewiduje się też zasilanie wspomagających wentylację 

grawitacyjną wentylatorów wyciągowych. Montaż wentylatorów należy przeprowadzić zgodnie                     

z dostarczoną instrukcją.  

Łączniki oświetlenia należy montować na wysokości 1,1-1,4m mierzonych od powierzchni 

wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej (w uzgodnieniu z Inwestorem).  

W łazience wyłączniki i gniazda przy lustrze należy montować we wspólnej ramce na wysokości 1,4m 

mierzonej od powierzchni wykończonej podłogi.  

W pomieszczeniach stosować wyłączniki o stopniu szczelności IP 44. Standard i kolorystykę osprzętu 

należy uzgodnić z Inwestorem.  

Lokalizacja wypustów oraz pozostałych urządzeń elektrycznych w łazienkach PN-HD 60364-7-701 

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.” 

Okablowanie instalacji dla dróg ewakuacyjnych wykonać w klasie B2ca-s1b,d1,a1, poza drogami 

ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1,a3. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się również oświetlenie terenu SUW za pomocą 

latarni/lamp solarnych. Lokalizacja latarni zgodnie z projektem zagospodarowaniem terenu.  

Typ latarni: 

- Moc opraw 20W 

- Akumulator: 100Ah 

- Panel fotowoltaiczny: 250 W 

- Strumień światła [lm]: 3700 lm 

- Wysokość słupa / z wysięgnikiem: 5m / 5,6m 

7. Instalacja gniazd wtykowych  

Projektowaną instalację elektryczną siłową wykonać przewodami N2XH-J 5x2,5mm2 o izolacji 750V, 

zaś instalację gniazd wtyczkowych przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 o izolacji 750V. Instalacja w całości 

wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplających lub elementach konstrukcji 

lekkiej wypełnianych oraz na stropodachach stosować osłony z rur PCV. Wszystkie gniazda muszą 

być wyposażone w styk ochronny. Wysokość montażu gniazd wtykowych mierzona od powierzchni 

wykończonej podłogi wynosi: 

- gniazdo przy umywalce w łazience 1,4m 

- gniazda w pomieszczeniach technicznych – 1,2m 

Łazienka powinna odpowiadać normie PN-HD 60364-7-701 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone 

w wannę lub prysznic.” 

W pomieszczeniach stosować osprzęt o stopniu szczelności IP 44. Standard i kolorystykę osprzętu 

należy uzgodnić z Inwestorem. 

Okablowanie instalacji dla dróg ewakuacyjnych wykonać w klasie B2ca-s1b,d1,a1, poza drogami 

ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1,a3.  

8. Agregat prądotwórczy 

Projektuje się agregat prądotwórczy 50kW (70kVA). Projektuje się rozdzielnicę RA wg schematu rys. 

nr 4. Z istn rozdzielni RG (która będzie przeniesiona do pomieszczenia agregatorowni) należy położyć 

kabel N2XH-J 5x70 mm2 do RA. Z RA należy położyć kabel N2XH-J 5x70 do proj. RG po 

przeniesieniu. RA zostanie wyposażona w przełącznik automatyczny SZR. W przypadku zaniku 
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napięcia z sieci agregat ma się załączyć i po rozruchu, zasilenie ma przejść w zasilenie z agregatu. Po 

przywróceniu napięcia z sieci po minucie agregat ma się wyłączyć i przejść na zasilenie z sieci. 

Agregat prądotwórczy powinien spełniać następujące warunki: 

1) Zabudowa na przyczepie która ma się zmieścić w pomieszczeniu agregatu 

2) Obciążenie akustyczne w czasie pracy agregatu - 73-75 dB! 

3) Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi 

4) Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym 

(15-godzinna praca przy obciążeniu 70%). 

5) Łatwy dostęp do komponentów serwisowych 

6) Centralnie umieszczony zbiornik paliwa pod silnikiem oraz prądnicą 

7) Specjalna konstrukcja obudowy o możliwie najmniejszych gabarytach 

8) Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych śrub na zewnątrz 

9) Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem 

10) Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk 

11) Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim 

12) Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie 

Wykonawca po wybraniu agregatu przez Inwestora powinien opracować Instrukcję współpracy 

agregatu z siecią.    

9. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć atmosferycznych przepięć łączeniowych w tablicy głównej RG 
zaprojektowano ochronniki przepięć klasy B+C. Montaż ochronnika wykonać zgodnie z DTR 
producenta. 

10.  Uziemienie budynku 

Należy wykonać uziemienie i podłączyć do głównej szyny połączeń wyrównawczych GSW. Uziemienie 

wykonać z prętów uziemiających (ocynk ogniowy) np.  UPB ø 16 l=3 m wbijanych za pomocą młota 

udarowego, łączenie elementów należy wykonać za pomocą płaskownika FeZn 25x4 skręcanego za 

pomocą śrub ocynkowanych M 10x25. Wartość rezystancji uziomu nie powinna przekraczać R  10. 

Uziom układać w rowie kablowym na głębokości 0,25m pod kablem. 

Dodatkowo należy wykorzystać uziom fundamentowy. 

11. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Systemem sieci u odbiorcy  jest TN-S. Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zgodnie                   

z normą PN-IEC 60364-4-41 przyjęto Szybkie Wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników 

nadprądowych i  wyłączników różnicowo-prądowych.   

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami. Pomiary należy wykonać 

również dla innych charakterystycznych punktów instalacji. Wytrzymałość zwarciowa aparatury 

elektrycznej 6kA. 
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Rys. E1 –Rzut instalacji oświetleniowej – skala 1:50 
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Rys. E2 –Rzut instalacji elektrycznej – skala 1:50 
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Rys. E3.1 – Schemat R-G – skala b/s 
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Rys. E3.2 – Schemat R-G – skala b/s 
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Rys. E4 – Schemat zasilenia agregatu– skala b/s 


