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~2,00 cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
Z NAKROPKIEM
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~2,00 cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
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postument betonowy
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UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją
branżową oraz  sprawdzić wymiary na budowie.
2. Należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie:
a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - (wyroby podlegające tej cert.);
b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą
techniczną (wyroby nie objęte certyfikacją j.w.).

- ściana do wyburzenia
.

- zamurowania
.

24

24

24 - ściana zewn. nośna murowana
z bloczków betonu komórkowego (600)

- ściana murowana istniejąca - ocieplona
.

- ściana działowa murowana
z cegły pełnej
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Stacja wodociągowa

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY


