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Projektant

architektura

Nr rys:

Sprawdzający

architektura

Faza:

Nazwa rysunku:

Inwestycja:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY

mgr inż. arch. Michał Szewczyk

mgr inż. arch. Grzegorz Szynkarczuk

220/LBOKK/2017

66/LBOIA/09

Tyszowce, ul. Kościelna

działki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Adres budowy:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek stacji uzdatniania wody

Skala:

Data:

XI 2020 r.

1:500

PB

   Branża:

ARCH.

Projektant

konstrukcja

Sprawdzający

konstrukcja

mgr inż. Michał Cymiński

mgr inż. Tomasz Nowiński

LUB/0210/PWOK/09

LUB/0117/POOK/06

Projektant

br. sanitarna

Sprawdzający

br. sanitarna

mgr inż. Kamil Wałęga

mgr inż. Łukasz Machałek

LUB/0317/PWBS/19

LUB/0091/PWBS/16

Projektant

br. elektr.

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
OZNACZENIA NA PLANIE
LEGENDA:

(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A)A-B-...-A
WJAZD NA TEREN OPRACOWANIA
.
WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
.

OBIEKTY/ ELEMENTY ISTNIEJĄCE
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
.

OBIEKTY/ ELEMENTY DO DEMONTAŻU
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

TRAWNIKI, ZIELEŃ NISKA, TERENY NIEUTWARDZONE
.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE
- PODJAZDY

OBIEKTY/ ELEMENTY PROJEKTOWANE

1
PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE
- CHODNIKI, OPASKI ODWADNIAJĄCE

DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
.

1

I

WEJŚCIE DO CHLOROWNI
.

MASZT RADIOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
.

POJ. 150m3 - DO REMONTU
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NA WODĘ PITNĄ NR 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

SKALA 1:500

 S3
 S2

 S1

 Kz

 Kz

 Zb1

 Sr2

 Sr1

PROJEKTOWANY RUROCIĄG ZASILAJĄCY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ
PE-HD DN 160
PROJEKTOWANY RUROCIĄG ZASILAJĄCY ZESTAW POMPOWY
II STOPNIA, PE-HD DN160
PROJEKTOWANY RUROCIĄG ZASILAJĄCY ZBIORNIKI
 WYRÓWNAWCZE PE-HD DN110

PROJEKTOWANA KOMORA ZASUW Z EL. ŻELBETOWYCH
WYMIARY 2,2 m x 2,2 m x 1,8 m(h)

 Zb1 PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI 
BYTOWE, POJ. CZYNNA 4,0 m3

 Zb2

 Zw1

 Zw2

 Zw1
 Zw2 POJ. 150m3 - DO REMONTU

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NA WODĘ PITNĄ NR 1

S3 STUDNIA GŁĘBINOWA NR 3 - CZYNNA

S2 STUDNIA GŁĘBINOWA NR 2 - CZYNNA

S1 STUDNIA GŁĘBINOWA NR 1 - NIECZYNNA

 K

 K KOMORA ZAWOROWO - POMIAROWA DLA STUDNI
GŁĘBINOWYCH - NIEZAINWENTARYZOWANA

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE-LIKWIDACJA 
PRZEWODY ENERGETYCZNE/ZASIALAJĄCE

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE 

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZEWNĘTRZNA - RURY PVC DN160; DN110

 Zb2

 Sr1 PROJEKTOWANE SKRZYNKI RETENCYJNE NA WODY
SPUSTOWE I PRZELEWOWE, POJ. CZYNNA 42,8 m3

 Sr2 PROJEKTOWANE SKRZYNKI RETENCYJNE NA WODY
SPUSTOWE I PRZELEWOWE, POJ. CZYNNA 42,8 m3

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI 
TECHNOLOGICZNE, POJ. CZYNNA 2,0 m3

sieć wodociągowa -wg.odrębnego
opracowania

Sprawdzający

br. elektr.

PROJEKTOWANA LINIA ENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DVK 50
0.4 kV YKY 5x10mm2 

mgr inż. Arkadiusz Karwat

mgr inż. Remigiusz Karwat

LUB/0212/POOE/11

LUB/0090/PWOE/11
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PROJ. LATARNIA LED SOLARNA H = 5/5,6M, 20W-MOC OPRAW 20W
AKUMULATOR: 100AH,PANEL FOTOWOLT.: 250W,STRUMIEŃ: 3700LM
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 Si PROJEKTOWANE STUDZIENKI INSPEKCYJNE PP DN 600

 2xSi

 2xSi

 Si

 Si
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