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ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 2
PRZEKRÓJ I-I
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0,00±

wymiana drabiny złazowej
(stal nierdzewna)

4,75-

0,07-

wymiana klapy złazowej
(stal nierdzewna)
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...

. ZABEZPIECZENIE OD ZEWNĄTRZ
WG TECHNOLOGII NAPRAWY

ZBIORNIK NR 2  NA WODĘ PITNĄ
BxH=700x450

V=160m3 (przy wypełnieniu do 400cm) . ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZBIORNIKA
. ZABEZPIECZENIE OD WEWNĄTRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

...

. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
TERMOZRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
Z POSYPKĄ

. PAPA PODKŁADOWA
MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH

6,00 cm WŁAŚCIWA WARSTWA IZOLACJI
WEŁNA MINERALNA TWARDA 6cm

0,00-7,00 cm WARSTWA SPADKOWA KLINY
Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ 0,00-7,00 cm

. ISTNIEJĄCY STROP

. ZABEZPIECZENIE OD WEWNĄTRZ
WG TECHNOLOGII NAPRAWY

6,00 cm PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA PIR
4,00x4,00 cm RUSZT DREWNIANY

~23,00 cm ŚCIANA ISTNIEJĄCA
. OKŁADZINA CERAMICZNA DO 2,00 m

...

6,00 cm PŁYTA WARTWOWA PIR

.

DENONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

...

. TYNK CIENKOWARSTWY
MALOWANY FARBA SILIKONOWĄ
WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ
STYROPIAN

. GZYMS ŻELBETOWY
6,00 cm WEŁNA MINERALNA TWARDA/ skos 10,00x10,00cm

. PAPA PODKŁADOWA 
MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH

. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
TERMOZRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
Z POSYPKĄ

6,00 cm

...

. GRUNT RODZIMY - SKARPA
6,00 cm WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

STYRODUR XPS
. ZABEZPIECZENIE OD ZEWNĄTRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY
. ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZBIORNIKA
. ZABEZPIECZENIE OD WEWNĄTRZ

WG TECHNOLOGII NAPRAWY

fundament betonowy
D400

wymiana schodów
wraz z barierką
(stal ocynkowana malowana)

murłata
wym. 5,00x10,00 cm

12%

wieniec żelbetowy
wym. 15,00x23,00 cm

2,43+
2,20+

2,60-

3,80-

0,39+

0,09+
0,30+

0,18-

gzyms żelbetowy
obwodowy 20,00x35,00 cm

525 63065
700

słup żelbetowy

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją
branżową oraz  sprawdzić wymiary na budowie.
2. Należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie:
a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - (wyroby podlegające tej cert.);
b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą
techniczną (wyroby nie objęte certyfikacją j.w.).
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ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 2
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Stacja wodociągowa

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY


