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1. Dla scian obcigzonych stropami wykona¢ zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowaniew miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych.
Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng nosnos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m.
Odlegfos¢ od lica sciany demonfowanej do fymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm.
2. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czes¢ sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji —
N P ‘ . . . { nwestor:
nalezy fro‘gmerﬁ sciany pod bezposredme ufozenie ‘belek Wykuc,. . ‘ GMINA TYSZOWCE
a nastepnie przemurowac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowe] na wysokosc min. 4 warstw cegiel. Q@% UL. 3 MAJA 8
Prace nalezy przeprowadzi¢c etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej $ciany. ), 22-630 TYSZOWCE
3. Wykonanie poziome] bruzdy z jednej strony sciany nosnej na gfebokosc konieczng do obsadzenia belek, PROSECO ’T*;‘;‘;Zveggorl’ykoécielna
W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 15¢cm na murze pod oparcie obu koncéw belek. dzialki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034
4, Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20/25 c¢m diugosc oparcia belki stalowej na murze. Inwestycja:
5. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a sciana Osilnal zaprawa cementowa — szybkowigzaca, ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub réwnowazne. Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
6. Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymafosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki REMONTOYVYCH PRZY UJECIU WODY
od drugiej strony sciany w celu umieszczenia drugiego profilu. NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
7. Polaczenie ze soba dwdch czesci belek Srubami M12 tworzgc zespolong belke nadprozowa. ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY
8. Wypefnienie przestrzeni miedzy powstata belka, o pozostata czescia sciany nad nig Osilnal  zaprawg cementowa O jw. Obiekt: ,
9. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiednie] wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta) Stacla wodoclagowa —
mozna przystapi¢ do rozebrania scian murowanych pod projekfowany otwér. Nazwa rysunk: ] PB
10.Elementy stalowe nadproza przed tynkowaniem oblozy¢ siatka stalowg np.Rabitza i obrzuci¢ zaprawa cementowa SZCZEGOLY NADPROZY Branza:
KONSTR.
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