ZBIORNIK WYROWNAWCZY NR 1
RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjq
branzowg oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie.

2. Nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreSlonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych - (wyroby podlegajace tej cert.);

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z polska norma lub aprobatg
techniczng (wyroby nie objete certyfikacjg j.w.).

;Qi koryto betonowe
33x25x8

Inwestor:

(\ GMINA TYSZOWCE
S& UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

Adres budowy:
PROSECO Tyszowce, ul. Koscielna
dziatki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Inwestycja:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWYCH PRZY UJECIU WODY
NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

Obiekt:
Stacja wodociggowa

Nazwa rysunku: I;aBza:
RZUT PRZYZIEMIA Branza:
ARCH.
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Skala:
Projektant | mgr inz. arch. Michat Szewczyk 1:50
Architektura | 220/LBOKK/2017
Sprawdzajacy |mgr inz. arch. Grzegorz Szynkarczuk Data:
Architektura | 66/LBOIA/09 X1 2020 r.
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