
Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:

Inwestycja:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

Tyszowce, ul. Kościelna

działki nr ewid. 1029/2, 1032, 1033, 1034

Adres budowy:

RZUT I PRZEKRÓJ BUDYNKU SUW

Obiekt:

Skala:

Data:

XI 2020 r.
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LEGENDA :

PCV-U, dn160

DO ZBIORNIKA SZCZ.

proj. pion kanalizacyjny dn110
- wywiewkę wyprowadzić 0,5 m ponad dach

2; 3
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LEGENDA:
1 - Zestaw hydroforowy 3 - pompowy (+ pompa awaryjna)
   (Q = 22,3 dm3/s; Hp = 23,0 m H2O, P = 3,0 kW/pompa) - szt. 1
2 - Cyfrowa membranowa pompa dozującą (Q = 2,5 - 10 ml/h) - szt. 1
3 - Zbiornik zapasu NaClO                          - szt. 2
4 - Łącznik amortyzacyjny, DN125 - szt. 2
5 - Przepustnica kołnierzowa z przekładnią, DN125 - szt. 2
6 - Zasuwa kołnierzowa, DN125 - szt. 3
7 - Zwężka dwukołnierzowa, DN125-DN100 - szt. 2
8 - Zwężka dwukołnirzowa, DN125-DN150 - szt. 3
9 - Łącznik kołnierzowy, DN100 - szt. 3
10 - Pierścień pośredni połączeniowy, DN100-Gw 1'' - szt. 2
11 - Wodomierz śrubowy (Q  = 160 m3/h, DN100) - szt. 1
12 - Zawór zwrotny kołnierzowy, DN125 - szt. 2
13 - Łuk kołnierzowy, DN150 - szt. 2
14 - Kołnierz do rur PE, DN150-dn160 - szt. 2
15 - Kołnierz gwintowany, DN125-GW2'' - szt. 1
16 - Ukłąd kontrolno-pomiarowy (zgodny z CNBOP-PIB) - szt. 1
17 - Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej - szt. 2
18 - Studnia betonowa z dennicą DN800 (H = 1,0 m) - szt. 1
19 - Krata techniczna kwadratowa z zamkiem ryglowym - szt. 1
20 - Podgrzewacz elektryczny, pojemnościowy (V = 5 dm3) - szt. 3
21 - Grzejnik elektryczny (P = 1 kW) - szt. 4
22 - Wentylator osiowy, DN150 - szt. 2
23 - Wentylator dachowy, Dn150 (Q = 125 dm3/h) - szt. 1
24 - Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką - szt. 1
25 - Wywiewka dachowa, dn110 - szt. 1
26 - Łuk kołnierzowy, DN125 - szt. 3
27 - Trójnik kołnierzowy, DN125 - szt. 1
28 - Trójnik kołnierzowy, DN150 - szt. 1
29 - Łącznik kołnierzowy, DN125 - szt. 2
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LEGENDA:
 - Przewody wody uzdatnionej na sieć (żeliwo sferoidalne DN100-DN150; PE-HD dn160)
 - Przewody wody surowej ze zbiornika (żeliwo sferoidalne DN125-DN150; PE-HD dn160)
 - Przewody technologiczne obiegu awaryjnego by - pass (żeliwo sferoidalne DN125)
 - Przewody technologiczne wody zimnej (PP-R PN16 dn20-dn25)
 - Przewody układu kontrolno-pomiarowgo (stal ocynkowana, DN50)
 - Przewód dozujący NaClO (PCV zbrojony, dn10x4)
 - Przewody kanalizacyjne (PCV-U, dn50-dn160)
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Stacja wodociągowa

Projektant

Br.sanitarna

Sprawdzający

Br. sanitarna

LUB/0317/PWBS/19

mgr inż. Łukasz Machałek

mgr inż. Kamil Wałęga

LUB/0091/PWBS/16
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13 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC

REMONTOWYCH PRZY UJĘCIU WODY
NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP I - REMONT, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY


