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Autorzy dokumentacji projektowej oświadczają, że 

  

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz 1333  

z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - projekt 

budowlany dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz 

przeprowadzenia prac remontowych  przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach - 

Etap II – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, jest wykonany 

zgodnie z obwiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny  

z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i może być 

skierowany do realizacji. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                       

z przyłączami oraz przeprowadzenia prac remontowych  przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach - 

Etap II – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami. 

Niniejsze opracowanie dotyczyć będzie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej które wybudowane 

zostały na terenie Miasta Tyszowce w latach 2019 – 2020, celem poprawy ich funkcjonowania. 

Na zakres opracowania składa się: 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej (wymiana istniejących rur z A-C na odcinku od terenu 

SUW do węzła W4); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn160 o długości 366,5 m 

 rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie odcinka ok. 200 m (dodatkowe przejście pod rzeką 

Huczwa); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn125 o długości 199,5 m 

 budowa przyłączy do sieci wodociągowej wraz ze studniami wodomierzowymi, 4 szt.  

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn32 o długości 106,0 m 

 budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi 

ścieków i przyłączami energii, 6 szt. 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 50 o długości 183,5 m 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 63 o długości 56,5 m 

Sieć wodociągowa objęta rozbudową zasilana będzie w wodę z modernizowanego ujęcia wody przy                  

ul. Kościelnej i będzie miała za zadanie dostarczanie wody na cele bytowo – gospodarcze jak również na 

cele p.poż. 

Inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana będzie na działkach o  numerach 

ewidencyjnych nr: 1487, 1558/1, 1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 1535, 1559, 1828/3, 1828/4, 2208/2, 

2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 1761/4, 1761/2, 2208/1, 2111 obręb 0016-

Tyszowce. 

Projektowane elementy zlokalizowano w granicy pasa drogowego ulic: Kościelnej, oraz działek przyległych 

do pasa drogowego będących własnością Gminy Tyszowce, Skarbu Państwa, PGW Wody Polskie oraz 

osób prywatnych. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Tyszowce położonym w gminie Tyszowce, powiat tomaszowski, 

województwo lubelskie. Miasto Tyszowce położone jest nad rzeką Huczwą. Tyszowce są siedzibą gminy 

miejsko-wiejskiej.  

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje w przeważającej części zabudowa jednorodzinna, pozostałe 

obszary to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, tereny składów                       

i magazynów, usług, sportu, zieleni publicznej, rolne, dróg, wód powierzchniowych (rzeka Huczwa, rowy 

melioracyjne). 

Tereny przewidziane pod niniejszą inwestycję to w większości działki będące własnością osób prywatnych. 

Właścicielami/Zarządcami pozostałych działek są m.in.: Gmina Tyszowce, Zarząd Dróg Powiatowych, 

PGW Wody Polskie, Skarb Państwa i inni. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć telefoniczną, energetyczną i wodociągową. Drogi na rozpatrywanym 

obszarze są drogami powiatowymi i gminnymi.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej, które zrealizowane zostały w latach 2019 – 2020 w ramach odrębnej inwestycji. 

Celem inwestycji będzie poprawa funkcjonowania wybudowanych sieci oraz przyłączenie kolejnych 

budynków mieszkalnych 

Trasę projektowanych sieci przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. Na planie 

podano średnice i długości poszczególnych odcinków sieci. 
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Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się teren działek o numerach ewidencyjnych: 1487, 1558/1, 

1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 1535, 1559, 1828/3, 1828/4, 2208/2, 2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 

1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 1761/4, 1761/2, 2208/1, 2111 obręb 0016-Tyszowce. 

Projektowane elementy oznaczono w następujący sposób: 

 sieć kanalizacji sanitarnej– linia przerywana, kolor brązowy, 

 sieć wodociągowa – linia przerywana, kolor niebieski 

 elementy pozostałe – zgodnie z legendą opisaną na planie zagospodarowania 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa są obiektami podziemnymi typu liniowego  

i nie zajmuje określonej powierzchni terenu. Rurociągi, pompownie przydomowe ścieków, studnie 

wodomierzowe zlokalizowane są pod powierzchnią terenu i nie zmieniają jego funkcji ani przeznaczenia.  

5. Uwagi ogólne 

Projekt spełnia wymagania zawarte w: 

 Warunkach technicznych do projektowania wydanych przez Gminę Tyszowce; 

 Wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce; 

 Decyzji lokalizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 lipca 2020 r.; 

 Zezwoleniu na lokalizację sieci w drogach gminnych Urzędu Miasta Tyszowce z dnia 21. 08. 2020 r. 

6. Dane informacyjne o terenie 

6.1  Ochrona konserwatorska, ochrona archeologiczna 

Na trasie projektowanych sieci nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1446 z późn. zm.). 

Na terenie przedmiotowej inwestycji może zachodzić kolizja z rozpoznanym stanowiskiem 

archeologicznymi ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych oraz w gminnej ewidencji 

zabytków pod nazwą Tyszowce st.7 AZP nr 91-92/15. 

Na w/w obszarze należy zachować warunki wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków                        

w Lublinie, Delegatura w Zamościu. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 

6.2  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 

6.3  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska 

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę szczelnego 

systemu kanalizacji sanitarnej i likwidację istniejących często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do podłączenia gospodarstw do zorganizowanego systemu 

kanalizacyjnego i ograniczy przesiąkanie zanieczyszczeń do płytkich pokładów wód gruntowych. 

Odprowadzanie ścieków z terenów miasta Tyszowiec do oczyszczalni, gwarantuje pełną kontrolę procesów 

oczyszczania ścieków oraz odprowadzenie do środowiska ścieków o odpowiedniej jakości.  

Część planowanej inwestycji będzie przebiegać przez obszar objęty ochroną przyrody na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), do którego należy 

obszar NATURA 2000: OSO Ostoja Tyszowiecka kod PLB060011 - obszary ptasie.  

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się także inne obszary NATURA 2000: 

- w odległości około 250 m OSO Zlewnia Górnej Huczwy kod PLB060017 - obszary ptasie, 

- w odległości około 950 m OZW Pastwiska nad Huczwą kod PLH060014 - obszary siedliskowe. 

W odległości ok. 3 km od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody „Skarpa Dobużańska”.  

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk gatunków zwierząt, dla 

ochrony których wyznaczony został obszar europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego 

rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie                        

na zachowanie integralności obszaru ani spójności sieci ekologicznej. Prace związane z realizacją, jak                    

i sama eksploatacja przedsięwzięcia, nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby 

wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. 
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W miejscach szczególnie wzmożonej migracji zwierząt, wykopy, rowy i wykonane studnie należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich zwierząt, w szczególności płazów, za pomocą 

tymczasowych płotków, siatek lub folii wygradzających. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny 

mieć średnicę nie większą niż 0,5 cm, wysokość wygrodzenia co najmniej 50 cm nad powierzchnię terenu.  

Przy braku takiej możliwości należy dokonywać systematycznych przeglądów w/w miejsc z ewentualnym 

odłowem uwięzionych zwierząt. 

Przejścia pod rzeką Huczwą oraz rowami melioracyjnymi zostaną wykonane metodą przewiertu bez 

naruszenia dna i skarp rzeki i rowów. Wykonywanie prac w bliskiej odległości od rzeki Huczwy, rowów 

melioracyjnych nie spowoduje zmian ani ograniczenia ich przepływu, nie spowoduje zmian kierunków 

przepływów wód. 

Do budowy sieci przewiduje się zastosowanie materiałów wysokiej jakości, przyjaznych środowisku, 

charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Przyjęte 

rozwiązania techniczne inwestycji nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego przy 

prawidłowym wykonaniu i eksploatacji wodociągu. 

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub 

złożoności. Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko, zarówno podczas 

realizacji jaki i eksploatacji. Oddziaływania na etapie realizacji będą lokalne, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą 

ukończenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich obowiązujących norm i przepisów nie 

nastąpi kumulacja niekorzystnych oddziaływań tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsięwzięcia                       

i nie nastąpi pogorszenie stanu całego ekosystemu. 

7. Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których zlokalizowana 

jest inwestycja  i nie zmienia  sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy prawa: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz. U. 2019 r. poz.1065  

z późn. zm. ), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) art. 3, pkt. 

20 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

( Dz. U. 2016 r.  poz. 124 ),  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyszowce. 

Oddziaływanie inwestycji mieści się w granicach działek: 1487, 1558/1, 1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 

1535, 1559, 1828/3, 1828/4, 2208/2, 2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 1761/4, 

1761/2, 2208/1, 2111 obręb 0016-Tyszowce. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane sieci nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko.  

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm) budowa/rozbudowa  

sieci wodociągowej oraz budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej od długości do 1 km nie kwalifikują się 

do inwestycji, która może znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym 

nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ani uzyskanie 

decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ                           

Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH 

PRZY UJĘCIU WODY 

NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH 

ETAP II – ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWE                                             

I KANALIZACYJNEJ 
 

Kategoria obiektu budowlanego: „XXVI” 

Adres inwestycji: Miasto Tyszowce, powiat Tomaszów Lubelski 

działki nr ewid.: 1487, 1558/1, 1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 1535, 1559, 

1828/3, 1828/4, 2208/2, 2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 

1761/4, 1761/2, 2208/1, 2111 

Jednostka ewidencyjna: 061812_4 Tyszowce 

Obręb ewidencyjny:  0016 Tyszowce 

Inwestor:   Gmina Tyszowce 

    22-630 Tyszowce, ul. 3 Maja 8 

Projektant:  mgr inż. Kamil Wałęga 

    24-100 Puławy, al. Królewska 7 

 

BRANŻA PROJEKTANT 
 

SANITARNA 

mgr inż. Kamil Wałęga 
 

 

 

 

 

 

LUB/0317/PWBS/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puławy, XI 2020 r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                                             
I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z późn. zm.)) 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Na zakres inwestycji składa się: 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej (wymiana istniejących rur z A-C na odcinku od terenu 

SUW do węzła W4); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn160 o długości 366,5 m 

 rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie odcinka ok. 200 m (dodatkowe przejście pod rzeką 

Huczwa); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn125 o długości 199,5 m 

 budowa przyłączy do sieci wodociągowej wraz ze studniami wodomierzowymi, 4 szt.  

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn32 o długości 106,0 m 

 budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi 

ścieków i przyłączami energii, 6 szt. 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 50 o długości 183,5 m 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 63 o długości 56,5 m 

Kolejność realizacji poszczególnych elementów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robót. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działki zabudowane: 

- istniejące uzbrojenie podziemne tj. sieć energetyczna, telefoniczna, wodociągowa, kanalizacyjna 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonie prowadzenia robót głównymi elementami stwarzającymi zagrożenie są: 

- podziemne elementy uzbrojenia terenu; 

- napowietrzna linia energetyczna. 

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom postronnym należy przed 

rozpoczęciem robót wykonać zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem: 

a) robót na wysokości: 

- upadek z wysokości 

b) robót ziemnych: 

- upadek do wykopów 

- przygniecenie ziemią 

c) robót rozbiórkowych: 

- obalenie, przygniecenie 

- ręczne prace transportowe 

Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

- od wirujących części maszyn i urządzeń 

- podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych 

- przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 

- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości 

- podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych 

- podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających 

wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny 

Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 
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- lekceważenie zagrożenia 

- niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy 

- zmęczenie, zdenerwowanie, stres 

- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna 

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura 

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 

- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp 

Zagrożenie pożarem: 

a) Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 

- podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych 

- na stanowiskach pracy 

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych 

b) Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 

- zwarcia w instalacji elektrycznej 

- nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych 

- zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych 

c) Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 

Sytuacje nadzwyczajne klęsk żywiołowych 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane na wysokości, wykopy (możliwość wystąpienia 

osunięć gruntu) oraz pozostające na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z gwoździami). 

Ściany wykonanego wykopu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się urobku.  

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpią w związku z wykonywaniem prac budowlanych. 

Podczas realizacji zadania zagrożenie może wystąpić przy rozładunku materiałów budowlanych. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe określając 

specyfikę robót wskazując przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy robotach rozbiórkowych  

i prowadzonych na wysokości. Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni  

w szelkowe pasy bezpieczeństwa mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako wyposażenie 

dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzędzi. Praca na wysokości wymaga szczególnej ostrożności, 

dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowić zgrany zespół o wysokich umiejętnościach  

i doświadczeniu. Brygady budowlane powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz być nadzorowane 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie. 

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien udzielić instruktażu podległemu personelowi  

w zakresie prac na rusztowaniach, o ich właściwym montażu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp. Przy 

robotach budowlanych szczególnie z użyciem elektronarzędzi o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa 

niezbędne jest posiadanie odzieży ochronnej (okulary, rękawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.). 

Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  

 posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

 został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP. 

Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na: 

 udzielanie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót; 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń; 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy; 

 zorganizowanie warunków ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy; 
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 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników; 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy; 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obsłudze piły 

tarczowej i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości; 

 montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań; 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m; 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych; 

 zorganizowanie placu budowy; 

 wygrodzenie placu budowy; 

 trwałe wydzielenie dojścia i przejezdnego dojazdu; 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 

nich robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w celu uniknięcia możliwych zagrożeń należy wykonać 

tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczając przed wejściem osób postronnych, a także 

wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne i zapewnić tam stały nadzór. 

Roboty prowadzone na wysokości powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a robotnicy 

powinni posiadać odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziałające upadkom. 

Wykonanie prac na wysokości (powyżej 1,0 m) wymaga użycia rusztowań (najlepiej systemowych). Należy 

zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie podestów i barierek ochronnych oraz wykonanie pionów 

komunikacyjnych. Rusztowania należy stawiać na podłożu stabilnym. Nie należy przeciążać podestów. 

Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegają kontroli stanu technicznego. 

Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru). 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 

dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Do zabezpieczeń stanowisk 

pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej,  

w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami 

i/lub znakami bezpieczeństwa. 

Podczas prac drogi dojazdowe należy pozostawić wolne od elementów utrudniających wjazd jak i wyjazd  

z terenu posesji. 

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi należy natychmiast powiadomić właściwe służby 

ratunkowe o zaistniałym zdarzeniu. 

Nadzór nad pracującymi robotnikami powinien być ciągły i systematyczny. Zgodnie z warunkami przepisów 

art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-remontowych przez 

pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństw i higieny pracy                       

w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 

terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi                           

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 



 

12 
 

Uwagi końcowe: 

Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa                  

i ochrony zdrowia („planu BIOZ”), uwzględniającego powyższe wskazania oraz wymogi wynikające  

z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.  

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy 

procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

 

                                                                                                          Opracował: 
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B. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej                           

i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenia prac remontowych  przy ujęciu wody na ul. Kościelnej 

w Tyszowcach - Etap II – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami. 

Niniejsze opracowanie dotyczyć będzie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej które wybudowane 

zostały na terenie Miasta Tyszowce w latach 2019 – 2020, celem poprawy ich funkcjonowania. 

Na zakres opracowania składa się: 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej (wymiana istniejących rur z A-C na odcinku od terenu 

SUW do węzła W4); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn160 o długości 366,5 m 

 rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie odcinka ok. 200 m (dodatkowe przejście pod rzeką 

Huczwa); 

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn125 o długości 199,5 m 

 budowa przyłączy do sieci wodociągowej wraz ze studniami wodomierzowymi, 4 szt.  

 rurociąg PE100 RC SDR11 dn32 o długości 106,0 m 

 budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi 

ścieków i przyłączami energii, 6 szt. 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 50 o długości 183,5 m 

 rurociągi PE100 RC SDR11 dn 63 o długości 56,5 m 

 

Sieć wodociągowa objęta rozbudową zasilana będzie w wodę z modernizowanego ujęcia wody przy                  

ul. Kościelnej i będzie miała za zadanie dostarczanie wody na cele bytowo – gospodarcze jak również na 

cele p.poż. 

Inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana będzie na działkach o  numerach 

ewidencyjnych nr: 1487, 1558/1, 1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 1535, 1559, 1828/3, 1828/4, 2208/2, 

2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 1761/4, 1761/2, 2208/1, 2111 obręb 0016-

Tyszowce. 

Projektowane elementy zlokalizowano w granicy pasa drogowego ulic: Kościelnej , oraz działek przyległych 

do pasa drogowego będących własnością Gminy Tyszowce, Skarbu Państwa, PGW Wody Polskie oraz 

osób prywatnych. 

2. Podstawa opracowania 

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o: 

- umowę zawartą z Inwestorem, 

- mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu, 

- wizję lokalną w terenie, 

- warunki techniczne do projektowania wydane przez Gminę Tyszowce 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce 

- normy i literaturę techniczną.  

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Tyszowce położonym w gminie Tyszowce, powiat tomaszowski, 

województwo lubelskie. Miasto Tyszowce położone jest nad rzeką Huczwą. Tyszowce są siedzibą gminy 

miejsko-wiejskiej.  

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje w przeważającej części zabudowa jednorodzinna, pozostałe 

obszary to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, tereny składów                       

i magazynów, usług, sportu, zieleni publicznej, rolne, dróg, wód powierzchniowych (rzeka Huczwa, rowy 

melioracyjne). 

Tereny przewidziane pod niniejszą inwestycję to w większości działki będące własnością osób prywatnych. 

Właścicielami/Zarządcami pozostałych działek są m.in.: Gmina Tyszowce, Zarząd Dróg Powiatowych, 

PGW Wody Polskie, Skarb Państwa i inni.. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć telefoniczną, energetyczną i wodociągową. Drogi na rozpatrywanym 

obszarze są drogami powiatowymi i gminny 
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4. Informacja o terenie podlegającym ochronie i wpisie do rejestru zabytków objętym 

Na trasie projektowanych sieci nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1446 z późn. zm.),   

5. Opinia geotechniczna 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                                   

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podłożu  w zależności od sposobu 

prowadzenia planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych.  

Stan taki potwierdza, opracowana dokumentacja badań podłoża gruntowego, stanowiąca załącznik do 

niniejszej dokumentacji projektowej.  

Ze względu na występowanie gruntów o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz korzystne warunki 

wodne należy uznać, że na obszarze planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe,  

a projektowaną sieć wodociągową należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, kategoria 

geotechniczna może ulec zmianie. Kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można dokładnie 

określić w trakcie wykonywanych robót ziemnych. 

6. Obliczanie zapotrzebowania na wodę 

Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody dla następujących celów: 

 zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym 

terenie, 

 przeciwpożarowych - poprzez hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinającymi. 

6.1. Zapotrzebowanie wody do celów bytowo gospodarczych 

Zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych dla budynków mieszkalnych obliczono w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. 2002 r.  Nr 8, poz. 70).  

6.2. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż 

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest rozbudowa sieci wodociągowej wykonanej na terenie 

Tyszowiec w latach 2019 – 2020 na podstawie dokumentacji projektowej z roku 2017 uzgodnionej                         

i zaopiniowanej pozytywnie przez  rzeczoznawcą p. poż. 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się zmiany funkcjonowania sieci pod względem 

bezpieczeństwa pożarowego w tym lokalizacji wykonanych hydrantów. 

Realizacja inwestycji poprzez modernizację stacji SUW przy ul. Kościelnej, wymianę starych rur typ A- C 

oraz wykonanie dodatkowego odcinka spinającego sieć wodociągową w tzw. pierścień poprawi 

funkcjonowanie sieci wodociągowej pod względem jakości wody, niezawodności sieci ora warunków 

hydraulicznych. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. ustalono według Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wysokość ciśnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie 

położonym punkcie sieci (po jej rozbudowie) > 0,2 Mpa 

Zapewniona zostanie wydajność hydrantów nie mniejsza niż 10 dm3/s. 

 

7. Opis zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących rozbudowy sieci 

wodociągowej 

7.1. Założenia ogólne  

Na zakres inwestycji składa się m.in.: 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej (wymiana istniejących rur z A-C na odcinku od terenu 

SUW do węzła W4); 

 rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie odcinka ok. 200 m (dodatkowe przejście pod rzeką 

Huczwa); 
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 budowa odcinków przyłączeniowych sieci wodociągowej wraz ze studniami wodomierzowymi,                  

4 szt.  

Sieć wodociągowa objęta rozbudową zasilana będzie w wodę z modernizowanego ujęcia wody przy                  

ul. Kościelnej i będzie miała za zadanie dostarczanie wody na cele bytowo – gospodarcze jak również na 

cele p.poż. 

Realizacja inwestycji poprzez modernizację stacji SUW przy ul. Kościelnej, wymianę starych rur typ A- C 

oraz wykonanie dodatkowego odcinka spinającego sieć wodociągową w tzw. pierścień poprawi 

funkcjonowanie sieci wodociągowej pod względem jakości wody, niezawodności sieci ora warunków 

hydraulicznych. 

7.2. Rurociągi 

Do budowy sieci wodociągowej zastosowane będą rury PE100 RC SDR11 PN16 o średnicach 125 mm i  

160  mm. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 Dn32. 

Rury powinny posiadać deklarację wykonania zgodnie z normą PN-EN 545:2010 oraz Atest Higieniczny 

wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

7.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej   

7.3.1. Zasuwy 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe PN16. Stosować zasuwy 

równoprzelotowe bez gniazda typ krótki: 

 korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnątrz  

i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane); 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej; 

 połączenie pokrywy i korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed korozją 

masą zalewową lub parafiną; 

 prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zużycie; 

 klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową; 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, 

 zasuwy powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego dokumentu 

wydanego przez niezależny podmiot np. GSK. 

Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną. Stosować obudowy teleskopowe tego 

samego producenta co zasuwy: 

 „główka” do klucza wykonana z żeliwa sferoidalnego, lub żeliwa szarego lub ze stali, 

 zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i wody opadowej. 

Stosować skrzynki uliczne wykonane z żeliwa (korpus i pokrywa) o średnicy min. 150 mm. Wkładka i śruba 

– stal nierdzewna. 

Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej należy zlicować z ich poziomem, 

skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych należy wyposażyć w pierścień żelbetowy, 

przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montażu pierścienia zlicować z poziomem góry skrzynki 

– montaż skrzynki zgodnie z częścią rysunkową. 

7.3.2. Kształtki kołnierzowe 

Nalży stosować kształtki (łączniki R-R, łącznik R-K, trójniki, łuki itp.) tego samego producenta co zasuwy. 

Zastosowane kształtki powinny spełniać następujące wymagania: 

- ciśnienie robocze PN16, 

- wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

- zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą 

fluidyzacyjną lub elektrostatyczną, 

- uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR, 

- przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki  i podkładki ze stali nierdzewnej 

- kształtki powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego dokumentu 

wydanego przez niezależny upoważniony podmiot np. GSK. 
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UWAGA: Montaż węzłów wodociągowych zgodnie rys. nr 3 oraz wytycznymi producenta stosowanych 

kształtek. 

7.3.3. Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe z rur PE DN 32 wpinać do sieci głównej z za pomocą opasek do nawiercania  

z systemem uszczelniającym. Stosować opaski żeliwne wg. EN12201 i EN ISO1452-2 z gwintem 

wewnętrznym.  

W miarę możliwości, bezpośrednio za miejscem wpięcia do sieci na każdym odejściu montować zasuwę 

odcinającą. Zaprojektowano zasuwy żeliwne PN16 na gwint zewnętrzny ze złączem ISO do rur PE lub 

zakończone obustronnie złączem ISO. 

Każde projektowane przyłącze zakończyć należy układem pomiarowym 

Wodomierze lokalizowane będą w studniach wodomierzowych, gdzie montować je należy na typowych 

konsolach wodomierzowych z zaworami odcinającymi. Zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe typu         

JS 2,5 dn -20mm, qp= 2,5m3/h, Po stronie instalacji za wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny 

antyskażeniowy typu EA 271 dn 25, zgodnie z PN-B-01706/Az1. 

Projektuje się wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej zdalny odczyt  

w standardzie Weireless M-Bus lub impulsowym. 

 

7.3.4. Studnie wodomierzowe 

Przyłącza wodociągowe doprowadzone będą do studzienek wodomierzowych zlokalizowanych na 

posesjach. Studnie wodomierzowe projektuje się monolityczne ze wzmocnionego PE-HD o średnicy 

800/625 mm z płaską ożebrowaną podstawą z zagłębieniem dla pompy. Studnie wyposażone być powinny 

w : 

 w zintegrowane stopnie złazowe ze stali Cr Ni z zgodnie z DIN 19555/1264,  

 podest do montażu wodomierza Qn 2,5 m3 /h,  

 uszczelkę wargowa, polistyrenową  

 stożek studni LW 625 mm zgodnie z DIN 4034, z wzmocnionymi poziomymi żebrami 

zapobiegającymi wypłynięciu.  

 pokrywa studni kl. B – 125 o średnicy 625 mm 

Studnie posadowić na podłożu piaskowym o grubości min.10 cm. Boczne wypełnienie wokół studni 50 cm. 

Materiał wypełniający nalży nanosić warstwami i zagęszczać. Należy przestrzegać warunków instalacji 

podanych przez producenta. 

7.3.5. Bloki oporowe 

W miejscu połączenia projektowanych przewodów wodociągowych PE z istniejącą siecią oraz pod 

zasuwami, trójnikami, należy wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05 ”Bloki oporowe”. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.                 

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku  

a gruntem rodzimym zalać  betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. 

Odległość  między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 

0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu 

dwoma warstwami papy. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 

wodociągowego. 

 

8. Opis zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej 

8.1. Założenia ogólne  

Rozwiązanie projektowe kanalizacji sanitarnej przewiduje wykonanie rozbudowy sieci funkcjonującej  

w układzie ciśnieniowym o 6 odcinków przyłączeniowych wraz z pompowniami przydomowymi. 

Odprowadzanie ścieków będzie odbywało się za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków 

przepompowujących ścieki rurociągami tłocznymi do zbiorczych kolektorów ciśnieniowych.  

Trasę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w uzgodnieniu z właścicielami działek oraz Gminą 

Tyszowce.  
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8.2. Rurociągi 

Do budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy zastosować rury PE 100 RC SDR 11 PN16 o średnicy 

50 mm i 63 mm (średnice poszczególnych przyłączy oznaczone na planie zagosp. terenu oraz profilach). 

Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

8.3. Pompownie przydomowe 

Projektuje się 6 szt. przepompowni przydomowych uwzględniając usytuowanie istniejących instalacji 

kanalizacyjnych i osadników na ścieki zgodnie z ustaleniami z właścicielami poszczególnych posesji.  

Przyłączane z ramach niniejszego opracowania posesje wyposażyć należy w automatyczne przydomowe 

przepompownie ścieków wyposażone w pompy wirnikowe z urządzeniem tnącym, w tym: 

- 5 szt. przepompowni z jedną pompą,  

- 1 szt. przepompowni z dwiema pompami dla budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na działce nr ewid.  

 1559 - Klasztor – PP6, 

Zbiorniki przepompowni wykonane z PE-HD o średnicy DN 1000 dla przepompowni z dwoma pompami  

i DN 800 dla przepompowni z jedną pompą. Konstrukcja zbiornika monolityczna, bez elementów 

zgrzewanych i łączonych, posiadająca półkoliste dno. Zbiorniki przystosowane do posadowienia w terenie 

zielonym oraz terenie przejezdnym. 

Charakterystyka pomp 

Pompy wirnikowe z urządzeniem tnącym:  

- wysokość podnoszenia Hmin = min. 29 m przy wydajności Q = 0 l/s,  

- wysokość podnoszenia Hmin = min. 24 m przy wydajności Q = 1,0 l/s, 

- wysokość podnoszenia Hmin = max. 9 m przy wydajności Q = 5,0 l/s,  

- moc silnika elektrycznego P = 1,5 kW.  

Armatura wewnętrzna przydomowej przepompowni: rurociąg tłoczny DN 40, zawór zwrotny kulowy DN 40, 

zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający kulowy DN 40. 

W przypadku przepompowni dwupompowych praca pomp równoległa, wykluczony jest jednoczesny 

rozruch pomp. 

Pompownie wyposażone w dzwon pneumatyczny otwarty do pomiaru poziomu ścieków, sterujący pracą 

pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą z sygnalizacją alarmową. 

Szafkę sterowniczą z tworzywa należy umocować na ścianie budynku lub zamontować na stelażu, zasilić  

z instalacji elektrycznej odbiorcy. 

Z przydomowej przepompowni przewiduje się wykonanie wentylacji rurą PCV o średnicy 110 mm 

zamontowaną w przejściu szczelnym w ścianie przepompowni. 

Funkcje sterowania: 

- sterowanie ogranicza jednocześnie włączane pompy w systemie do ilości koniecznej do zachowania 

prędkości samooczyszczania na poszczególnych średnicach rurociągów, 

- sterowanie uniemożliwia jednoczesne włączanie zbyt dużej ilości pomp, zapobiegając ich 

wzajemnemu dławieniu i stratom energii, 

- sterowanie gwarantuje płynne stopniowe włączanie pomp po zaniku napięcia bez ich wzajemnego 

dławienia i strat energii, 

- sterowanie umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie pompy z dowolnego miejsca za pomocą każdego 

komputera podłączonego do internetu, 

- sterowanie zabezpiecza pompę przed suchobiegiem i przeciążeniem, 

- sterowanie zabezpiecza pompę przed suchobiegiem i asymetrią faz, 

- sterowanie zapewnia pracę testową pompy co 48 godzin, 

- sterowanie zabezpiecza pompę przed przegrzaniem przez możliwość podłączenia styków 

bimetalicznych, 

- sterowanie posiada przełącznik pracy ręczna/automatyczna, 

- sterowanie posiada wyłącznik główny, 

- sterowanie posiada wyświetlacz umożliwiający odczyt: poziomów, czasu pracy i ilości włączeń, prądu 

oraz stanów awaryjnych. 

Funkcje kontrolne: 

Sterowanie umożliwia odczyt następujących stanów pracy systemu kanalizacji ciśnieniowej z dowolnego 

komputera podłączonego do internetu: 

- pompowanie, awaria z rozróżnieniem rodzaju, ilości i czasu włączeń pompowni w zadanym okresie, 

- powstania korka w rurociągu, 

- podwieszenia zaworu zwrotnego w rurociągu, 
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- nielegalnego odprowadzenie wody deszczowej do pompowni, 

- sterowanie informuje o awariach drogą mailową i sms wyznaczone osoby. 

Zamontowane przez Wykonawcę urządzenia powinny być kompatybilne z systemem kanalizacji 

ciśnieniowej wykonanej na terenie Tyszowiec we wcześniejszych etapach w tym powinny zapewnić 

możliwość funkcjonowania w centralnym systemie sterowania kanalizacją ciśnieniową. 

 

8.4. Skrzyżowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej występują bezkolizyjne skrzyżowania  

z obiektami infrastruktury podziemnej. Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego, dlatego założono, że:  

 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8 – 1,0  m poniżej poziomu terenu, 

 zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub                      

w przypadku braku danych geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 0,8 m poniżej poziomu 

terenu 

 rzędne posadowienia istn. kanalizacji sanitarnej odczytano z mapy. 

 zagłębienie istniejących sieci wodociągowych odczytano z mapy lub w przypadku braku danych 

geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 1,6 - 1,8 m poniżej poziomu terenu,  

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci wytyczyć trasy 

rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia winny być 

odpowiednio zabezpieczone.  

O wszystkich zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomić gestora tego 

uzbrojenia. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów liniowych w rejonie skrzyżowań z istn. 

uzbrojeniem podziemnym prace odkrywkowe wykonać ręcznie. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania  

z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m 

na długości kabla. Przy skrzyżowaniu rurociągów z przewodami energetycznymi doziemnymi, na kablach 

tych zakładać należy rury ochronne (typy rur oraz średnice zgodnie z częścią rysunkową – rys.9). 

Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne  

i postępować jak przy typowych kolizjach.  

Energetyczne linie napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 

wyłączyć spod napięcia. Minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót gestorzy uzbrojenia podziemnego  

i nadziemnego winni być powiadomieni o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Istniejące uzbrojenie 

podziemne zabezpieczyć zgodnie częścią rysunkową projektu 

UWAGA: 

1. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 

poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 

2. Z uwagi na ciągłość prac inwestycyjnych innych gestorów sieci Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

powinien uzgodnić i sprawdzić rodzaj i stan wykonanego (istniejącego) uzbrojenia podziemnego. 

9. Przyłącza energetyczne do pompowni przydomowych 

Zasilanie  

Pompownie należy zasilić kablem YKY 3x2,5mm2 (gdy oczyszczalnia jest jednofazowa), YKY 5x2,5 (gdy 

oczyszczalnia jest trójfazowa). 

Przed przystąpieniem do robót trasa kabla winna być wytyczona, a po ułożeniu zainwentaryzowana przez 

uprawnionego geodetę. 

Kabel układać po trasie bezkolizyjnej na głębokości min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, 

linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 

gruntu. Kabel przysypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm. Na piasek nasypać warstwę gruntu 

rodzimego o grubości 15 cm, ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ubijając 

ziemię warstwami.  

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel należy układać  

w rurach osłonowych typu DVK 50  koloru niebieskiego.  

Odległości kabla od przeszkód terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywać zgodnie  

z Polskimi Normami. 

Na układany kabel przy wejściach do złącz pozakładać opaski informacyjne, zawierające: 
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 typ kabla, 

 napięcie znamionowe,   

 relację kabla, 

 nazwę użytkownika, 

 nazwę wykonawcy, 

 rok ułożenia. 

Doposażenie tablicy bezpiecznikowa TG 

Należy doposażyć istniejącą rozdzielnicę w zabezpieczenie nadprądowe S301/303 C16A. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Systemem sieci nn 0,4kV  jest układ TN-S 

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zgodnie  

z normą PN-IEC 60364-4-41 przyjęto Szybkie Wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników 

nadprądowych.  

Uwagi końcowe  

- wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia spełniające wymogi 

Prawa budowlanego oraz  obowiązujących Polskich Norm 

- całość robót wykonać zgodnie z polski normami, zarządzeniami, przepisami i sztuką budowlaną 

oraz DTR producentów urządzeń. 

- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 

uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sprawdzenie działania wyłączników 

różnicowo-prądowych, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych połączeń 

wyrównawczych, sporządzić protokoły  

- inwestor nie będzie posiadał odbiorników powodujących powstania zakłóceń w sieci i przenoszenia 

ich do sieci ZE 

10. Warunki wykonania i odbioru robót 

10.1. Roboty przygotowawcze 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały oznakować  

w terenie trasę projektowanych odcinków sieci. 

Prace te winny być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia 

robót.  

10.2. Układanie rurociągów – roboty ziemne 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu oraz 

przy skrzyżowaniach z innymi sieciami roboty prowadzić ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach 

pionowych zabezpieczyć szalunkami na całej wysokości. W bliskim sąsiedztwie, słupów  

i studzienek przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub 

przemieszczania gruntu.  

Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 oraz 

wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz z instrukcją 

montażu i demontażu. 

Przejście poprzeczne sieci wodociągowej pod dnem rzeki Huczwy wykonać zgodnie z warunkami decyzji 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 

20 września 2020 R. 
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Przejście wykonać metodą przewiertu sterowanego. Stosować rurę osłonową PE100 SDR17 PN10 Dn 200 

mm. Prowadzenie rury przewodowej w płozach dystansowych typ BR15 wys.15 mm. Końcówki rury 

osłonowej uszczelnić manszetami gumowymi EPDM. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne  

i projektowe.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/  poz. 401); 

 PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”   

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej oraz dróg gminnych prowadzić zgodnie z warunkami 

technicznym Zarządców ww. dróg, stanowiącymi załączniki do niniejszej dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest odbudować zniszczone elementy pasa drogowego zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1643 z 

późn. zm.). 

W  trakcie  robót  należy  utrzymywać  w  należytym  stanie  czystości  przyległy  do  miejsca robót  

niezajęty  pas  drogowy,  jak  i  teren  poza  nim.  Materiał  z  wykopu  musi  być  tak zabezpieczony, aby 

nie przedostawał się na pas ruchu, po którym poruszają się pojazdy lub piesi. 

Po  zakończeniu  robót  wszystkie  zabrudzone  i  zanieczyszczone  miejsca  musza  być  na trwale 

uprzątnięte. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać harmonogram robót i przyjąć organizację ruchu zezwalającą na 

dojazd mieszkańców do swoich posesji.  

10.3. Podsypka i obsypka rurociągów 

Rury wodociągowe i kanalizacyjne układać na podsypce z piasku 15 cm w obsypce z piasku i zasypce  

o grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać ręcznie. 

Obsypka powinna być zagęszczona do min. 0,85 SPD i należy wykonywać ją warstwami o grubości 1/3 

średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym 

czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Wysokość obsypki nad 

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm Niedopuszczalne jest zrzucanie mas 

ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

10.4. Zasypka  

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia 

zagęszczenia obsypki.  

Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury 

warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.  

Grunt  wydobyty  z  wykopu  może  być  użyty  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich kryteriów i wymagań 

spełniających jego przydatność do użytkowania tak, aby  konstrukcje  nawierzchni  podatnych                               

i  półsztywnych  spoczywały  na  podłożu  niewysadzinowym grupy nośności. G1. 

Urobek z wykopu zagospodarować we własnym zakresie. 

10.5. Próba ciśnieniowa i dezynfekcja  

Po zakończeniu robót montażowych przewody ciśnieniowe należy poddać próbie szczelności o wartości 

ciśnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod następującymi warunkami: 

 badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być 

otwarte), 

 wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane, 

 próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10°C, 

 ciśnienie próbne P próby = P robocze x 1,5 ≥ 1,0MPa 

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Próby ciśnienia przewodu 



 

21 
 

wodociągowego należy prowadzić wg ustaleń zawartych w PN-B-10725:1997 pt. „Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania”.  . 

Dezynfekcja wodociągu polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu  

w miejscach ustawienia hydrantu. Po upływie 24 godzin chlorowaną wodę należy usunąć, doprowadzając 

czystą wodę i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów popłynie woda pozbawiona zapachu i chloru. 

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna 

wody. 

10.6. Odwodnienie wykopów 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych i bez 

opadów, dzięki czemu uniknie się prac dodatkowych związanych z odwadnianiem wykopów, usuwaniem 

skutków rozmywania świeżo odsłoniętych gruntów i zamulania wykopów.  

Jednak w przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie robót  należy rozważyć zmianę technologii 

wykonywania robót ziemnych na bezwykopową. 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo Budowlane obejmuje działki 

objęte inwestycją tj.: działki o  numerach geodezyjnych: 1487, 1558/1, 1515, 1498, 1646, 1829/4, 1558/2, 

1535, 1559, 1828/3, 1828/4, 2208/2, 2208/3, 1688/2, 1833/1, 1665, 1664, 1651/2, 2105/2, 1716, 1761/4, 

1761/2, 2208/1, 2111 obręb 0016-Tyszowce. 

Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdującego się 

poza granicami objętymi terenem inwestycji. 

12. Oddziaływanie obiektu na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót wytwarzania odpadów zanieczyszczających środowisko  

i wymagających utylizacji innych niż odpady komunalne. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71 z późn. zm) budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości do 1 km nie jest inwestycją, która może potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym nie jest wymagane sporządzenie raportu                            

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ani uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu 

mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie 

powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla zanieczyszczeń komunikacyjnych.                    

W okresie trwania budowy wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia , hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan prawny                 

w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku.  

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy, należy prace prowadzić  

w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe wykonać całkowicie szczelnie.  

Należy zapewnić organizację pracy pozwalającą na zminimalizowanie robót odwodnieniowych, 

montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowane sieci nie będą 

powodować ujemnego wpływu na środowisko.  

13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie przepisów art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdza się, że ze względu na zakres prowadzonych robót i czas ich 

trwania jest wymagane sporządzenie „planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia”  

Szczegółowe informacje do sporządzenia planu BiOZ zawarto w załączniku do niniejszej dokumentacji. 

 

14. Uwagi końcowe               

a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń 

i materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które 

zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 

b) Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią warunków, decyzji i uzgodnień jednostek 

opiniujących zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomić właściwe instytucje. 

c) Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” 

d) Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić dla sieci wodociągowej – zgodnie  

z normą PN-B-10725:1997 „Przewodu zewnętrzne – wymagania i badania przy odbiorze”. 

e) Podczas wykonywania robót zachować wszelkie środki ostrożności oraz oznakować  

i zabezpieczyć wykopy zgodnie z wymogami BHP. 

f) Materiały stosowane do budowy sieci i przyłączy winny posiadać wymagane przepisami, atesty  

i certyfikaty. 

 

 


