
TYP/KLASA RURY

PE 100RC

DN
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110 - 160 15 90

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Sprawdzający

br. sanitarna

Faza:

Nazwa rysunku:
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ Z
PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH
PRZY UJĘCIU WODYNA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH

ETAP II - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

SZCZEGÓŁ WYKOPU

 Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Skala:

  Data:

b/s

PB

mgr inż. Kamil Wałęga

mgr inż. Łukasz Machałek

LUB/0317/PWBS/19

LUB/0091/PWBS/16

Obiekt:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE

PE 100 32 - 63 15 60

SZCZEGÓŁ WYKOPU
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 XI. 2020 r.

m.Tyszowce

działki nr ewid. 1487,1558/1, 1515, 1498, 1646,

Adres budowy:

1829/4,1558/2, 1535,1559,1828/3

1828/4,2208/2, 2208/3,1688/2,1833/1,1665,1664

1651/2, 2105/2,1716,1761/4,1761/2, 2208/1,2111

szer. wykopu szer wykopu

WODOCIĄG

KANALIZACJA SANITARNA
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OZNACZENIA:

1. Rura PE100 RC SDR11/17 - typ i średnice wg. profili

podłużnych

2. Podsypka piaskowa - piasek gruby lub średni o

b.dobrym uziarnieniu (U=d /d>5)i zawartości frakcji

pylastej i ilastej <5%

3. Obsypka w strefie rury - piasek gruby i średni dobrze

uziarniony, zagęszczony do Is=95

4. Zasypka wykopu z paisku wg. (PN-EN-13043:2004)

zagęszczona do  Is=0,95 w terenie zielonym i do

Is=1,0na głębokości 1,0 m w dół od podbudowy

jezdni/chodnika

5. Obudowa wykopu - wg. części opisowej

6. Taśma ostrzegawcza PE
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