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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

WYCH PRZY UJECIU WODY NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH ETAP | - REMONT, PRZEBUDOWA UJECIA WODY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTO-

1 ROBOTY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ - BUDYNEK HYDROFORNI
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1./0812-05
1
5.95%*4.50+1.59%1.37 m2 28.953
RAZEM 28.953
2/KNR 4-04 Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci do 15 cm na zapra-|m?2
d.1./0105-07 wie cementowo-wapiennej
1
(2.00+1.39)*2.20 m?2 7.458
RAZEM 7.458
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1./0821-08
1
(5.95+2.66+2.11+1.84+3.82+4.50)*1.75+(1.71*2+2.00*2)*1.75+(1.59*2+1.37* |m?2 54.530
2)*1.75-(0.80*1.75*2)-(1.46*1.75)
RAZEM 54.530
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komdrkowego - poszerzenie otworéw |m3
d.1.|0104-02
1|analogia
(0.20*2.05*0.25)+(0.25*0.25*2.05) m3 0.231
RAZEM 0.231
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
1|analogia
0.231+7.458*0.14+54.53*0.02+28.953*0.02 m3 2.945
RAZEM 2.945
1.2 FUNDAMENTY
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|0301-04
2
((2.82+1.23)*0.40+1.73*0.25+0.73*0.50)*0.15 m3 0.363
RAZEM 0.363
9|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2
(2.82+1.23)*0.50*0.95+1.73*0.25*0.35+0.73*0.50*0.35 m3 2.203
RAZEM 2.203
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukfa- | m3
d.1./0201-01 danie betonu - chody beton C8/10 LF-1
2
4.00%(0.10*0.45) m3 0.180
RAZEM 0.180
11|KNR-W 2-02 \tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.1./0202-01 danie betonu - C20/25 LF-1
2
4.00%(0.40*0.40) m3 0.640
RAZEM 0.640
12|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukfa- |m3
d.1./0201-01 danie betonu - C20/25 LF-2
2
1.73*0.25*0.40 m3 0.173
RAZEM 0.173
13|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu - C20/25 ST-1
2
0.73*0.50*0.40 m3 0.146
RAZEM 0.146
14| KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - postument betono- |m3
d.1./0205-01 wy PL-1 z siatkg przeciwskurczowg fidmm 150x150
2
1.47*1.74*0.30 m3 0.767
RAZEM 0.767
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x3 mm m
d.1./1217-03
2
1.47*2+1.74*2 m 6.420
RAZEM 6.420
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie o $r. 6 mm
2
3.00*0.001 t 0.003
RAZEM 0.003
17| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 12 mm
2
(6.00+15.00)*0.001 t 0.021
RAZEM 0.021
18 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
2
4.00%(0.25*0.70) m3 0.700
RAZEM 0.700
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m?2
d.1./0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
4.00*(0.50+0.70*2) m2 7.600
RAZEM 7.600
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m2
d.1./0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
4.00%(0.50+0.70*2) m2 7.600
RAZEM 7.600
1.3 KONSTRUKCJA
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.1./0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm (w tym zamurowania)
3
0.50*0.90+2.90*3.10+1.26*3.100-1.76*2.20-1.16*2.20 m?2 6.922
RAZEM 6.922
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm (w tym  |m2
d.1./0127-03 zamurowania)
3
(2.12+0.90)*2.30+1.26*3.10-1.00*2.08 m?2 8.772
RAZEM 8.772
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1./0313-02 belek
3
(1.60*2+2.20*2)*0.25*0.12 m3 0.228
RAZEM 0.228
24|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.1./0313-03 belek
3
0.22*0.25*0.15*2*4 m3 0.066
RAZEM 0.066
25/KNR 4-01 Poduszki betonowe nadproza m3
d.1./0203-12
3|analogia
0.22*0.25*0.15*2*4 m3 0.066
RAZEM 0.066
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3
1.60*2*2+2.20*2*2 m 15.200
RAZEM 15.200
27|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1./0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/ NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 m
d.1./202 0160-01
3
2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400
29|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodow 2x17x12 |szt.
d.1./0116-02 cm - 4 m wysokos$ci komina
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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30/ KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.1./0338-01 piennej. Wyciecie szczelin poziomych o gtebokosci 25mm i dtugosci 140cm
3|analogia (po 70 cm z kazdej strony rysy)
6*1.40 m 8.400
RAZEM 8.400
31 Naprawa peknie¢ w murach - zszycie peknie¢ z wykorzystaniem pretow spiral- |m
d.1.|analiza indy- |nych nierdzewnych srednicy 8mm - System napraw i wzmocnien konstrukcji
3|widualna murowych np. Helifix
6*1.40 m 8.400
RAZEM 8.400
32|KNR 4-01 Uzupefnienie spoiny niekurczliwg zaprawg - System napraw i wzmocnien kons-|m
d.1./0326-01 trukcji murowych np. Helifix
3|analogia
6*1.40 m 8.400
RAZEM 8.400
14 ROBOTY WEWNETRZNE
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
34 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do 2 m2 metodg smarowania m2
d.1./0621-01
4
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1./0801-02 pach - nowe Sciany i miejsca odbic¢ tynku
4
4.00+6.92+8.77 m2 19.690
RAZEM 19.690
36/KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
4
(5.99%2+4.54*2)*2.20+(1.20*2+2.67*2)*2.20 m2 63.360
RAZEM 63.360
37|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m2
d.1./0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
4
(5.99%2+4.54*2)*2.20+(1.20*2+2.67*2)*2.20 m2 63.360
RAZEM 63.360
38|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1./0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
4
(5.99*2+4.54*2)*2.20+(1.20*2+2.67*2)*2.20+(2.12*2+2.50*2)*2.20+(1.26"2+ |m?2 86.870
1.91*2)*2.20-1.02*2.08-1.76*2.20*2-0.50*0.90*2
RAZEM 86.870
39|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4
5.99*4.54+1.20*2.67+1.91*1.26 m?2 32.805
RAZEM 32.805
40|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(5.99*0.80+4.54*2*0.50)+(1.20*0.60)+(2.50*0.50*2)+(1.26*0.80+1.91*0.50) m?2 14.515
RAZEM 14.515
41/KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1003-01 Scian i sufitow
4
(5.99*0.80+4.54*2*0.50)+(1.20*0.60)+(2.50*0.50*2)+(1.26*0.80+1.91*0.50) m?2 14.515
RAZEM 14.515
1.5 STOLARKA ZEWNETRZNA i WEWNETRZNA
42|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-01 do 0.4 m2 - OZ-1
5
2*0.50%0.90 m?2 0.900
RAZEM 0.900
43|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - DZ-AI-2 m?2
d.1.|1024-06
5
1.16*2.20 m?2 2.552
RAZEM 2.552
44|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych - DZ-Al-1 m?2
d.1./1024-08
5
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1.76*2.20 m2 3.872
RAZEM 3.872
45/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe okleinowane |m?2
d.1./1021-01 wraz z oscieznicg drewniang - DW-1
5|analogia
1.02*2.08 m2 2.122
RAZEM 2.122
1.6 WIATA NA AGREGAT
46 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
6
0.60*0.60*1.20*3 m3 1.296
RAZEM 1.296
47|/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-01 nu - chudy beton C8/10
6
0.10*0.45*0.45*3 m3 0.061
RAZEM 0.061
48 |KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu - ST-2
6
((0.50*0.50*0.40)+(0.25*0.25*0.70))*3 m3 0.431
RAZEM 0.431
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie o ér. 6 mm
6
4.00*0.001 t 0.004
RAZEM 0.004
50| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o ér. 12 mm
6
20.00*0.001 t 0.020
RAZEM 0.020
51 Montaz marki stalowej M-1 szt
d.1.|kalk. wtasna
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-05 Konstrukcje stalowa - stupy S1, S2, S3 oraz rygle R1 t
d.1./0208-04
6
(45.59+35.36+25.12+20.34+0.24)*0.001 t 0.127
RAZEM 0.127
53|/KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1.]0330-07 towo-wapiennej - pod obsadzenie ptatwi
6
0.30*0.30*3 m2 0.270
RAZEM 0.270
54 KNR 4-01 Poduszki betonowe pod ptatwie m3
d.1./0203-12
6|analogia
0.20*0.30*0.15*3 m3 0.027
RAZEM 0.027
55|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dlugos$ci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180\ m3
d.1./0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
6
3.60%0.14*0.14*3 m3 0.212
drew.
RAZEM 0.212
56 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
6
5.70*0.07*0.14*5 m3 0.279
RAZEM 0.279
57|KNR-W 2-02 |Deska okapowa 3x14cm m3
d.1./0409-06
6|analogia
3.04*0.03*0.14*2 m3 0.026
RAZEM 0.026
58| KNR-W 2-02 |Ofacenie potfaci dachowych kontrtatami 25x70 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.1.|0410-04 tarcicy nasyconej
6|analogia
5.67*3.04 m?2 17.237
RAZEM 17.237
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59|KNR-W 2-02 |Ofacenie potfaci dachowych fatami 50x50 mm m2
d.1./0410-04
6|analogia
5.67*3.04 m?2 17.237
RAZEM 17.237
60 KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi m2
d.1./0522-01
6|analogia
5.67*3.04 m?2 17.237
RAZEM 17.237
61/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1./202 0541-01
6|analogia
3.04*0.20*2+5.70*0.20 m2 2.356
RAZEM 2.356
62/ NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o $r. 10 |/m
d.1./202 0517-02 |[cm
6|analogia
3.04 m 3.040
RAZEM 3.040
63/ NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1.|202 0519-01 |o $ér. 8 cm
6|analogia
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
64 Montaz paneli ogrodzeniowych zgrzewanych wys. 1,63m wraz z bramg m2
d.1.|kalk. wtasna
6
(2.60+2.60+2.26+2.26)*1.63 m?2 15.844
RAZEM 15.844
1.7 ELEWACJA
65 /KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentoéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
7
(5.28"2+8.23"2)*0.80 m3 21.616
RAZEM 21.616
66/ KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.1./0101-01
7
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0102-01
7
(5.28"2+8.23"2)*0.80+(8.23*1.80+5.28*2.50+2+8.23*3.30) m2 78.789
RAZEM 78.789
68/ KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
d.1./0101-04
7
(5.28"2+8.23"2)*0.80+(8.23*1.80+5.28*2.50+2+8.23*3.30) m2 78.789
RAZEM 78.789
69|KNR AT-38 |Préba przyczepnosci termoizolacji msc.
d.1./0104-01
7
10 msc. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie |m2
d.1./0406-01 podioza
7
(5.28"2+8.23"2)*0.80 m?2 21.616
RAZEM 21.616
71|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m2
d.1./0406-03 nakfadana recznie
7
(5.28"2+8.23"2)*0.80 m?2 21.616
RAZEM 21.616
72|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian -
7 styropian fundamentowy
(5.28"2+8.23"2)*0.80 m?2 21.616
RAZEM 21.616
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian -
7 styropian fasadowy
(8.23"1.80+5.28*2.50+2+8.23*3.30) m?2 57.173
RAZEM 57173
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74/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.1./2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
7 mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
7 nach
(8.23*1.80+5.28*2.50+2+8.23*3.30) m?2 57.173
RAZEM 57173
76|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
7 kiem metalowym
(8.23*2+5.28*2+3.30*2+1.80*2+(0.90*2+0.50*2)*4+(0.90+2.05*2)+(1.76+2.05* |m 59.280
2))
RAZEM 59.280
77/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.|202 0541-01 |podokienniki
7|analogia
4*0.15*1.00 m?2 0.600
RAZEM 0.600
78/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na $cianach |m?2
d.1./0402-01
7|analogia
(8.23*1.80+5.28*2.50+2+8.23*3.30) m?2 57.173
RAZEM 57.173
79|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na $cianach |m?2
d.1./0402-01 - cokot
7|analogia
(8.23*2+5.28*2)*0.20 m?2 5.404
RAZEM 5.404
2 ROBOTY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ - ZBIORNIK NA WODE NR 2
21 1IZOLACJA Z ZEWNATRZ
80|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0211-06 odktad w gruncie kat. Ill - odkopanie zbiornika
1
30.00*2.00*4.60+44.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
81|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.2./0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
1
23.56*4.80 m?2 113.088
RAZEM 113.088
82|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
d.2.|0302-04 wych
1
44.20-1.58*1.86 m?2 41.261
RAZEM 41.261
83|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2.]0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wieniec 20x35
1
21.00*0.20*0.35 m3 1.470
RAZEM 1.470
84|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie o0 &r. 6 mm
1
22.1*0.001 t 0.022
RAZEM 0.022
85|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane o $r. 12 mm
1
125.00*0.001 t 0.125
RAZEM 0.125
86|KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy naprawczej gr. 10mm - zatozono 30% powierzchnijm?
d.2.|0637-07
1|analogia
23.56*4.80%0.3+41.26*0.3 m?2 46.304
RAZEM 46.304
87|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - |m?2
d.2./0408-03 nakfadana recznie
1
23.56*4.80 m?2 113.088
RAZEM 113.088
88|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.2./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian -
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23.56*2.50 m?2 58.900
RAZEM 58.900
89|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1 nach
Krotnos¢ = 2
23.56*0.60 m?2 14.136
RAZEM 14.136
90|KNR AT-38 |Malowanie reczne farbami silikonowymi m2
d.2./0405-01
1|analogia
22.00*0.60 m?2 13.200
RAZEM 13.200
91/ KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonywane ptytami z wetny mineralnej twar-|m?2
d.2.|0302-04 dej (klin 0,0-7,0cm + warstwa wtasciwa 6,0cm)
1|analogia
44.20 m?2 44.200
RAZEM 44.200
92|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.2./0202-01 podkifadowej oraz pap wierzchniego krycia typu SBS; grubos¢ 5,2 mm wraz z
1|analogia wywinigciem na wieniec i nadbudéwke
46.8 m2 46.800
RAZEM 46.800
93|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |[cm
1|analogia
22.00*0.30 m2 6.600
RAZEM 6.600
94| KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wysokoscido 10 mz |m3
d.2./0403-02 ziemi z wykopu (istniejgcego nasypu); kat. gruntu -1V
1|analogia
30.00*2.00*4.60 m3 276.000
RAZEM 276.000
95/ KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2./0510-01
1|analogia
21.10+90.00 m?2 111.100
RAZEM 111.100
2.2 IZOLACJA OD WEWNATRZ
96 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach - w miejscach odkrytych i skorodowanych zbrojen - zatozono 30%
2 powierzchni $cian, sufitu i dna
176.00*0.30 m2 52.800
RAZEM 52.800
97|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.2./0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
2
22.00*4.50 m2 99.000
RAZEM 99.000
98|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.2.|0302-04 wych
2
38.50+38.50 m?2 77.000
RAZEM 77.000
99| KNR-W 7-12 |Reczne usuwanie Scierniwa ze zbiornikéw podziemnych m2
d.2./0116-02
2
99.00+77.00 m2 176.000
RAZEM 176.000
100|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m?2
d.2./0302-03 metoda natrysku
2
99.00+77.00 m2 176.000
RAZEM 176.000
101|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.|2608-01
2|analogia
99.00+77.00 m2 176.000
RAZEM 176.000
102|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |m?2
d.2./0108-05 pionowych zaprawag cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej Si-
2 ka Repair -zatozono 30% powierzchni poziomych i 10% powierzchni $cian
77.0070.30+99.00*0.10 m2 33.000
RAZEM 33.000
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103/KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy naprawczej Sika Repair -zatozono 30% powierz- |m?2
d.2.|0637-07 chni poziomych i 10% powierzchni $cian
2|analogia
77.0070.30+99.00*0.10 m2 33.000
RAZEM 33.000
104|KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy, szpachléwki drobnoziarnistej Sikagard 720 Epo- |m?2
d.2./0637-07 cem - gr. 3mm
2|analogia
99.00+77.00 m?2 176.000
RAZEM 176.000
105|KNR 0-26 Nanoszenie reczne powtoki epoksydowej Sikagard 136 DW (minimum 2 warst- |m2
d.2./0640-01 wy)
2|analogia Krotnos¢ = 2
99.00+77.00 m?2 176.000
RAZEM 176.000
23 NADBUDOWKA
106|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych Zzelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.2.|0305-08
3
1.58*1.86*0.15 m3 0.441
RAZEM 0.441
107|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.2./0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm (nadmurowania)
3
6.90*0.24 m?2 1.656
RAZEM 1.656
108 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wieniec 23x15
3
6.90*0.23*0.15 m3 0.238
RAZEM 0.238
109|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie o 8r. 6 mm
3
6*0.001 t 0.006
RAZEM 0.006
110|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane o $r. 12 mm
3
18%0.001 t 0.018
RAZEM 0.018
111|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-01 drew.
3
4.00*0.05*0.10*3 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
112|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych PIR gr. 6cm m?2
d.2./1004-01
3|analogia
1.90*2.20 m?2 4.180
RAZEM 4.180
113|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt warstwowych z listew drewnianych na|m?2
d.2./2007-01 Scianach
3|analogia
(1.58*2+1.86+0.33+0.84)*1.3+1.00*0.20 m?2 8.247
RAZEM 8.247
114/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych PIR gr. 6cm m?2
d.2.|1002-02
3|analogia
(1.58*2+1.86+0.33+0.84)*1.3+1.00*0.20 m?2 8.247
RAZEM 8.247
115/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-01
3|analogia
1.30*6*0.16+1.00*0.08+2.00*2*0.12+2.20*0.22*2 m?2 2.776
RAZEM 2.776
116/ KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.2./1003-07 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
3
(1.13*2+1.40*2)*2.15 m?2 10.879
RAZEM 10.879
117/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika- |m?2
d.2./1202 1128-02 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
1.13*1.40 m?2 1.582
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RAZEM 1.582
118/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m2
d.2.|202 1128-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1
3 cm
Krotnos¢ = 2.5
1.13*1.40 m?2 1.582
RAZEM 1.582
119|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2./1003-01 Scian i sufitow
3
(1.13*2+1.40*2)*2.15 m?2 10.879
RAZEM 10.879
120|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe techniczne wraz z oscieznicg metalowg - ocieplone m2
d.2./1021-01
3|analogia
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
121 Dostawa i montaz wiazu (klapy ztazowej) ze stali nierdzewne;j szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122 Dostawa i montaz rolety aluminiowej zamykanej 98/172cm szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 ELEMENTY WYPOSAZENIA
123 Dostawa i montaz schoddéw terenowych wraz z balustradg kg
d.2.|analiza indy-
4|widualna
244.93 kg 244.930
RAZEM 244.930
124 Dostawa i montaz drabiny ztazowej kg
d.2.|analiza indy-
4|widualna
132.96 kg 132.960
RAZEM 132.960
3 ROBOTY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ - ZBIORNIK NA WODE NR 1
3.1 1IZOLACJA Z ZEWNATRZ
125/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0211-06 odktad w gruncie kat. Ill - odkopanie zbiornika
1
31.00*2.00*5.0+52.00 m3 362.000
RAZEM 362.000
126 KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m?2
d.3./0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
1
25.13*4.80 m?2 120.624
RAZEM 120.624
127 KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
d.3.|0302-04 wych
1
50.20-1.58*1.86 m?2 47.261
RAZEM 47.261
128 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3.]0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wieniec 20x35
1
21.00*0.20*0.35 m3 1.470
RAZEM 1.470
129|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0259-01 kie o0 &r. 6 mm
1
23*0.001 t 0.023
RAZEM 0.023
130|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3./0259-02 browane o $r. 12 mm
1
138*0.001 t 0.138
RAZEM 0.138
131/KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy naprawczej gr. 10mm - zatozono 30% powierzchnijm?
d.3.|0637-07
1|analogia
25.13*4.80*0.3+50.20*0.3 m?2 51.247
RAZEM 51.247
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132|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - |m2
d.3./0408-03 naktadana recznie
1
25.13*4.80 m?2 120.624
RAZEM 120.624
133|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
1 styrodur XPS 6cm
25.13*2.50 m?2 62.825
RAZEM 62.825
134|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
1 nach
Krotnos¢ = 2
25.13*0.60 m?2 15.078
RAZEM 15.078
135/KNR AT-38 |Malowanie rgczne farbami silikonowymi m?2
d.3.|0405-01
1|analogia
25.13*0.60 m?2 15.078
RAZEM 15.078
136|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonywane ptytami z wetny mineralnej twar- |m2
d.3./0302-04 dej (klin 0,0-7,0cm + warstwa wiasciwa 6,0cm)
1|analogia
50.20 m?2 50.200
RAZEM 50.200
137|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.3./0202-01 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia typu SBS; grubo$¢ 5,2 mm wraz z
1|analogia wywinieciem na wieniec i nadbudéwke
56.4 m?2 56.400
RAZEM 56.400
138 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
1|analogia
22.00*0.30 m?2 6.600
RAZEM 6.600
139/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zapor ziemnych o wysokoscido 10 mz  |m3
d.3./0403-02 ziemi z wykopu (istniejgcego nasypu); kat. gruntu -1V
1|analogia
31.00*2.00*4.60 m3 285.200
RAZEM 285.200
140 KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3./0510-01
1|analogia
24.00+98.00 m?2 122.000
RAZEM 122.000
3.2 1IZOLACJA OD WEWNATRZ
141|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3./0211-01 podtogach - w miejscach odkrytych i skorodowanych zbrojen - zatozono 30%
2 powierzchni $cian, sufitu i dna
194.40*0.30 m?2 58.320
RAZEM 58.320
142/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m?2
d.3./0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
2
23.56*4.50 m?2 106.020
RAZEM 106.020
143|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
d.3.|0302-04 wych
2
44.20+44.20 m?2 88.400
RAZEM 88.400
144 KNR-W 7-12 |Reczne usuwanie $cierniwa ze zbiornikow podziemnych m?2
d.3.|0116-02
2
194.40 m?2 194.400
RAZEM 194.400
145/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m?2
d.3./0302-03 metoda natrysku
2
194.40 m?2 194.400
RAZEM 194.400
146/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.3./2608-01
2|analogia
194.40 m?2 194.400
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RAZEM 194.400
147|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |m?2
d.3./0108-05 pionowych zaprawag cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej Si-
2 ka Repair - zatozono 30% powierzchni poziomych i 10% powierzchni $cian
88.40*0.30+106.05*0.1 m?2 37.125
RAZEM 37.125
148 KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy naprawczej Sika Repair -zatozono 30% powierz- |m?2
d.3./0637-07 chni poziomych i 10% powierzchni scian
2|analogia
88.40*0.30+106.05*0.1 m?2 37.125
RAZEM 37.125
149|KNR 0-26 Nanoszenie reczne zaprawy, szpachléwki drobnoziarnistej Sikagard 720 Epo- |m?2
d.3./0637-07 cem - gr. 3mm
2|analogia
194.40 m?2 194.400
RAZEM 194.400
150|KNR 0-26 Nanoszenie reczne powtoki epoksydowej Sikagard 136 DW (minimum 2 warst- |m2
d.3./0640-01 wy)
2|analogia Krotnos¢ = 2
194.40 m?2 194.400
RAZEM 194.400
3.3 NADBUDOWKA
151|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych Zzelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.3.|0305-08
3
1.58*1.86*0.15 m3 0.441
RAZEM 0.441
152|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.3./0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm (nadmurowania)
3
6.90%0.24 m?2 1.656
RAZEM 1.656
153|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.3./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wieniec 23x15
3
6.90*0.23*0.15 m3 0.238
RAZEM 0.238
154|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0259-01 kie o 8r. 6 mm
3
6*0.001 t 0.006
RAZEM 0.006
155|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0259-02 browane o $r. 12 mm
3
18*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018
156|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3./0406-01 drew.
3
4.00*0.05*0.10*3 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
157 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych PIR gr. 6cm m?2
d.3./1004-01
3|analogia
1.90*2.20 m?2 4.180
RAZEM 4.180
158 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt warstwowych z listew drewnianych na|m?2
d.3./2007-01 Scianach
3|analogia
(1.58*2+1.86+0.33+0.84)*1.3+1.00*0.20 m?2 8.247
RAZEM 8.247
159/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych PIR gr. 6cm m?2
d.3./1002-02
3|analogia
(1.58*2+1.86+0.33+0.84)*1.3+1.00*0.20 m?2 8.247
RAZEM 8.247
160 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3.|202 0541-01
3|analogia
1.30*6*0.16+1.00*0.08+2.00*2*0.12+2.20*0.22*2 m?2 2.776
RAZEM 2.776
161 KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.3./1003-07 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
3
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(1.13*2+1.40*2)*2.15 m?2 10.879
RAZEM 10.879
162|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika- |m?2
d.3./202 1128-02 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
1.13*1.40 m?2 1.582
RAZEM 1.582
163|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m?2
d.3./202 1128-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1
3 cm
Krotnos¢ = 2.5
1.13*1.40 m?2 1.582
RAZEM 1.582
164 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1003-01 Scian i sufitow
3
(1.13*2+1.40*2)*2.15 m?2 10.879
RAZEM 10.879
165|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe techniczne wraz z o$cieznicg metalowg - ocieplone m2
d.3./1021-01
3|analogia
0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890
166 Dostawa i montaz wiazu (klapy ztazowej) ze stali nierdzewne;j szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167 Dostawa i montaz rolety aluminiowej zamykanej 98/172cm szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 ELEMENTY WYPOSAZENIA
168 Dostawa i montaz schodéw terenowych wraz z balustradg kg
d.3.|analiza indy-
4|widualna
244.93 kg 244.930
RAZEM 244.930
169 Dostawa i montaz drabiny ztazowej kg
d.3.|analiza indy-
4|widualna
132.96 kg 132.960
RAZEM 132.960
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 ROZBIORKI
170/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyty chodnikowej gr. 8cm wraz z obrzezami ijm2
d.4./0803-07 wywiezieniem gruzu
1|analogia
63.00*4+60.00*1.00+15.00*1.00 m2 327.000
RAZEM 327.000
171|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez/m3
d.4./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1|analogia
327*0.08 m3 26.160
RAZEM 26.160
172|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
1|analogia
327*0.08 m3 26.160
RAZEM 26.160
4.2 DROGI, PLAC POSTOJOWY
173|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
550.00 m2 550.000
RAZEM 550.000
174|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4
550.00 m2 550.000
RAZEM 550.000
175/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
75.00+35.00+25.00+12.00*2+5.00+8.00+12.20 m 184.200
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RAZEM 184.200
176 [ KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4./0407-06
2
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
177/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
528.00 m2 528.000
RAZEM 528.000
178|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4./0109-03 - stabilizacja RM=5MPa
2
528.00 m?2 528.000
RAZEM 528.000
179|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.4./0109-04 po zageszczeniu - stabilizacja RM=5MPa
2 Krotnos¢ = 3
528.00 m?2 528.000
RAZEM 528.000
180|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik” 20x16,5 |m2
d.4.|23103-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
528.00 m?2 528.000
RAZEM 528.000
4.3 CHODNIKI, TEREN PRZYLEGLY DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
181|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4./0102-01 kosci koryta
3
96.00 m2 96.000
RAZEM 96.000
182|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4./0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
3 Krotnos¢ = 2
96.00 m2 96.000
RAZEM 96.000
183|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3
27.70+50.00*2 m 127.700
RAZEM 127.700
184|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
92.00 m2 92.000
RAZEM 92.000
185/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4./0109-03 - stabilizacja RM=2,5MPa
3
92.00 m2 92.000
RAZEM 92.000
186|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.4./0109-04 po zageszczeniu - stabilizacja RM=2,5MPa
3 Krotno$¢ = -2
92.00 m2 92.000
RAZEM 92.000
187|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m2
d.4.|23103-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
92.00 m2 92.000
RAZEM 92.000
4.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE TERENU
188|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.4.|0505-04
4
800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000
189|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (hu- m2
d.4./0510-01 mus z wykopow)
4|analogia
800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000
5 ROBOTY SANITARNE
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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190|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5./0111-01
1.
0.229 km 0.229
RAZEM 0.229
5.2. ROBOTY ZIEMNE
191|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
2.
370.98 m3 370.980
RAZEM 370.980
192|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
2.
41.22 m3 41.220
RAZEM 41.220
193|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.5./0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-lI
2.
257.54 m3 257.540
RAZEM 257.540
194 Zabezpieczenie scian wykopow - obudowa z ptyt rozporowych m2
d.5. |kalk. wtasna
2.
1012.2 m?2 1012.200
RAZEM 1012.200
195/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Analogia - m3
d.5./1411-01 podsypka piaskowa pod rurociggi
2.
30.92 m3 30.920
RAZEM 30.920
196 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka, obsypka pias- |m3
d.5./1411-01 kowa
2.
3.62 m3 3.620
RAZEM 3.620
197|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka/obsypka zwiro- |m3
d.5./1411-01 wa
2.
22.65 m3 22.650
RAZEM 22.650
198|KNNR 1 Analogia - Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru-|m3
d.5./0318-01 ry
2.
83.5 m3 83.500
RAZEM 83.500
199|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5./0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.|1z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspéiczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.95) - zasypanie gruntem pierwotnym
288.54 m3 288.540
RAZEM 288.540
200{KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.|1z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.95) - wymiana gruntu
51.5 m3 51.500
RAZEM 51.500
201|KNNR 1 Analogia - Wywdz nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5./0220-01
2.
381.2 m3 381.200
RAZEM 381.200
202|KNR 13-11 |Montaz zbiornika bezodptywowego z laminatu o poj. 2 m3 szt.
d.5./0315-01
2.|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 13-11 |Montaz zbiornika bezodptywowego z laminatu o poj. 4 m3 szt.
d.5./0315-01
2.|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 2-28 Montaz zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych kpl.
d.5.]0211
2.|analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR 9-11 Wykonanie warstw hydroizolacyjnych zbiornikéw skrzynkowych -2 x geomem- |m2
d.5.]0501 brana gram. min 300g/m2 + folia hydroizolacyjna PVC gr. 1,5 mm
2.|analogia
97.2 m?2 97.200
RAZEM 97.200
206|KNNR 4 Studzienki inspekcyjne PP DN600 kpl.
d.5./1417-01
2.|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
207 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwna klinowa DN150 PN10 do zgrzewania wraz z obudowg szt.
d.5.|0309-04
2.|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
208|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe na rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 150 szt.
d.5./0309-04 mm (zasuwy montowane w komorze)
2.|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
209|/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.5./0309-03 nalnej 100 mm (zasuwy montowane w komorze)
2.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
210|KNR-W 2-18 |Komora zelbetowa(sciany zbrojone, betonC25/30 (B30) - W6 kpl.
d.5./0516-01
2.|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|0302-04
2.
163 m 163.000
RAZEM 163.000
212|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.5./0302-03
2.
115 m 115.000
RAZEM 115.000
213|KNNR 4 Analogia - Ksztattki kotnierzowe zeliwne DN100 PN16 szt.
d.5./1014-03
2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNNR 4 Analogia - Ksztattki kotnierzowe zeliwne DN150 PN16 szt.
d.5./1014-04
2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNNR 4 Analogia - Ksztattki PE HD zgrzewane doczotowo DN 160 PN10 szt
d.5./1011-05
2.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
216|KNNR 4 Analogia - Ksztattki PE HD zgrzewane doczotowo DN 110 PN10 szt
d.5./1011-05
2.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.3. ROBOTY MONTAZOWE- ZBIORNIKI WYROWNAWCZE
217|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej do wody brudnej (wspomagajgcej zestaw hydroforo- |kpl.
d.5./0101-01/02 |wy)
3.|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
218/KSNR 4 Zawor kotnierzowy ptywakowy DN100 kpl.
d.5.|0517-05
3.|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm m
d.5./0201-03
3.
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8 m 8.000
RAZEM 8.000
220/KNNR 4 Ksztattki kotnierzowe zeliwne DN100 szt.
d.5./1014-03
3.|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
221|KNNR 4 Analogia - Ksztattki kotnierzowe zeliwne DN150 szt.
d.5./1014-04
3.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
222|KNR-W 2-18 |Przejscia kro¢cow przytgczeniowych przez $ciany zbiornikow szt.
d.5./0527-01
3.|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.4. ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJE W BUDYNKU TECHNICZNYM
223|KNR 7-04 Montaz zestawu do okresowej dezynfekcji wody kpl.
d.5./0601
4./analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 7-07 Zestaw hydroforowy 4 pompowy ( Q = 22,3 dm3/s; Hp = 23,0 m H20, P = 3,0 |kpl.
d.5./0101-04 kW/pompa)
4./analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR 2-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN125, PN16 szt.
d.5./0620-01
4./analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
226|KNNR 11 Przepustnice kotnierzowe z przektadnia DN125, PN16 szt.
d.5./0203-03
4./analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. nom. 100 mm szt.
d.5./0202-03
4.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
228|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. nom. 125 mm szt.
d.5./0202-0
4.|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
229/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. nom. 150 mm szt.
d.5.|0202-04
4.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
230|KNR 2-28 Zawory koftnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 125mm szt.
d.5./0208-03
4.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
231|KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm szt.
d.5./0209-03
4.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR 2-28 Uktad kontrolno-pomiarowy przy zestawie hydroforowym kpl.
d.5.|0214-03
4.|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR 9-22 Studnia zrzutowa z kregéw betonowych DN800, H=1m + krata techniczna kwa-|szt.
d.5./0301-01 dratowa z zmknigciem ryglowym
4./analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodoc. w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o |m
d.5./0110-05 Srednicy do 150 mm
4.
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230 m 230.000
RAZEM 230.000
235|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 150 szt.
d.5./0205-01
4./analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR 2-17 Wentylator dachowy, Dn150 (Q = 125 dm3/h) szt.
d.5./0208-01
4./analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.5.|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
238|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 25 mm |m
d.5.|02 na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
239|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.5./0112-03
4.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.5./0112-02
4.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241/KNKRB 4-1 |Umywalki porcelanowe poj.z syfonem z baterig umywalkowg kpl.
d.5.|0116-02
4./analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
242|KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody przeptywowe kpl.
d.5./0121-01
4.|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
243|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, ba- | szt
d.5./0107-02 terii, hydrantow, mieszaczy o srednicy nominalnej 20 mm
4.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
244|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodoc. w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o |m
d.5./0110-04 Srednicy do 65 mm
4.
21 m 21.000
RAZEM 21.000
245|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2, element z betonu zwirowego, szt
d.5./0208-01 grubos¢ do 10 cm
4.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
246|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na sScianach z tgczeniem metodg m
d.5.|0205-04 wciskowg
4./analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
247|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- | m
d.5.|0205-02 kowg
4./analogia
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
248|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.5.|0228-04
4.
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
249/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.5.|0228-03
4.
18.1 m 18.100
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RAZEM 18.100
250|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.5./0228-01
4.
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
251|KNR 2-15 Rury wywiewne zZeliwne o $rednicy 100 mm szt
d.5./0209-03
4.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $redn. nom. 110 mm szt
d.5./0217-02
4.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW tgczonych metoda wciskowa o szt
d.5./0208-03 Srednicy 50 mm
4.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
254|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW tgczonych metoda wciskowa o szt
d.5./0208-05 Srednicy 110 mm
4.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR 2-15 Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej szt.
d.5./0212-01
4./analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNKRB 4-1 |Miska ustepowa porcelanowa z ptuczkg kpl.
d.5./0118-03
4./analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego - Prysznic bezpie- kpl.
d.5./0223-02 czenstwa z oczomyjka
4./analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258 Zakup urzadzenia WUKO szt.
d.5. |kalk. wtasna
4.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR 2-20 Przejscia przez sciany betonowe, o grubosci sciany 15-20 cm, dla rurociggéw |szt
d.5.|0113-07 Fi 110-160 mm
4./analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE
260|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.6.|0701-02
1
280%0.4*0.8 m3 90
RAZEM 90
261/KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.6.|0702-02
1
280%0.4*0.6 m3 67
RAZEM 67
262|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.6.|0706-01 Krotnos¢ = 2
1
280 m 280
RAZEM 280
263|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0kg/m, przykrycie folig |m
d.6./0707-0201 |YKY 5x10mm2
1
210 m 210
RAZEM 210
264|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, YKY m
d.6.|0713-02 5x10mm2
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70 m 70.0
RAZEM 70.0
265|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napigcia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
d.6./1302-03 bel n.n., 4-zytowy nek
1
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
6.2 OSPRZET INSTALACYJNY
266|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych |szt
d.6./0301-08 otworach w cegle
2
16 szt 16
RAZEM 16
267|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5"mm2 szt
d.6./0303-01
2
16 szt 16
RAZEM 16
268/KNNR 5 tacznik nt 10A, 250V 1-biegunowy bryzgoszczelny szt
d.6.|0306-0201
2
4 szt 4
RAZEM 4
269|KNNR 5 Grzejnik elektryczny 1 kW szt
d.6.|0308-05
2
4 szt 4
RAZEM 4
270|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5"'mm2 bryzgoszczel- |szt
d.6./0308-05 ne podwojne
2
9 szt 9
RAZEM 9
6.3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
271/KNNR 5 OP1 Oprawa oswietleniowa LED 27W, 4000Im, IP66. kpl.
d.6.|0501-0202
3
12 kpl. 12
RAZEM 12
272|KNNR 5 AWZ Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED OP20 N160Im, 1h IP65 kpl.
d.6.|0501-0202
3
1 kpl. 1
RAZEM 1
273|KNNR 5 EW1 Oprawa oswietlenia kierunkowego LED OP20 N160Im, 1h IP65 kpl.
d.6.|0501-0202
3
1 kpl. 1
RAZEM 1
274/KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem pre- |kpl.
d.6./1007-02 fabrykowanym - projektowana latarnia LED solarna H = 5/5,6m, 20W-Moc
3 opraw 20W
Akumulator: 100Ah,Panel fotowoltaiczny: 250 W,Strumien: 3700 Im
4 kpl. 4
RAZEM 4
6.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
275|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
d.6.]0401-08 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otwordéw
4
3 szt 3
RAZEM 3
276|KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - RG szt
d.6.|0404-02
4
1 szt 1
RAZEM 1
277/KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - Rozdzielnia Agregatu szt
d.6.|0404-02
4
1 szt 1
RAZEM 1
278/KNNR 5 Przeniesienie istn RGwraz z przedtuzeniem przewodéw szt
d.6.|0404-02
4
1 szt 1
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RAZEM 1
279|KNNR 5 Agregat prgdotwdérczy 30kW (35kVA). szt
d.6.|0404-02
4
1 szt 1
RAZEM 1
280|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, otwor
d.6./1209-1003
4
3 otwor 3
RAZEM 3
281/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, BE |m
d.6./0101-03 50
4
5 m 5
RAZEM 5
282|KNNR 5 Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze betonowe, Fi 28"'mm RL 25 m
d.6./0103-0203
4
380 m 380
RAZEM 380
283|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1°kg, 2 mocowania szt
d.6./{1101-02
4
10 szt 10
RAZEM 10
284|/KNNR 5 Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otwordw, szeroko$¢ 200" mm m
d.6./1105-01
4
4 m 4
RAZEM 4
285/KNNR 5 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otwordw, szeroko$¢ m
d.6./1105-08 300°'mm
4
10 m 10
RAZEM 10
286|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 m
d.6.|0206-03
4
120 m 120
RAZEM 120
287|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 m
d.6.|0206-03
4
260 m 260
RAZEM 260
288|/KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x10 m
d.6.|0206-03
4
20 m 20
RAZEM 20
289|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x70 m
d.6.|0206-03
4
20 m 20
RAZEM 20
6.5 POMIARY
290|KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.6./1301-01
5
30 pomiar 30
RAZEM 30
291/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar
d.6./1301-02
5
5 pomiar 5
RAZEM 5
292|KNNRW 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym punkt
d.6.{1201-01
5
3 punkt 3
RAZEM 3
293|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylagczania zasilania, dziatanie wylgcznika rézni- |préba
d.6./1305-01 cowopragdowego, préba pierwsza
5
1 proba 1
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RAZEM 1

294/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania, dziatanie wylgcznika rézni- |préba

d.6.|1305-02 cowopragdowego, préba kazda nastepna

5|analogia
30 proba 30
RAZEM 30
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