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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Tyszowce ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
Podstawa opracowania :

— Umowa - zlecenie z Inwestorem

—~  Program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcyg

— Audyt energetyczny

-~ Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja budynku istniejgcego

— Rozporzadzenia normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do zgtoszenia robét obejmujacy zadanie:
Termomodernizacji budynku Biblioteki w Tyszowcach.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia robét obejmuje:

— Czesc opisowq

— Czesc graficzng

Planowany zakres robdt nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen budynku.

Nie ulegajq zmianie parametry techniczne budynku ( kubatura, pow. zabudowy, pow. uzytkowa )
Zakres prowadzonych prac budowlanych nie narusza intereséw oséb trzecich.

3. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu:

Dziatka objeta opracowaniem o numerze geodezyjnym nr 1793 zlokalizowana jest w obrebie
ewidencyjnym 0016 Tyszowce w jednostce ewidencyjnej Tyszowce - miasto. Teren dziatki na
chwile obecng zabudowany budynkiem biblioteki ( objetym opracowaniem ). Teren dziatki
czesciowo utwardzony, czesciowo ogrodzony. Od strony pdtnocnej dziatka sasiaduje z drogq
wojewddzka a od strony wschodniej z drogg miejska o nawierzchni asfaltowej. Istniejacy zjazd na
dziatke od strony wschodniej z drogi miejskiej. Teren ptaski, porosniety pojedynczymi drzewami i
krzewami.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:

Nie przewiduje sie zmian w sposobie zagospodarowania dziatki. Istniejacy uktad

komunikacyjny, zieleni zostanie zachowany.

Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych:

Zaprojektowano w dobudowie do istniejacego budynku Biblioteki od strony potudniowej budynku.
Pochylnia o szerokosci catkowitej 3,19m i dtugosci catkowitej 12,13m. Zlokalizowana w odlegtosci
11,40m od granicy wschodniej, 8,40mod granicy potudniowej oraz 11,20m od granicy zachodniej.

5. Warunki gruntowo - wodne:

Z uwagi na brak robét fundamentowych nie dokonywano odkrywek fundamentow ani nie badano
istniejgcego podtoza gruntowego. Przyrost obcigzen w wyniku docieplenia scian nie przekracza
5%.

6. Ocena techniczna istniejacego budynku:

Dla wykonania opisu elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku wykorzystano
nastepujace materiaty:

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w trakcie wizji lokalnej budynku - wykonanej w 2019 roku
przez projektanta.

1. Dane ogélne:
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Budynek jednokondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony, obecnie uzytkowany.

Funkcja obiektu: budynek uzytecznosci publicznej - Biblioteka.

W poziomie piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze, techniczne z
kottownig.

W poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki, socjalne oraz sanitariaty.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej przykryty stropodachem ptaskim pokrytym blacha,
budynek nieocieplony. Budynek ogrzewany z kottowni wtasnej na paliwo state.

Budynek o ksztalcie nieregularnym o wymiarach zewnetrznych ok. 18,92x12,19m. Wejscie
gtowne do budynku od strony podtnocnej, dodatkowe wejscie od strony potudniowej. Wejscie do
piwnicy ( kottowni ) zewnetrzne od strony potudniowej.

2. Dane materialowe budynku:

- Fundamenty - betonowe

- Sciany fundamentowe, piwnicy, cokotu - murowane z cegly petnej
-~ Sciany nadziemne - murowane z pustaka gazobetonowego

—  Kominy - murowane z cegly petnej

— Stropy - betonowe prefabrykowane

— Nadproza - zelbetowe

— Pokrycie dachu - blacha trapezowa

— Stolarka okienna, drzwiowa - drewniana, stalowa

— Posadzki - panele, gres, lastryko, beton

3. Podstawowe parametry techniczne obiekiu:

- Powierzchnia zabudowy ok. 190,00m?2
- Powierzchnia schodéw zewnetrznych ok. 12,00m2

- Powierzchnia pomieszczen piwnicy ok. 71,00m2

— Powierzchnia pomieszczen parteru ok. 153,00m2
- Razem powierzchnia uzytkowa budynku ok. 223,00m?2
—  Kubatura: ok. 970,00m3
- TIlos¢ kondygnaciji: 1

~  Wysokos¢ obiektu ok. 6,00m

— Szerokos¢ elewacji frontowej ok. 18,92m

— Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

4. Wyposazenie budynku w instalacje:
— elektryczna

wod.- kan.

- c.o.

5. Ocena koncowa stanu technicznego budynku:

Na podstawie wykonanych ogledzin, odkrywek, pomiaréw jak rowniez analizy stanu technicznego

budynku stwierdzam:

- Stan techniczny budynku okreslam ogdlnie jako dobry

—~ Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych.

— Istniejacy budynek na dzien inwentaryzacji nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla
uzytkownikow , petentow oraz osob postronnych i nadaje sie do uzytkowania.

- Budynek nieocieplony, wymagajacy wykonania robot termomodernizacyjnych.

— Obiekt w petni nadaje sie do przeprowadzenia remontu elewacji

6. Wnioski i zalecenia:

Na podstawie wykonanej oceny stanu technicznego i przeprowadzonych obliczeniach statycznych
obiekt w petni nadaje sie do przeprowadzenia remontu elewacji pod warunkiem:

- Opracowania projektu technicznego obejmujacego zakres prac remontowych.
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Wykonywaniu robét zgodnie z dokumentacjq techniczng przez osobe posiadajgca uprawnienia
zawodowe.,

W trakcle robdt dokonywac na biezaco oceny elementdéw konstrukeyjnych i
wykoriczeniowych budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji obiektu projektowanego mogaq sie ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone w
trakcie ogledzin. Usunigcie wad moze nastapic¢ po konsultacji z projektantem i inspektorem
nadzoru,

Roboty w budynku mozna realizowa¢ po wykonaniu projektu technicznego i zgtoszeniu o
terminie rozpoczecia roboét wlasciwemu organowi.

7. Zakres zadania:

Uwzgledniajac stan techniczny obiektu oraz program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem oraz
zawarty w audycie energetycznym przyjeto nastepujacy program prac termomodernizacyjnych i
remontowy obejmujacy zadanie:

Termomodernizacji budynku biblioteki w Tyszowcach

Zakres prac obejmuje:

—~  Wymiana stolarki okiennej.

Do wymiany przewidziano wszystkie okna na kondygnacji piwnicy i na kondygnacji parteru.
Stolarka okienna PCV ( wedtug wykazu ) profil pieciokomorowy, pakiet trojszybowy, o
wspotczynniku przenikania ciepta u = 0.9 W/m?K z nawiewnikiem higrosterowanym, szkto
antywtamaniowe P2. Kolor stolarki biaty,

- Wymiana stolarki drzwiowej.

Do wymiany przewidziano wszystkie drzwi zewnetrzne na kondygnaciji piwnicy i na kondygnacji
parteru,

Drzwi Dzl o wymiarze 90x258cm, nalezy wykonac stalowe, jednoskrzydtowe z nasdwietlem
gornym. Skrzydta drzwiowe petne. Kolor grafitowy, drzwi cieple o wspélczynniku przenikania
ciepta =1,3 W/m2*K.

Drzwi Dz2 o wymiarze 131x215cm, nalezy wykona¢ aluminiowe dwuskrzydlowe. Skrzydta
drzwiowe petne. Kolor grafitowy, drzwi ¢iepte o wspdlczynniku przenikania ciepla =1,3 W/m2*K,
Drzwi Dz3 o wymiarze 110x233cm, nalezy wykonaé¢ aluminiowe jednoskrzydiowe, Skrzydta
drzwiowe czeséciowo przeszklone. Kolor grafitowy, szklo antywlamaniowe P2, drzwi ciepte o
wspotczynniku przenikania ciepta =1,3 W/m2*K,

-~ Docieplenie $cian piwnicy i cokolu,

Zaktada sie w czescl podpiwniczonej budynku docieplenie catosci Scian piwnicznych zewnetrznych
ponizej terenu wraz z cokotem,

W czesci niepodpiwniczonej budynku zaktada sig docieplenie cokolu powyzej terenu.

Docieplenie nalezy wykonac ze styropianu samogasnacego grubosci 14cm fundamentowego o
podwyzszonej wodoodpornoéci o wspélczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwodnej i polozeniem na cokole tynku zywicznego mozaikowego
mrozoodpornego o $rednicy 3,0mm.

~ Docieplenie $cian nadziemnych.

Zaktada sie docieplenie catosci écian zewnetrznych nadziemnych wraz z gzymsami.

Docieplenie nalezy wykonal ze styropianu samogasngcego grubosci 17cm o wspdlezynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K wraz z wykonaniem tynku silikonowego o srednicy 1,5mm,

- Remont schoddéw zewnetrznych do piwnicy.

Zaktada sie remont schodéw zewnetrznych od strony potudniowej budynku prowadzacych do
czesci piwnicy ( kotlowni ).

Zatozono naprawe istniejacych stopni schodowych betonowych wraz z wykonaniem izolacji $cian
oporowych, potozeniem tynku mozaikowego, montazem pochwytu stalowego oraz nakryw murku
z blachy.

—~  Remont schodéw zewnetrznych gléwnych.

Zaktada sie remont schodéw zewnegtrznych od strony péocnej budynku prowadzgcych do czeéci
parteru.
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Zatozono wymiane starego wykorczenia schodow ( spocznika i stopnic) z lastryka na plyty
tarasowe betonowe ptukane wraz z wymiang stalowej barierki na nowq ze stali nierdzewnej.

-  Remont opaski.

W ramach prac zostanie wykonane:

Demontaz istniejacej opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami oraz czesci utwardzen z piyt
betonowych szesciokatnych , od strony potudniowej, wschodniej i potnocnej ( w czesci
podpiwniczonej budynku ) na czas wykonywania izolacji $cian piwnicy oraz remontu schodow
zewnetrznych do piwnicy. Po wykonaniu izolacji opaske wraz z obrzezami oraz utwardzenie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przy oknach piwnicy nalezy wykonac obudowe Scian koszy z
palisad o szerokosci 12cm i diugosci 18cm i wysokosci 60cm.

- Wymiana w czeéci budynku od strony zachodniej starej opaski z plyt betonowych kwadratowych
na nowa z kostki betonowej gr.6cm szarej na podsypce cementowo ~ piaskowej. Opaske nalezy
ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20x100cm szarymi, uktadanymi na podsypce cementowo-
piaskowej w miejscach styku opaski odwadniajacej z trawnikami. Spoiny nalezy wypetniac
zaprawg cementowo — piaskowg. Nalezy zastosowac spadek opaski 2% od budynku.

- Naprawa, wyréwnanie istniejacych utwardzen z ptyt betonowych szesciokatnych od strony
potudniowej i zachodniej budynku.

-~  Wykonanie pochylni dla oséb niepelnosprawnych.

Zaktada sie wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych od strony potudniowej budynku.
Pochylnia o konstrukgji stalowej. Belki policzkowe z rur prostokatnych R.P. 120x60x4 oparte na
stupkach z rury prostokatnej R.P.100x60x4, oparte na betonowych stopach fundamentowych.
Poprzeczki z rury prostokatnej R.P. 60x40x4, obramowanie z katownika L40x40x4.

Plyta pochylni oraz spoczniki z prefabrykowanych krat pomostowych stalowych zgrzewanych w
obramowaniu, wykonanych z ptaskownika 30x2, ocynkowane ogniowo.

Barierki stalowe z porgeczami na wysokosci 75 i 90cm.

Stupki w rozstawie co 150cm z rury okragtej @50 ( R.O. 48,3x4 ), pochwyt gorny z rury okragtej
@50 ( R.O. 48,3x4 ), pochwyt dolny z rury okragtej @35 ( R.O. 33,7x4 ).

Pochylnia z dwoma biegami o dtugosci 9,00mi nachyleniu 6%.

- Modernizacja instalacji c.o0. :

Szczegdly wg. projektu czesci branzy sanitarnej.

Zatozono zmodernizowanie systemu grzewczego poprzez catkowita wymiane instalacji c.o. oraz
wymiane grzejnikdw wraz z wymiana pieca na paliwo state.,

- Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne:

Szczegoly wg. projektu czesci branzy elektrycznej.

Zatozono zmniejszenie zuzycia energii poprzez zmiane o$wietlenia na energooszczedne.,
Zaktada sie wymiane starych opraw sufitowych na kondygnacji parteru na lampy $wietlowkowe
LED owe

- Montaz paneli fotowoltaicznych:

Szczegolly wg. projektu czesci branzy elektrycznej.

Zaktada sie montaz 2szt. paneli fotowoltaicznych. Panele zamontowane beda bezposrednio na
dachu budynku.

Budynek po termomodernizacji spetniac bedzie bez zmian obecng swojg funkcje - budynku
Biblioteki publicznej.

Planowany zakres robét termomodernizacyjnych i remontowych nie wpltywa na zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku.

Nie ulegaja zmianie parametry techniczne budynku ( kubatura, pow. zabudowy, pow. uzytkowa )
po remoncie.

Zakres prowadzonych prac budowlanych nie narusza intereséw osob trzecich.

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych:

Realizacja inwestycji wpisuje sie w zasade réwnosci szans i niedyskryminacji w tym takze dla
oséb z niepelnosprawnosciami. Przyjete w opracowaniu rozwigzania technologiczne nie
wykluczajag z uczestnictwa przy projekcie osob niepetnosprawnych oraz w znaczacy sposob
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poprawigq komfort oséb korzystajacych z ustug Biblioteki w tym takze osob niepetnosprawnych.
Obiekt w petni przystosowany do korzystania z niego dla osob niepetnosprawnych poprzez
projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych oraz bezprogowe wejscia do budynku.

8. Szczegotowy opis robot budowlanych:

8.1. Wymiana stolarki okiennej:

Do wymiany przewidziano wszystkie okna na kondygnacji piwnicy i na kondygnacji parteru.

Stolarka okienna PCV ( wedtug wykazu ) profil pieciokomorowy, pakiet trojszybowy, o

wspotczynniku przenikania ciepta u = 0.9 W/m?K z nawiewnikiem higrosterowanym, szkto

antywtamaniowe P2. Kolor stolarki biaty.

Zakres prac:

-~ Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy.

- Demontaz krat okiennych stalowych.

- Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej.

- Dostosowanie powstatych otworow do wymiaréw projektowanej stolarki.

- Wstawienie nowej stolarki okiennej.

—~  Wstawienie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.
0.50 mm.

-~ Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cem.- wap. na osciezach i
przy oknach ( uzupetnienie po wstawieniu stolarki) .

~ Uzupetnienie powtok malarskich na osciezach przy oknach.

8.2. Wymiana stolarki drzwiowej:

Do wymiany przewidziano wszystkie drzwi zewnetrzne na kondygnacji piwnicy i na kondygnacji

parteru.

Drzwi Dzl o wymiarze 90x258cm, nalezy wykonaé stalowe, jednoskrzydtowe z naswietlem

gérnym. Skrzydta drzwiowe petne, fabrycznie wykonczone, kompletne z klamkami i zamkiem.

Kolor grafitowy. Drzwi ciepte o wspdélczynniku przenikania ciepta =1,3 W/m2*K. Min. 1 zamek

systemowy.

Drzwi Dz2 o wymiarze 131x215cm, nalezy wykonac¢ aluminiowe dwuskrzydtowe, nalezy zapewnic

minimalng szeroko$¢ przejscia 90x200cm przy otwarciu gtownego skrzydta. Skrzydta drzwiowe

petne, fabrycznie wykonczone, kompletne z pochwytami i zamkami i samozamykaczem.

Kolor grafitowy, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi ciepte o wspodlczynniku

przenikania ciepta =1,3 W/m2*K. Min. 2 zamki systemowe,

Drzwi Dz3 o wymiarze 110x233cm, nalezy wykonac¢ aluminiowe jednoskrzydiowe, nalezy

zapewni¢ minimalng szerokos¢ przejscia 90x200cm. Skrzydita drzwiowe czeéciowo przeszklone,

fabrycznie wykonczone, kompletne z pochwytami i zamkami i samozamykaczem.

Kolor grafitowy, szklo antywtamaniowe P2, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi

ciepte o wspétczynniku przenikania ciepta =1,3 W/m2*K. Min. 2 zamki systemowe.

Zakres prac:

- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej.

- Demontaz krat stalowych.

- Dostosowanie powstatych otworéow do wymiarow projektowanej stolarki.

~ Dla drzwi Dz2 nalezy wzmocni¢ istniejace nadproze.
Wzmocnienie wykona¢ stalowe z dwoch ceownikéw 2C120 rozsunigtych na szerokos¢ sciany i
potaczonych ze sobg 4 $rubami M12 co 50cm, nadproza opiera¢ na murze na dtugosci 25cm
na poduszkach betonowych. Nadproza nalezy wykonac etapami. W pierwszym etapie nalezy
wykué po jednej stronie w écianie bruzde na dtugosci, szerokosci i glebokosci umozliwiajacej
wiozenie tam pozniej stalowej belki ( belke utozy¢ w bruzdzie po wyréwnaniu oparcia z
betonu B20 ) nadproze po utozeniu w scianie nalezy rozklinowac a luke pomiedzy belka a
$ciang wypetnié zaprawg betonowa. W kolejnym etapie nalezy wykona¢ bruzde po drugiej
stronie $ciany i umiescié ceownik i rozklinowaé. Po umieszczeniu belek w plaszczyznie Sciany
nalezy skreci¢ ceowniki $érubami M12. Wolne przestrzenie w stalowej belce nalezy wypetnic
zaprawg cementowg M12. Belki nadprozy owingc¢ siatkq dla uzyskania podtoza pod tynki.
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Podczas wykonywania prac nalezy podsteplowac strop, stemplowanie zdemantowadé po
catkowitym wykonaniu nadprozy stalowych.

~  Wstawienie nowych drzwi.

—  Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cem.- wap. na odciezach i
przy drzwiach ( po wstawieniu stolarki) .

— Uzupelnienie powlok malarskich na osciezach przy drzwiach.

8.3. Docieplenie écian piwnicy i cokolu:

Zaktada sie w czesci podpiwniczonej budynku docieplenie calosci écian piwnicznych zewnetrznych
ponizej terenu do poziomu taw fundamentowych wraz z cokotem.

W czesci niepodpiwniczonej budynku zaktada sie docieplenie cokolu powyzej terenu,

Docieplenie nalezy wykonac na calym obwodzie budynku ze styropianu samogasnacego grubodci
14cm fundamentowego o podwyzszonej wodoodpornosci o wspolczynniku przewodzenia clepla A
= 0,032 W/m*K,

Zakres robot obejmuje:

- Rozbidrke istniejgcego utwardzenia,

- Demontaz stalowej klapy zsypu wegla,

- Odkopanie istniejacych scian piwnicy. Odkopywanie nalezy wykona¢ etapami obejmujacymi
odkopanie fragmentow poszczegblnych $cian. Zabrania sie odkopania calosci budynku naraz.
(zabezpieczenie wykopow, odprowadzenie wod opadowych poza wykopy, zabezpieczenia wejscia
do budynku ).

- Zabezpieczenie okien, drzwi folig.

- Skucie zmurszatego tynku.

- Wykonanie przebi¢ w Scianie zewnetrznej skladu opatu dla otworéw wentylacyjnych i nawiewu.

- Oczyszczenie, zmycie | osuszenie podioza,

- Impregnacja $cian srodkami odsalajaco - odgrzybiajacymi.

- Gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podloze.

- Uzupelnienie tynkdéw na écianach ( wyréwnanie $cian pod izolacje ).

- Wykonanie w czesci podpiwniczonej na scianach piwnicy i cokolu izolacji pionowej
przeciwwodnej grubowarstwowej z masy bitumicznej elastycznej dwusktadnikowej,

Izolacje wykonaé w dwéch warstwach z gruntowaniem oraz z wtopieniem siatki zbrojacej.

- Wykonanie w czesci nie podpiwniczonej na Scianach cokotu izolacji pionowej przeciwwilgociowej
z masy asfaltowo - kauczukowej. Izolacje wykonaé w dwach warstwach z gruntowaniem.

- Przyklejenie styroplanu samogasngcego grubosci 14cm fundamentowego o podwyzszonej
wodoodpornosci do Sciany piwnicy i cokolu zaprawg klejaca z dodatkowym mocowaniem kotkami
plastikowymi ( tylko w czesci nadziemnej - cokotu ). Na osciezach od zewnatrz wykonaé izolacje
ze styropianu gr.2 cm. Styropian o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K,

- Osadzenie podwdjnej siatki z widkna szklanego na zaprawie klejowej.

- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach w narozach otwordw.

- Osadzenie naroznikéw aluminiowych przy oknach i w narozach budynku.

- Wykonanie w czesci ponizej terenu na styropianie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z masy
asfaltowo - kauczukowej. Izolacje wykona¢ w dwdoch warstwach z gruntowaniem,

- Zasypanie wykopow.

- Uzupelnienie utwardzen.

- Montaz w Scianie cokotu drzwiczek wsypu wegla. Drzwiczki o wspdlczynniku przenikania clepta
=1,3 W/m2*K.

- Wykonanie na cokole tynku zywicznego mozaikowego mrozoodpornego o $rednicy 3,0mm.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Montaz kratek wentylacyjnych.

- Wykonanie nawiewu do skfadu opatu i kottowni(nawiew sprowadzi¢ do poziomu 30cm nad
posadzka ).

- Wywiezienie gruzu z rozbidrki.

» Ustugi Projektowe ~ Robert Kot, Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 56A/27 "

o




A0

» Projekt techniczny ”

8.4. Docieplenie $cian nadziemnych:

Zaktada sie docieplenie catosci $cian zewnetrznych nadziemnych wraz z gzymsami.

Docieplenie nalezy wykona¢ ze styropianu samogasnacego gruboéci 17cm o wspdlczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K wraz z wykonaniem tynku silikonowego o srednicy 1,5mm.

Zakiada sie wykonanie ocieplenia $cian metodq lekka-mokra wedtug rozwigzan systemowych.

Zakres prac obejmuje:

- Demontaz z elewacji na czas docieplenia tablic informacyjnych i uchwytu do flagi.

—~ Demontaz obrobek blacharskich.

- Demontaz stalowego wyciggu na popiot do kottowni.

- Demontaz na czas docieplenia i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia rur spustowych.

- Skucie zelbetowego daszku nad wejsciem.

- Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego.

— Oczyszczenie mechaniczne, umycie elewacji z brudu, kurzu, plesni, tuszczacej sig farby myjka
pod cisnieniem.

- Gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podioze.

—  Skucie uszkodzonych, gtuchych, odpadajacych tynkow na scianach. W ilosci ok. 5%
powierzchni scian.

— Uzupelnienie powstatych ubytkéw tynkiem cem. - wap.

— Zabezpieczenie okien, drzwi folig.

- Zamocowanie listwy cokotowej.

~  Przyklejenie styropianu samogasnacego grubosci 17cm do $cian nadziemnych zaprawa klejacq
z dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi. Na o$ciezach od zewnatrz wykonac
izolacje ze styropianu gr.2 cm. Styropian fasadowy o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,032 W/m*K

— Z uwagi na miejscami duzg krzywizne s$cian zaktada sie zwigekszenie zuzycia zaprawy klejowej
0 20% na wyrdwnanie $cian.

- Osadzenie naroznikow aluminiowych przy oknach i w narozach budynku

- Osadzenie siatki z wiokna szklanego na zaprawie klejowej.

- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach nadziemnych w narozach otworow.,

- Wykonanie od zewnatrz na scianach nadziemnych tynku silikonowego typu ,baranek” o
granulacji 1,5mm. Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Ponowny montaz tablic informacyjnych.

- Ponowny montaz wraz z dwukrotnym malowaniem farba olejng uchwytu do flagi.

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm.

— Usuniecie gruzu z prac rozhiérkowych z terenu budowy.

- Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage na elementy zewnetrzne ( kabel
energetyczny napowietrzny ).

— Podczas wykonywania prac dociepleniowych nalezy wykona¢ daszki ochronne nad drzwiami
wejéciowymi do budynku oraz ostony z siatki i instalacje odgromowa rusztowan.

— Rusztowania zewnetrzne winny spetnia¢ wymogi techniczne obowigzujace w budownictwie i
spetnia¢ wymagania przepisow BHP.

8.5. Remont schodow zewnetrznych do piwnicy:

Zaklada sie remont schodéw zewnetrznych od strony potudniowej budynku prowadzacych do
czesci piwnicy ( kottowni ).

Zakres prac:

- Rozbidrka uszkodzonych fragmentéw murkow oporowych.

- Uzupetnienie brakujgcych fragmentow Scian z cegty petnej.

- Rozbidrka istniejgcego utwardzenia.

- Odkopanie istniejacych $cian. (zabezpieczenie wykopdw, odprowadzenie wod opadowych poza
wykopy, zabezpieczenia wejscia do budynku ).

- Skucie zmurszatego tynku.

- Oczyszczenie, zmycie i osuszenie podtoza.

- Impregnacja $cian srodkami odsalajgco — odgrzybiajacymi.

- Gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podtoze.
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- Uzupelnienie tynkdw na scianach ( wyréwnanie $cian pod izolacje ).

- Wykonanie na scianach izolacji pionowej przeciwwilgociowej z masy asfaltowo - kauczukowej.
Izolacje wykonaé¢ w dwéch warstwach z gruntowaniem.

- Przyklejenie styroduru XPS o grubosci 2cm o podwyzszonej wodoodpornosci zaprawq klejacq z
dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi ( tylko w czesci nadziemnej ).

- Osadzenie podwdjnej slatki z widkna szklanego na zaprawie klejowej.

- Osadzenie naroznikow aluminiowych w narozach.

- Zasypanie wykopow.

- Uzupelnienie utwardzen.

- Wykonanie tynku zywicznego mozaikowego mrozoodpornego o srednicy 3,0mm, Kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem.

- Wyrdéwnanie powierzchni stopni schodowych i spocznika,

- Montaz pochwytéw stalowych.

- Wykonanie obrébek blacharskich ( nakrywy murkéw ) z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0.50 mm.

- Wywiezienie gruzu z rozbidrki.

8.6. Remont schodbéw zewnetrznych gléwnych:

Zaktada sie remont schodow zewnetrznych od strony poétnocnej budynku prowadzacych do czescei
parteru.

Zakres prac:

- Demontaz balustrad stalowych.

- Rozbidrka spocznika i stopnic schodéw lastrykowych wraz z cokolikiem,

- Rozbidrka oblicowania policzkéw biegow schodowych z lastryka,

- Wykonanie dodatkowego stopnia schoddw.

- Wywiezienie gruzu z rozbiérki.

- Wykonanie warstwy wyréwnujacej poziom, cementowej na spoczniku.

- Wyrdéwnanie, wyprofilowanie podtoza stopni schodowych pod nowq oktadzing.

- Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajacym podtoze.

- Utozenie warstwy wykonczeniowej z plyt tarasowych betonowych ptukanych 35x35x4cm lub
40x40x4cm na spoczniku. Kolor ptytek w uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy écianie zewnetrznej budynku nalezy ulozyé cokolik wysokosci 10cm z plytek gresowych.

- Ulozenie warstwy wykornczeniowej z plyt tarasowych betonowych plukanych 35x35x4cm lub
40x40x4cm na stopniach ( nastopnicach i podstopnicach ). Kolor plytek w uzgodnieniu z
Inwestorem..

Ptyty uktadaé na zaprawie klejowej mrozoodpornej, wysokoelastycznej.

- Wykonanie, wyszpachlowanie czota bocznego plyty schodow.

- Utozenie tynku mozaikowego na czotach bocznych plyty schodow.

- Montaz nowych balustrad.

Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej, pochwyty z rury okragtej fi 50mm, stupki z rury okragtej
fi 42mm, stupki mocowac w co trzecim stopniu, profile stupkéw i konstrukcje poreczy wykonczone
talerzykami ze stali nierdzewnej.

Wysokos¢ balustrad 1,10m, na koricach pochwytéw wykonac odgiecia. Wypetnienie balustrad
wykona¢ z rur poziomych zabezpieczajacych przed wypadnieciem ze schodéw.

Balustrady i porecze wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie , §298.

- uzupetnienie istniejacej kostki.

8.7. Remont opaski:

W ramach prac zostanie wykonane:

- Demontaz istniejacej opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami oraz czesci utwardzen z plyt
betonowych szeéciokatnych , od strony potudniowej, wschodniej i pdinocnej ( w czescei
podpiwniczonej budynku ) na czas wykonywania izolacji écian piwnicy oraz remontu schodéw
zewnetrznych do piwnicy.
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Po wykonaniu izolacji opaske wraz z obrzezami oraz utwardzenie nalezy odtworzyc¢ do stanu
pierwotnego. Kostke uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej na warstwie 10cm betonu B7,5
na warstwie 10cm podsypki piaskowej zageszczonej.

Przy oknach piwnicy nalezy wykona¢ obudowe Scian koszy z palisad o szerokosci 12cm i diugosci
18cm i wysokosci 60cm na podsypce cementowo - piaskowej.

- Wymiana w czeéci budynku od strony zachodniej starej opaski z plyt betonowych kwadratowych
na nowg z kostki betonowej gr.6cm szarej na podsypce cementowo — piaskowej na warstwie
10cm betonu B7,5 na warstwie 10cm podsypki piaskowej zageszczonej. Opaske nalezy ograniczyc
obrzezami chodnikowymi 6x20x100cm szarymi, uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej
w miejscach styku opaski odwadniajacej z trawnikami. Spoiny nalezy wypetniac zaprawq
cementowo — piaskowa. Nalezy zastosowac spadek opaski 2% od budynku.

- Naprawa, wyréwnanie istniejacych utwardzen z plyt betonowych szesciokatnych od strony
potudniowej i zachodniej budynku.

8.8. Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych:
Zaklada sie wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych od strony potudniowej budynku.
Pochylnia o konstrukcji stalowej.

Pochylnia — dane ogodlne:

Pochylnie zaprojektowano:

- szerokosci ruchu 1,20m

- spadek podtuzny 6%, rdznica pozioméw 1,08m

- szeroko$¢ ruchu 1,20m ograniczona kraweznikiem o wysokosci 7cm

- pochylnia z dwoma biegami o dtugosci 9,00m i 9,00m o tacznej dtugosci 18,00m

- pochylnia wyposazona w potspocznik o wymiarach 2,58x 1.50m

- pochylnia wyposazona w balustradg stalowa z porgczami umieszczonymi na wysokosci 0.90 i
0.75m , odstep pomiedzy pochwytami 1,10m.

Do pochylni prowadzi¢ bedzie istniejace utwardzenie terenu

Szczegolowy opis robot budowlanych:

a) roboty nowe:

- roboty ziemne i fundamentowe - wykopy pod fawy fundamentowe do gtebokosci 1.00 m ppt.
Pod konstrukcje stalowa pochylni zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu B15 o przekroju
min. 30x30cm i 30x51cm.

- konstrukcja pochylni - stalowa ze stali St3SX. Belki policzkowe z rur prostokatnych R.P.
120x60x4 oparte na stupkach z rury prostokatnej R.P.100x60x4, stupki oparte na betonowych
stopach fundamentowych, blachy podstawy stupéw mocowane do stép kotwami chemicznymi.
Poprzeczki z rury prostokatnej R.P. 60x40x4, obramowanie z katownika L40x40x4.

- plyta jezdna i spoczniki - z prefabrykowanych krat pomostowych stalowych zgrzewanych w |
obramowaniu, wykonanych z ptaskownika 30x2, ocynkowane ogniowo, antyposlizgowe.
- balustrady stalowe - barierki stalowe z poreczami na wysokosci 75 i 90cm.

Stupki w rozstawie max. co 150cm z rury okragtej @50 ( R.O. 48,3x4 ), pochwyt gorny z rury |
okragtej @50 ( R.O. 48,3x4 ), pochwyt dolny z rury okragtej @35 ( R.O. 33,7x4 ). .
- malowanie - powierzchnie elementéw stalowych pochylni, po oczyszczeniu do 3 stopnia
czystosci nalezy malowac¢ jednokrotnie farba chlorokauczukowg do gruntowania oraz
nawierzchniowg farbg chlorokauczukowq ogdlnego stosowania

b) roboty uzupetlniajace:

Wykonczenie spocznika przed wejsciem do budynku.

Zakres prac:

- Wykonanie warstwy wyréwnujacej poziom, cementowej na spoczniku.

- Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajacym podtoze. .
- Ulozenie warstwy wykonczeniowej z plyt tarasowych betonowych ptukanych 35x35x4cm lub

40x40x4cm na spoczniku. Kolor plytek w uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy écianie zewnetrznej budynku nalezy utozy¢ cokolik wysokosci 10cm z plytek gresowych.
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9. Wytyczne realizacyjne:

9.1, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych z uwagi na specyfike projektowanego obiekiu:

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
realizowanej inwestycji ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robdt wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokoscl powyzej 5,0 m

- wykonywanie robot w wykopach o gtebokosci do 2,50m ( izolacja scian piwnicy ).

- wykonywaniu robot na terenie czynnego obiektu ( Biblioteki publicznej ), w sasiedztwie
chodnikéw i drég o duzym natezeniu ruchu, w sasiedztwie budynku moga znalez¢ sie zaréwno
osoby mtode jak i starsze, ktore mogq zle oszacowac zagrozenie wynikajace z prowadzonych
prac.

9.2, Wytyczne do organizacji budowy:

- Realizacje wykonac zgodnie z dokumentacja techniczna ( po szczegdtowym zapoznaniu sie z
projektem technicznym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby
posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.

- Z uwagi na charakter obiektu i zakres prac roboty winny by¢ wykonywane przez firmy
posiadajace doswiadczenie w tego typu robotach.

— Roboty wykonywac po dokonaniu zgtoszenia o realizacji robét.

- Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu
budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen
oraz dostaw materiatow budowlanych

— Zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem osdb postronnych, wykonac stosowane
zabezpieczenia (daszki, ogrodzenia itp. ).

—- Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy oraz tablice ostrzegawcze.

- Zapewnic¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

- Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc
poszczegolnych elementow

— Dokonywac odbioru robét zakoriczonych i zanikowych.

- Whbudowywane materialy muszq posiadac aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania i bezpieczenstwa ( B ).

- Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie do procedur technologicznych i wytycznych
producenta materiatow.

- Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym.

- Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac
uprawnienia zawodowe.

10. Charakterystyka ekologiczna, wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie - bez zmian

Obiekt nie wplywa negatywnie na otoczenie. Zakres prac zaprojektowano w catosci z materiatow
bezpiecznych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. W wyniku realizacji
projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
rownowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan
ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Projek ant:
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POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
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POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
RZUT FUNDAMENTOW skala 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNE INSTALACIJE SANITARNE
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3.0. Podstawa opracowania

—  zlecenie,

— audyt energetyczny dostarczony przez inwestora,
— technologia budynku,

— ustalenia z uzytkownikiem obiektu,

— obowigzujgce normy i przepisy.

4.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku Biblioteki w Tyszowcach, dz. nr 1793.

5.0. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.o. zasilana jest wodg gorgcg o parametrach 70/50 %C z
kottowni na paliwo state zlokalizowanej w kottowni w piwnicy. Instalacja wykonana jest
jako dwururowa. Stan techniczny wymaga przebudowy. Projektuje sie demontaz catej
instalacji i wykonanie nowej.

5.1. Przewody

Instalacje wykonaé¢ z rur miedzianych twardych o potaczeniach na lut migkki.
Wielkoéci grzejnikow przyjeto na podstawie obliczer wykonanych w programie instal ozc
i instal Therm.

5.2. Armatura

Przy grzejnikach przewidziano zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi
z mozliwoscig zablokowania nastawy na zasilaniu oraz na powrocie zawor odcinajacy
powrotny. Grzejnik musi by¢ zamontowany tak, aby gtowica termostatyczna byta w
potozeniu poziomym swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do
temperatury panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno glowicy termostatycznej zastaniac i
obudowywaé. W przypadku niemoznoéci spetnienia powyzszych warunkéw zastosowac
gtowice z czujnikiem wyniesionym.

5.3. Grzejniki
Proponuje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych zintegrowanych o
odpowiedniej wydajnosci cieplnej.

5.4. Odpowietrzenie i regulacja

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z normami, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikéw w najwyzszych punktach instalaciji.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego doplywajacego do kazdego grzejnika
dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych
termostatycznych.




5.5. lzolacja termiczna.

Wszystkie rury zabezpieczyé termicznie otulinami np. z welny. Grubosci izolacji
nalezy dobra¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nowelizacja z dnia
6 listopada 2008 r oraz wg danych producenta w zaleznosci od sposobu prowadzenia,
Srednicy i temperatury czynnika grzewczego.

5.6. Kottownia

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje kottowni na paliwo state.

Istniejacy kociot na paliwo state wymieniony zostanie na automatyczny ( z
podajnikiem) kociot na pellet. Moc kottowni okreslono na min. 20kW. Proponuje sie
kociot klasy 5 lub inny o podobnych parametrach. Kottownia pracuje na potrzeby c.o.
Kottownia jest zlokalizowana w piwnicy. Instalacje grzewcze zostaly zaprojektowane na
parametry 70/50°C.

Kottownie zaprojektowano w uktadzie otwartym. Odprowadzenie spalin
istniejgcym kominem. Zgodnie z norma. Wentylacja nawiewna do 25kW — ,w
pomieszczeniu kotta powinien znajdowaé sie otwor niezamykany o powierzchni co
najmniej 200cm2, ktéry powinien byé usytuowany najwyzej 1m nad podiogg’.
Wentylacja wywiewna do 25kW — ,pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny o
przekroju nie mniejszym niz 14x14cm”.

Jako zabezpieczenie instalacji zaprojektowano zawor bezpieczenstwa i naczynie
wzbiorcze otwarte (istniejace naczynie wzbiorcze przewidziano do wymiany).

Dla obiegow grzewczych dobrano pompe obiegowa c.o..

5.7. Préby i odbiory instalacji co

Przed wykonaniem préby na zimno instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen. Plukanie zakorczyé po osiggnieciu stezenia
zanieczyszczen ponizej 5mg/l. Nastepnie instalacje nalezy poddac¢ prébie na zimno na
cisnienie 0,6 MPa zgodnie z norma.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby instalacje napetnic wodg uzdatniong i
wykonac probe na gorgco sprawdzajac dziatanie wszystkich elementéw instalacji.

5.8. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz z
aktualnymi przepisami, wymaganiami i wytycznymi producentéw materiatow | urzadzen.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty i odpowiadaé obowigzujagcym normom.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.
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— Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach slyczeit 2019
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1. Opis techniczny;

2. Rysunki:

Rzut parteru - inwentaryzacja opraw
Rzut parteru - instalacja oSwietlenia — wymiana opraw
Rzut dachu - instalacje odgromowa

Schemat ideowy instalacji fotovoltaiki
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M

L Opis _ techniczny

1. Przediot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy instalacji elektrycznej
przebudowywanej w zwigzku z termomodernizacjg  budynku biblioteki w Tyszowcach.
Zaprojektowano wymiang opraw oswietleniowych, budowe instalacji fotowoltaicznej i
przebudowg instalacji odgromowej.

2. Podstawa opracowania

Projekt zostal opracowany na podstawie :
e zlecenia inwestora;
e projektu branzy budowlanej
e obowigzujgcych przepisow i norm.

3. Zasilanie obiektu I pomiar energii

Zasilanie obiektu istniejgce. pozostaje bez zmian.

4, WLZ-ty i Tablice rozdzielcze

WLZ-t pozostaje bez zmian.
Tablice Glowna pozostaje bez zmian.
Nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN w TG o R < 30Q.

5. Instalacja o$wietlenia ogélnego iawaryjnego

Zaprojektowano wymiang istniejacych opraw na oprawy LED i kompaktowe LED. Ilos¢
opraw odpowiada ilosci istniejgcych.

0. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim

Jako ochrona przed dotykiem bezpos$rednim jest zastosowana izolacja robocza

T Qchrona przy dotyku pos$rednim

Istniejgcy system przy dotyku posrednim — samoczynne wylaczenie w ukfadzie sieciowym
TN pozostaje bez zmian.

8. Instalacja odgromowa

Dla obiektu zaprojektowano instalacj¢ odgromowsa typu lekkiego.

Zwody poziome wykonaé drutem ocynkowanym fi 8mm na uchwytach.

Przy panelach fotowoltaicznych zaprojektowano iglice odgromowe o wysokosci 2m.

Za pomoca zaciskow uniwersalnych krzyzowych polaczy¢ zwody poziome napr¢zane na
dachu ze zwodami pionowymi wykonanymi drutem ocynkowanym fi 8mm ukfadanymi w rurkach
RVS 18 pod ociepleniem. Uziom otokowy istniejagcy , w przypadku stwierdzenia zlego stanu
technicznego w miejscach zejscia zwoddéw do ziemi wykona¢ uziomy szpilkowe pogrgzane z
przewodow FeZn 18mm o diugosci 10m . Wymagana opornos¢ widziana z kazdego zlacza
kontrolnego R<l0omédw.

Dla ochrony od przepig¢ w tablicach zastosowano ochronniki od przepig¢ klasy B, C

0. Instalacja fotovoltaiczna

Zaprojektowano budowe instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu.

Instalacja o mocy 0,6 kWp sklada sig z 2- paneli, ma sluzy¢ do produke;ji i przesylu energii
elektrycznej do istniejacej instalacji wewnetrznej i w przypadku braku odbioru wewngtrznego
wyprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetyczne;.




zaprojektowano panele skladajace si¢ z 60 szeregowo polgczonych ogniw chronionych

laminatem oraz antyrefleksyjnym szkfem hartowanym.

o znamionowa temperatura pracy ogniwa 45 + 2 °C
o sprawnos¢ paneli nie mniejsza niz 17,5%
o min. 10-letnia gwarancja liniowej utraty sprawnosci do 80% mocy poczatkowej po 25
latach. ;
Inwerter
zaprojektowano inwerter 1-fazowy o mocy 1,0 kW o nastgpujacych parametrach:
o dopuszezalny prad wejécia nie nizszy niz 10A
e dopuszczalne napigcie wejsciowe nie nizsze niz 500V
o napigcie startowe nie nizsze niz 125V
o 2szt. MPPT o =zakresie napigé 100V — 500V
(]
(]

1

wbudowany uklad $ledzacy punkt maksymalnej mocy
min. 10-letnia gwarancja

Inwerter musi posiada¢ dokumenty w jezyku polskim, posiadaé¢ potwierdzong zgodnosé z
wymaganiami standardow:
lub réwnowaznych oraz posiada¢ = deklaracje zgodnosci.

- modut kontrolno — pomiarowy

umozliwiajgcy zarzgdzaniem zuzyciem energii, oraz interfejs umozliwiajacu wpiecie
modutu komunikacyjnego.

- modul komunikacyjny

zapewniajgcy dwukierunkows tgczno$¢ i komunikacje ze zdalnym serwerem danych
za pomocg sieci LAN. Zdalne zarzgdzanie ma odbywaé si¢ z poziomu aplikacji internetowej,
udostepnianej na zasadach niewylacznej licencji, obstugiwanej przez typowe przegladarki
internetowe. funkcjonalno$é ma by¢ zapewniona co najmiej na komputerach stacjonarnych,
przenosnych, tabletach, smartfonach -~ kazdorazowo bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania.

- przewody i elementy zabezpieczajace instalacji:

po stronie DC zaprojektowano przewody fotowoltaiczne pradu statego w pOdWO_]ne_]
izolacji odporne na UV i temperatur¢ do 120°C jednozylowe o przekroju 4mm’ (linka)
uktadane w rurach elekiroinstalacyjnych RVS 28. Polaczenia za pomoca przeznaczonych do
tego celu konektoréw w standardzie MC4.

Po stronie AC przewéd YDYzo 3 x 2,5mm’

Po stronie DC zaprojektowano ogranicznik przepigé klasy B + C.

Po stronie DC zaprojektowano rozigeznik pradu statego.

Po stronie AC zaprojektowano zabezpieczenie nadmiarowo — pradowe 1-fazowe o
ch-ce B 10A.

- ochrona odgromowa

Projektowana instalacja znajduje sig¢ w strefie ochrony odgromowej budynku i nie jest
wymagana dodatkowa ochrona. zachowaé odleglosé konstrukcji paneli FV od zwodow
pionowych budynku min. Im.

- Instalacja wyr6wnawcza

nalezy wykona¢ uziemienie o opornosci mniejszej niz 10€2 dla ochronnika od przepigé
po stronie DC — zaprojektowano uziom D Fe Zn L = 6 pograzany i polaczony za pomoca
ztacza ZK oraz przewodem LY 16mm w RL 15 z ochronnikami od przepieé w tablicy AC przy
konwerterze.

- instalacja ochrony od porazen

Ochrona przed dotykiem posrednim — izolacja przewodéw i obudowy urzadzen
(inwerter, rozdzielnica AC) obudowy tych urzadzen maja spelnia¢ warunki II klasy
ochronnosci.
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Ochrona przy dotyku bezposrednim — wylacznik nadpragdowy w rozdzielnicy AC, oraz
dodatkowo wylgcznik roznicowo — pradowy o Pradze roznicowym 30mA w tablicy TG.

- ochrona przeciwpozarowa

Aktualnie przepisy nie stawiaja dodatkowych wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej zwigzanych z montazem instalacji fotovoltaicznej. W celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa — wszystkie urzgdzenia zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producentoéw, w szczegdlnosci zachowaé wymagane odleglosci pomigdzy inwerterem a
sasiednimi przedmiotami umozliwiajgcymi sprawna wymiane ciepla i jego chlodzenie,
Przewody ukladaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

10. Uwagi koncowe
Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami , normami oraz typowymi
rozwigzaniami.

Prawidlowos$¢ dzialania  wylgeznikow — przeciwporazeniowych nalezy sprawdza¢ za pomocy
przycisku TEST minimum | x raz w miesigcu .

W obiekcie stosowaé przewody o izolacji 750V! o |
mgr Inz. Tadeusz Z6tkiewski
upr. bud, gerIOfEes
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[[A |- oprawa nastropowa, dyfuzor opalowy, zrédlo swiatla modul LED 830/50 W/6000im, typu 1040, IP 44 ]
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Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i

ochrony zdrowia dla robét realizowanych w

oparciu o projekt techniczny

Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach

Inwestor: Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Adres budowy:
dziatka nr 1793, Obreb: 0016 Tyszowce
Jednostka ewidencyjna: 061812 _4 Tyszowce - miasto

Autorzy opracowania:
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» Projekt techniczny ”

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdézn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z péz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektoéw.

Na zakres robot sktadajg sie roboty ogdélnobudowlane, elektryczne, sanitarne

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja elementy zagospodarowania terenu

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Czynny Budynek Biblioteki

- Sasiedztwo chodnikéw i ulic o duzym natezeniu ruchu

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- wykonywanie robét wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z

wysokoséci powyzej 5,0 m

- wykonywanie robét w wykopach o gtebokosci do 2,50m ( izolacja $cian piwnicy ).

- wykonywaniu robét na terenie czynnego obiektu ( Biblioteki publicznej ), w sasiedztwie

chodnikéw i drég o duzym natezeniu ruchu, w sasiedztwie budynku mogq znalezé sie zaréwno

osoby milode jak i starsze, ktére moga zle oszacowac zagrozenie wynikajace z prowadzonych

prac.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow prowadzi¢ poprzez szkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujacych

w szczegoblnosci:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» Ustugi Projektowe - Robert Kot, Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 56A/27 ”



» Projekt techniczny ”

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

S szkolenie wstepne,

5 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpieczhego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczennstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedziwie,.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

» Ustugi Projektowe - Robert Kot, Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 56A/27




» Projekt techniczny ”

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
-~ niewlasciwe polecenia przetozonych
— brak nadzoru
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
- nieodpowiednie przejscia i dojécia
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia
- niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdow zastepczych
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
Na podstawie:
—~ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

» Ustugi Projektowe - Robert Kot, Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 56A/27
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« Projekt techniczny ”

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony mdymdualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- helmy ochronne,

rekawice wzmocnione skoraq,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Opracowat:

» Ustugi Projektowe - Robert Kot, Tomaszdw Lub. ul. Lwowska 56A/27 "
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Uprawnienia i zaswiadczenia o
przynaleznosci do izb

» Ustugi Projektowe - Robert Kot, Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 56A/27 "
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/163-7132/163/14

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 932 ze zm/, art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1i2, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst Jednolity Dz U. 2 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7z dnia 11 wrzesnia 2014 v w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz U poz. 12787 po ustaleniu, ¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz ztozeniu cgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert KOT

magisler inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1979 r. w Tomaszowie Iubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewidencyjny: LUB/0238/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwizku 7 uwzglgdnieniem w catoser 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejsze) stuzy odwolimie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrgpowej Komisii Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy

dr inz. Wieslaw Nurek

iz Jergy Kaminsks dr hab_ i/, Anna Halicka

Otrzymuja:

Cl) Pan Robert Kot = "
ul. Lwowska 56a/27, i ) E
22-600 Tomaszéw Lubelski { ¢ oo g A

2. Glowny Inspektor y K er SN
Nadzoru Budowlanego y Mg e ol

3. ala
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Szezegolowy zakres uprawniei

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;

Pan Robert KOT

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresic objetym wymieniony specjalnoseiq., niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej
ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
[T wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnicnia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu

i kicrowania robotami budowlanymi w odnicsieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu,

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Przewodniczacy

ALA__ A7 A A

y 5
- - ﬁ\\‘-—-—. P -
dr hab n{L Anna Halicka ~drinz. Wicslaw Nurek




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QR5-ADU-KCH *

Pan Robert Kot o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0039/15
adres zamieszkania ul. Lwowska 56A/27, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-10 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodniec art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrz

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ryfikowanym prazy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
onym podpisami wlasnorecznymi.)

,
.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
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Pani

Malgorzata Grodzka-Kurylak
ul. Wiejska 21/35
22-400 Zamost

DECYZJA Nr57/98/Z9

orzeka sig:
Pani Malgorzacie Grodzkiej-Kurylak
magistrowi inzynierowi inZynierii sanitarnej
urodzonej 03 lipca 1961 roku w Lublinie

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczef.

w specjalnoscei: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczei i sprawdzania projektéw architektoniczno «
budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budqwianych,

3, wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego.




2 zobowigza¢  Panig Malgorzatg Grodzka-Kurylak do postugiwania si¢, przy potwierdzaniu
wykonania czynnosci zwigzanych z petniong samodzielng funkeja
techniczng w budownictwie, pieczatka, zgodng ze wzorem okreslonym w

zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia powolanego w podstawie prawnej
niniejszej decyzji, o numerze ewidencyjnym:

Nr ewid. §7/98/Z.a

Uzasadnienie:

Pani Matgorzata Grodzka-Kurylak ztozyta wniosek o nadanie uprawnien budowlanych
przedkiadajac odpis dyplomu; udokumentowala odpowiednimi zaswiadczeniami odbycie
wymaganej praktyki zawodowej oraz ztozyta z wynikiem pozytywnym egzamin, w ktérym
wykazala si¢ znajomosciq przepiséw prawnych dotyczacych procesu budowlanego oraz
umiejgtnosciami praktycznego zastosowania wiedzy techniczne;.

Z. przeprowadzonego posigpowania administracyjnego wynika, ze kandydatka spelnita

warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdne do uzyskania uprawnient budowlanych. =

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

g sp WOAIFWOPY

>
Oreymorg ' | e Prscscacd
L. Adresatka,
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KF6-EPW-AE2 *

Pani Matgorzata Grodzka-Kurylak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1784/01

adres zamieszkania Wiejska 21/35, 22-400 Zamoé¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru we ikacyjnego zaswiadczenia na
y q Y]

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SVY-2ES-CNB *

Pan Tadeusz Zotkiewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0028/01

adres zamieszkania Sciegiennego 32, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko_wanego certyfikatu w dniu 2018-11-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. -

e




