SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-15 ROBOTY BRUKARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W TYSZOWCACH
ADRES BUDOWY: UL.HETMANSKA 11, 22-630 TYSZOWCE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru wykonania utwardzen z kostki betonowe;j.

Zakres robot obejmuje:

- nawierzchni z kostki brukowe;.

- ustawienie obrzezy,

- ustawienia kraweznikow.

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiIORB.

1.5 Nazwy i kody;

Grupa

45233260-9 Drogi piesze

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Y4 ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANS,PORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

b. Grunti materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-

S-02205:1998

c. Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

d. Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
e. Kostka grubosci 6 cmi8cm — aprobata techniczna, PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkow
Powierzchni gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe: na dtugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm,
na grubosci +-5mm. Wytrzymatos¢ kostki na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢é mniejsza niz
60MPa.
Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5 %.
Scieralno$¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

f. Obrzeza chodnikowe granitowe 20x6 cm i 30x8cm — aprobata techniczna
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na dtugosci +-8mm, na szerokosci i grubosci +- 3 mm.
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi — 2mm, Szczerby i uszkodzenia krawedzi:
powierzchni gérnych — niedopuszczalne, na pozostatych powierzchniach max. 2 szczerby, max
20mm diugosci, max 6mm gtebokosci

g. Kraweznik drogowy 15x30cm — wg PN-EN 1340:2004



h.
i.

Geowldknina — wg aprobaty technicznej
Kruszywa
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 [Zawartos$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub I

wg PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku
do straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2

7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na SOj, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz

10 | Wskaznik no$nosci w,,s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:




a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 PN-S-06102

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0goInych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogoéinych
okreslonych w STWiIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonaé demontaz istniejgcego chodnika i obrzezy /w obrebie
koryt spustowych/. Kostke brukowa ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbiorki
wywiez¢ ziemnych zgodnie z SST B-01.

b. Podbudowe przygotowaé z gruntu zasypowego

c. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.2 Roboty przygotowawcze

a. Przed rozpoczeciem robot brukarskich nalezy wykonaé roboty pomiarowe i ziemne.

b. Wyznaczenie osi, punktow gtéwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robaot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

c. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowe;.

d. Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

e. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST B-01

5.3 Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad.

a. Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

b. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

c. Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegto$cia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowej.

d. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

e. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg.

f. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosSc.

g. Przy ustawieniu elementéw betonowych nalezy sprawdzi¢:

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci
obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +0,5 cm na
kazde 10 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.




5.4

ocp

i.
Po

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaC mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Kostke ukfada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a nastepnie
zamiesSC powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamiesé

nawierzchnie.

5.5
a.

b.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Stabilizacje wykonaé na gruncie piaskowym wykonanym na warstwie filtracyjnej wykonanych
zgodnie z SST B-02.
Wykonanie podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
spulchnienie gruntu,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzenh
pomocniczych,
dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjng,
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszczenie warstwy,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej warto$ci.
Grunt powinien byé spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Gtebokos¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byta rowna projektowane;j.
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami
dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7 oraz po
28 dniach przechowywania,.
Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny wynosi¢:
- po 7 dniach: 1.6MPa,
- po 28 dniach: 2,5MPa.



j-  Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien wynosi¢ minimum 0,6.

k. Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okreslic wiasciwosci podane w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow ulepszonego podtoza.

I. W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

m. Szerokos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

n. Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub

planografem, Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé

4-metrowg tata. Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny wynosi¢ 2% z tolerancjg + 0,5 %.

p. Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

g. O$ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej

niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

o

-

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
6.2 Kontrola jakos$ci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Kontrola jakosci wykonania robét
a. Sprawdzenie robot ziemnych
- grubosci warstwy gruntu do stabilizaciji
- wstepne zachowania spadkéw
b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej i $cianek oporowych
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podsypke
- sposéb i jakos¢ zageszczenia
- prawidtowos¢ utozenia.

- prawidtowos$ci wypetnienia spoin
- zachowanie spadkéw

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawcag.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa robot objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - dla robot nawierzchniowych

- m -dla wykonania obrzezy, Scinki oporowej,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.



8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztoéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu
lub réwnowazne

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.




