SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST E-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W
TYSZOWCACH
INWESTOR: GMINA TYSZOWCE

ADRES BUDOWY: TYSZOWCE DZIALKA NR 1793 OBR EB: 0016 TYSZOWCE
22-630 TYSZOWCE

1.1  Przedmiot i zakres rob6t budowlano-elektrycznyc  h
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej .

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej objetej zakresem prac:

- wykonanie uziemienia punktu PEN w TG

- instalacja oswietlenia w budynku — wymiana opraw na technologie LED
- ochrona od porazen,

- ochrona przepieciowa,

- instalacja fotovoltaiczna

- instalacja odgromowa,

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych

- zachowaé ostroznosc¢ przy pracach na wysokosci,
- zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom podczas robét.

1.3 Informacje o terenie budowy:

-oznakowac i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng z uwzglednieniem mozliwosci wejscia do
budynku os6b postronnych,
-przygotowac zaplecze budowy.

1.4  Nazwy i kody;

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5 Okreslenia podstawowe zawieraj ace definicj @ pojeé i okre slen nigdzie wcze $niej nie
zdefiniowanych :

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako

definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWIORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
zawiera ogélne wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdéwieniem.

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
— zawiera szczeg6towe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ

JAKO SCI.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobow elektrycznych.
Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi
w poszczegoélnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem kazdego
materialu  Wykonawca przediozy do akceptacji zamawiajgcemu ( inspektorowi nadzoru )



informacje o zrodle produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiatéw , atestach , wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek. Jesli Wykonawca w szczeg6lnych przypadkach
zamierza uzy¢ materiatéw lub wyrobéw zamiennych , innych niz przewidzianych w projekcie lub
SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu lub wyrobu
Wykonawca wykona je na wlasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszg byé
przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonanych
Z uzyciem materiatow , ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

Tablice rozdzielcze — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-IEC 60439, PN-92/E-
81106 . Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodnosé tablic z projektem, parametrami jakosciowymi i
technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét.

Napiecie izolacji rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji 400V AC.

Rozdzielnice majg zapewni¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie , zaciski rozdzielnic dostosowac¢ do przekrojow i srednic przewodow .Rozdzielnice
oznakowac w sposéb trwaly i jednoznaczny.

Przewody ochronne oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;j.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia , oswiadczenie
0 zgodno$ci z normg PN-IEC 60439 , protokoty i S$wiadectwa badan zgodnie z normg PN-IEC
60439

Montaz instalacji — przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego polietylen z zytami
miedzianymi z materiatlu przewodzgcego Cu na napiecie 750 V zgodnie z PN-IEC 60363-1 , PN-
IEC 60364-3 PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-5-52 , PN-IEC 60364-5-523.

Instalacje wykonaé w tynku i w przestrzeniach nad sufitem powieszanym w zaleznosci od
charakteru pomieszczen z osprzetem o stopniu ochrony IP 20 dla instalacji w tynku i stopniu IP55
dla puszek instalacji na tynku z osprzetem szczelnym i stopniu ochrony 1P44 dla wytgcznikéw
(przetacznikéw). Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé zapas niezbedny do
wykonania potgczen.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaty , zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Wylgczniki, przelgczniki nalezy rozmieszczac¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodne z PN-IEC 60364-6-61.

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach z tworzywa sztucznego po wciggnieciu
przewodow . Zabrania sie przebijania przez elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu.

c. Osprzet instalacyjny winien odpowiada¢ standardom okreslonym przez PN-IEC-5-537.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodnosé osprzetu z projektem, parametrami jakosciowymi i
technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Rob6t. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu
powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji ( 400V AC , 230V AC) Osprzet
dostarczony przez Wykonawce bedzie zapewniat poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i
urzadzen elektrycznych w obiekcie , powinien by¢é dostosowany do przekrojéw i $rednic
przewodow oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

d. Tadmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zatamar lub innych uszkodzen

e.

mechanicznych.

Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajgcych oraz konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Powtoka ochronna powinna by¢ na calej powierzchni jednolita i bez uszkodzen.

Prety, tasmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego oraz nie powinny
posiadac ostrych krawedzi.

Ochrona od porazen powinna by¢ realizowana w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41.

Ochrone przed dotykiem pos$rednim powinno zapewni¢ samoczynne wytgczenie instalacji przez
wylgczniki nadpradowe i dodatkowo wytagczniki réznicowo-prgdowe. Czas wylgczenia obwodow
instalacji nie przekracza 0,2 s, dla linii zasilajacej — 4s.

2.2. Wymagania zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost awy,

sktadowaniem i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobéw budowlano-elektrycznych

Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co najmniej:

a.
b.

nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowa,



numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu),

date produkcji, identyfikacje partii wyrobu,

znak budowlany,

podstawowe informacje odnosnie warunkéw stosowania, magazynowania.

~® 20

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej

warstwie, w pozycji lezgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Do wykonania robot elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- spawarka elektryczna 250 A,

- wiertarka wieloczynnosciowa,

- wycinarka do bruzd i puszek,

- induktorowy miernik izolacji,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkow transportu:

-samochaod dostawczy 0,9t

lub innych $rodkéw transportu umozliwiajgcych transport poszczegélnych materiatbw w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem .

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem , za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru.

Zakres rob6t obejmuje:

5.1.Instalacja FV

Obudowa inwertera i rozdzielni AC i DC o stopniu ochrony IP44 w klasie ochronnosci Il, odpornego na
UV. Znamionowe napiecie izolacji U = 500V, pragd znamionowy 400A. Rury RVS -22 nalezy ukfada¢ w
gotowych bruzdach. Ciecie rur winidurowych wykonac¢ brzeszczotem lub za pomocg pity do metalu. Po
cieciu rure nalezy wygtadzi¢ pilnikiem lub specjalnym skrobakiem . tgczenie wykona¢ za pomoca
zlgczek ZL-22.

Rozdzielnice powinny zapewni¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie. Zaciski rozdzielnic dostosowaé¢ do przekrojéw i srednic przewoddw. Rozdzielnice powinny
posiada¢ oznakowanie wykonane w sposéb trwaty i pewny.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia , o$swiadczenie
0 zgodnosci z normg PN-IEC 60439 , protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z normg PN-IEC 60439.
Przewody do wykonania w.l.z., miedziane o przekrojach zgodnych z projektem technicznym.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ w klasie wytrzymato$ci pozarowej przegrody.

5.2.Instalacja o $wietlenia podstawowego

Osprzet i przewody pozostajg istniejgce.

Wymianie podlegajg wszystkie oprawy na wykonane w technologii LED.

Oprawy mocowac¢ do konstrukcji za pomocag uchwytéw, a do $cian i sufitu za pomocg kotkéw
rozporowych. Oprawy montowac przez przykrecenie do sufitu za pomocg kotkéw rozporowych .
Uchwyty (haki). Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N ( dla opraw o masie do 10

kg).



5.7 Ochrona przepi eciowa

W tablicach rozdzielczych FV zastosowano ochronniki przepieé¢ klasy B i C. Zgodnie z normg PN-
IEC 60364-4-443 nalezy wykonac ochrone przed przepieciami instalujgc w rozdzielnicach FV po
stronie DC i po stronie AC ochronniki przepie¢ klasy B + C .

5.8 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ za pomoca drutu D FezZn @ 8 ukladanego na uchwytach
odstepowych oraz maszty odgromowe D FeZn fi 18 L = 2m. Zwody poziome tgczy¢ za pomoca
uniwersalnych ztgczy odgromowych krzyzowych z 4-ma $rubami, zwody pionowe od dachu potaczy¢
z uziomem otokowym za pomocg drutu D FeZn ® 8 . Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach RL-
18 p/t tgczac z bednarkg za pomocg zaciskéw kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach
kontrolnych p/t. Zaciski kontrolne powinny by¢ tatwo dostepne przy pomiarach rezystancji uziemienia.
Do wykonania instalacji odgromowej stosowaé materialy ocynkowane. Do badan instalacji
odgromowej zalicza sie ogledziny czesci nadziemnej , sprawdzenie ciggtosci potgczen , pomiar
uziemienia i sprawdzenie stanu uziomoéw .

Uziom otokowy wykona¢ zgodnie z opisem w PT.

Rezystancje uziomu otokowego mierzy sie po wykonaniu , a przed przytagczeniem przewodow
uziemiajgcych do naturalnych przewodéw odprowadzajgcych lub do instalacji sztucznych przewodow
odprowadzajgcych , metodg mostkowg lub techniczna.

5.12. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen. Jako ochrone od porazen prgdem
elektrycznym  samoczynne  wylgczenie zasilania za pomocg: bezpiecznikéw topikowych
wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w WTWiIORBM
Czesc V.

6.1.Kontrola jako $ci materiatdw

Wymagana jakos¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zadwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw elektrycznych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym ani materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole widocznych wyrobow elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-
04700 1998.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST,
odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych” Czes$¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :



- szczegOlowymi ogledzinami zamontowanych przewoddéw, sprawdzenia zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen galwanicznych,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

6.3. Badania instalacji elektrycznej

- badanie zgodnosci z projektem wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami ( w tym kontrola
zastosowanych materiatow , aparatdw , urzadzen i ich wkasciwe dziatanie ),

- pomiar rezystancji izolacji instalacji — nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania ,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow ,

- sprawdzenie zalgczania punktéw Swietlnych ,kontrola zrddet swiatta , natezenia oswietlenia w
poszczegblnych pomieszczeniach,

- badanie rezystancji istniejgcych uziomaéw,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania i préba dziatania wytgcznika r6z.-prad.,

- badanie instalacji odgromowe;j.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiadciwe na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w
Specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.

Jednostkg obmiaru rob6t objetych niniejszg SST jest:

- m - dla utlozonego przewodu,

- szt. — dla zamontowanego osprzetu i opraw,

- pomiar — dla pomiaru obwodu elektrycznego.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wazne Swiadectwa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzié¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w SST, WTWIORBM i umowie.
Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektryczne; .

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa.

Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ protokoly badan
instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.
SST nie przewiduje zadnych robét tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. | PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2. | PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.




3. | PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. | PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

5. | PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

6. | PN-IEC 60364-4-444 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaki6ceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

7 | PN-IEC 60634-4-46 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

8 | PN-IEC 60364-4-47 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

9 | PN-IEC 60364-4-482 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r srodkéw ochrony
w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10 | PN-IEC 60364-5-52 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11 | PN-IEC 60364-5-523 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢  pradowa  dlugotrwala
przewodow.

12 | PN-IEC 60364-5-54 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13| PN-IEC 60364-6-61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

14 | PN-IEC 60364-5-537 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

15 | PN-EN54-12:2004(U) | Cze$¢ 12 czujki dymu

16 | PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

10.2. Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

1. |,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Czes$¢ V —
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz
2. | Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych




