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TRZPIEN T.4 szt.1

element ndlezy prowadzic od starterow wienca W.4 do

wiefica W.2 rozstaw konstrukcyjny strzemion 18cm w

miejscach pofgczen pretow oraz skrajnych podpdr
zaggscic strzemiona w liczbie 6x10cm
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TRZPIEN T.6 szt.1

element ndlezy prowadzic od starterow wienca W.4 do

wierica W.1 rozstaw konstrukeyjny strzemion 18cm w

miejscach polqczen pretow oraz skrajnych podpor
zaggsceic strzemiona w liczbie 6x10cm
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TRZPIEN T.3 szt.8

element nalezy prowadzi¢ od starterow stép fundamentowych
wienca W4 do wienca W.2, W8, W8a, rozstaw
konstrukcyjny strzemion 18cm w miejscach pofqczen
pretow oraz skrajnych podpdr zagescic strzemiona w
liczbie 6x10cm
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TRZPIEN T.7 szt.2

element nalezy prowadzié od starterdw stdp fundamentowych
wienica W4 do wiefica W.1, W3 rozstaw konstrukeyjny
strzemion 18cm w miejscach pofqczen pretow oraz

skrajnych podpér zagesci¢ strzemiona w liczbie 6x10cm
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TRZPIENIE
1.5, T.4, 1.5, T.6,
1.7, 1.8, 1.9
SKALA 1:25

TRZPIEN T.5 szt.1

element nalezy prowadzi¢ od starterow wienca W4 do
wiefica W.2, a natepnie do wieica W9, rozstaw

konstrukeyjny strzemion 18cm w miejscach pofqczeri

pretow oraz skrajnych podpor zagescic strzemiona w

liczbie 6x10cm
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Prety powyzej wienca W.1
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TRZPIEN T.8 szt.1

element ndlezy prowadzic od starterow faw fundamentowych
do wiefica W.7, razstaw konstrukeyjny strzemion 18cm w
miejscach pofqczef pretdw oraz skrajnych podpdr
zagescic strzemiona w liczbie 6x10cm
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