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WIAZAR DREWNIANY W-5

SZTUK - 2
SKALA 1:25

UWAGI 1!

1. DZWIGAR DREWNIANY Z TARCICY KLAY C30

2. PRZED WYKONANIEM WIAZARA SPRAWDZIC NA
BUDOWE ROZSTAWY OSIOWE DLA PODPOR

3. POACZENIE DZWIGAROW W-2, W—4.2, W—5, W-7
DOPASOWAC NA BUDOWIE. OTWOROWANIA NA
SRUBY ZALECA SIE WIERCIC NA BUDWIE

4. POLACZENIA NA GWOZDZIE : 4.5x125
ORAZ NA SRUBY M12 kl. 5.8

5. POLACZENIA NA WKRETY SAMOGWINTUJACE KATOWNIKA
L 100x100x4 Z PLATWIAMI | DZWIGAREMI : ST4,8x60
ST4,8x80

6. POLACZENIA NA WKRETY SAMOGWINTUJACE KATOWNIKA
L 80x80x4 Z PLATWIA | DZWIGAREM : ST4,8x60 ST4,8x80

7. GRUBSZE ELEMENTY KRZYZULCOW | SLUPKOW NALEZY
ZACIOSAC Z OBU STRON POD ODPOWIEDNIM KATEM NA
GRUBOSC 45mm (SRODEK ELEMENTU) | WeZYC W SRODEK
PASOW A NASTEPNIE ZBIC tACZNIKAMI

8. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAC DO
GRANICY NIEPALNOSCI (PAS DOLNY PAS GORNY
StUPKI KRZYZULCE, STEZENIA, PLATWIE)

9. MOCWANIE WIAZAROW DO WIENCA ZA POMOCA
CEOWNIKOW STALOWYCH | SRUB M12 5.8.
MOCOWANIE DO WIENCA ZA PMOCA KOTEW
MECHANICZNYCH M12x115 35/20/.

Drewno : C30

Stal @ S2350R

mag o @12 DLA DREWNA — M12 klasy 5.8
$12.5 DLA STALI — M12 Klasy 9.8

Gwozdzie : 4,5x125; 4,5X110

Kotwy mechaniczne : M12x115 35/20/
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