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WIAZAR DREWNIANY W-1.1

UWAGI 1!
1. DZWIGAR DREWNIANY Z TARCICY KLAY C30

2. PRZED WYKONANIEM WIAZARA SPRAWDZIC NA

SZTUK - 4
SKALA 1:25

BUDOWE ROZSTAWY OSIOWE DLA PODPOR
3. POLACZENIA NA GWOZDZIE : 4.5x125

ORAZ NA SRUBY M12 kl. 5.8

4. POLACZENIA NA WKRETY SAMOGWINTUJACE KATOWNIKA

L 100x100x4 Z PLATWIAMI | DZWIGAREMI : ST4,8x60

ST4,8x80

5. POLACZENIA NA WKRETY SAMOGWINTUJACE KATOWNIKA
L BOxB0x4 Z PLATWIA | DZWIGAREM : ST4,8x60 ST4,8x80

6. GRUBSZE ELEMENTY KRZYZULCOW | SEUPKGW NALEZY
ZACIOSAC Z OBU STRON POD ODPOWIEDNIM KATEM NA
GRUBOSC 45mm (SRODEK ELEMENTU) | WeZYC W SRODEK
PASOW A NASTEPNIE ZBIC tACZNIKAMI

7. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAC DO

GRANICY NIEPALNOSCI (PAS DOLNY PAS GORNY

StUPKI KRZYZULCE, STEZENIA, PLATWIE)

8. MOCWANIE WIAZAROW DO WIENCA ZA POMOCA

CEOWNIKOW STALOWYCH | SRUB M12 5.8.
MOCOWANIE DO WIENCA ZA PMOCA KOTEW
MECHANICZNYCH M12x115 35/20/.

9. W KALENICY WYKONAC STEZENIE PIONOWE Z

KRAWEDZIAKOW 3.8x10CM.

Drewno : C30
Stal © S235JR

Gwozdzie :

Kotwy mechaniczne :

Sruby : #12 DLA DREWNA — M12 klasy 5.8
$12.5 DLA STALI — M12 Klasy 9.8
4,5x125; 4,5X110

M12x115 35/20/
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SPOLKA CYWILNA

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24, fax: +48 84 664 75 03

INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
OBIEKT TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZLECENIE NR: 17/2016
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W TYSZOWCACH 7 WEW. DATA OPRAC. +  15.07.2016
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UL 5 MAJA 8 ; 22-630 TYSZOWCE
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DZIALKA 1474
FAZA OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:25
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