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Schemat
wigzara W1
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ODPOWIEDNIM KATEM NA GRUBOSC 45mm (SRODEK ELEMENTU) | WeZYC W SRODEK PASOW
A NASTEPNIE ZBIC EACZNIKAMI

5. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAG DO GRANICY NIEPALNOSCI (PAS DOLNY PAS GORNY
SLUPKI KRZYZULCE, STEZENIA, PLATWIE)

6. MOCWANIE WIAZAROW DO WIERCA ZA POMOCA CEOWNIKOW STALOWYCH | SRUB M12 5.8.
MOCOWANIE DO WIERCA ZA PMOCA KOTEW MECHANICZNYCH M12x115 35/20//.

7. WZOROWAC SIE NA RYSUNKU PRZY WYKONYWANIU WIAZARGW W—1.1, W-2, W—3, W-4,
W—4.1, W—4.2, W-5, W=7 PRZESTRZEGAJAC PONIZSZYCH ROZSTAWGW MAKSYMALNYCH |

MINIMALNYCH
a1mn = 45,00 [mm] Minimalny rozstaw fgcznikdéw wzdtuz wiékien
a1mx = 70,00 [mm] Maksymalny rozstaw tgcznikéw wzdtuz widkien
a2 pin = 22,50 [mm] Minimalny rozstaw fgcznikéw prostopadle do widkien
a2 mx = 35,00 [mm] Maksymalny rozstaw tgcznikéw prostopadle do widkien
Q3¢ pin = 45,00 [mm] Minimalna odlegto$¢ wzdtuz widkien od konca nieobcigzonego
A3t pin = 45,00 [mm] Minimalna odlegto$¢ wzdtuz widkien od konca obcigzonego
y4cmn = 22,50 [mm] Minimalna odlegto$é od krawedzi nieobcigzonej
a4t pin = 22,50 [mm] Minimalna odlegto$¢ od krawedzi obcigzonej
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