ZESTAWIENIE ILOSCI TARCICY

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA WIAZAROW W-1

PRZEKROJ | PRZEKROJ DLUGOSC OBJETOSC
NUMER | NAZWA ELEMENTU WIEZBY |SZEROKOSC|WYSOKOSC DLUGOSC|ILOSC SUMA SUMA
[em] [em] (ml | [szt] [m] (m3]
1 PAS GORNY 4,5 16 6,189 4 24,756 0,178
2 PAS GORNY 4,5 16 1,472 2 2,944 0,021
3 PAS DOLNY 4,5 16 10,008 2 20,016 0,144
4 KRZYZULEC 4,5 12 0,628 2 1,256 0,007
5 KRZYZULEC 4,5 12 1,088 2 2,176 0,012
6 KRZYZULEC 4,5 12 1,483 2 2,966 0,016
7 KRZYZULEC 4,5 12 2,305 2 4,610 0,025
8 KRZYZULEC 6 16 2,239 2 4,478 0,043
9 StUPEK 4,5 16 2,510 1 2,510 0,018
10 ACZNIKI 4,5 16 0,400 6 2,400 0,017
10.1 ACZNIKI 4,5 16 2,371 2 4,742 0,034
11 ACZNIKI 4,5 16 0,440 2 0,880 0,006
12 FACZNIKI 4,5 36 0,850 4 3,400 0,055
13 FACZNIKI 4,5 16 1,000 2 2,000 0,014
13.1 FACZNIKI 4,5 16 0,300 2 0,600 0,004
14 +ACZNIKI 4,5 16 0,650 2 1,300 0,009
Suma: 81,034 0,605
llo$¢ wigzaréw:
Suma catkowita: 243,102 1,815

DO DLUGOSCI OBLICZENIOWEJ KAZDEGO ELEMENTU NALEZY DODAC
OKOLO 0,3-0,5m NA EWENTUALNE ZACIOSY, ODRZYNKI

ZABEZPIECZENIE TARCICY DO GRANICY NIEPALNOSCI NRO WIELOFUNKCYJINYMI IMPREGNATAMI




