Tomaszow Lubelski 22-08-2019 .

AB.6743.1. 504.2019.AP

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia sie, ze w dniu 21-08-2019 r. zostat zZlozony wniosek Gminy Tyszowce,
w sprawie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
drogi gminnej w m.Rudka, na odcinku od km 0+520 do 1+475, na dziatce Nr geod. 211,
ark. Nr 1, obreb 0014 potozonej w m.Rudka, gm.Tyszowce.

Zgtoszenia dokonano w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) jako robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowg i nie wnosi sie sprzeciwu.

&rzymujq :

/ Gmina Tyszowce ul.3 Maja 8 22-630 Tyszowce

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w/m

Burmistrz Tyszowiec

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w/m z kserokopig wniosku.
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(miejscowosé, data)

ZGLOSZENIE :
zamiaru przystapienia do budowy, wykonania robot budowlanych1
nie wymagajacych pozwolenia na budowe- T @J

STAROSTA TOMASZOWSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgloszenia)
Inwestor:

GMINA TYSZOWCE, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) - zgtaszam, ze zamierzam przystgpi¢ do
budowy — wykonywania robét budowlanych' — polegajgcych na:

Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce. (km:0+520+1+475)

(poda¢ nazwe obiektu lub ogdlnie zakres robét budowlanych)

na dziatkach nr ewid. gruntéw 211 potozonych w miejscowosci Rudka, gmina Tyszowce
Termin rozpoczecia robét: 30 wrzesnia 2019 r.

Do zgtoszenia zataczam:'

1) projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
2) przekroje poprzeczne

3) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
4) upowaznienie udzielone osobie peinomocnika dziatajgcego w imieniu inwestora.

Whiosek i zatgczniki stanowig integralng cze$¢ zgtoszenia.

yPodgorski

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.

Niepotrzebne skreglié

F- AB.6743.1/ 01-01: wydanie aktualne na dzien 02 stycznia 2017 .
Str. 1/1



tel. 84 661 93 36, fax 84 661 21 29

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 111516L. w Rudce
(w km: 0+520~+1+475)- 0,955 km.

na dziatkach;
-obreb ewidencyjny Rudka; 211

INWESTOR: Gmina Tyszowce
ul.3 Maja 8
22-630 Tyszowce
ZAWARTOSC: - Cze$é opisowa
- Czesé rysunkowa

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Tyszowce 19.08.2019



I1.

SPIS ZALACZNIKOW

Strona
CZESC OPISOWA
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ........................
2. OPIS LECHMICZIY .. e ottt e e e e e e e
3. Tabela wyrdéwnan istniejgcej podbudowy.......cocoviiiiiiiineiia..
4. Wykaz zjazdow imijanek .............oo
CZESC RYSUNKOWA
Nr rys.
1.Projekt zagospodarowania leremile e wssrmmsmmasmspsamampsmas 1
e W g e 6] B A 2
3.Przekrd) normalny 1 KONSIrUKCYJNY voveeviveeniiniincviceceecece e 5
4, Konstrukcja rowu UmoCnion€g0 «.vvvueirreeereeeieeareeenieeaeeannenins 4
5. Zjazdy publiczne 5



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 111516L
(w km 0+520+1+475)- 0,955 km. w Rudce na dziatkach;

-obreb ewidencyjny Rudka; 211 gmina Tyszowce

I.

I1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:1000.

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016, poz.124) oraz inna
literatura fachowa.

Uzgodnienia z inwestorem,

ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek przebudowy rozpoczyna w km 0+520 i biegnie
wsrdd pol do wsi Rudka konczac si¢ w km 1+475. Istniejgca droga gmina
posiada  nawierzchni¢ z  gruntocementu  wykonang w latach
dziewigédziesiatych, w zlym stanie technicznym z licznymi przelomami
Szerokos$c istnigjgee] nawierzchni zmienna 4-5.0 m. Przy drodze brak jest
zjazdow urzadzonych do gospodarstw. Pod droga nie ma przepustow.
Wymieniona droga krzyzuje si¢ z drogami gminnymi o istniejacej
nawierzchni gruntowej wedtug opisu na projekcie zagospodarowania terenu.

Na odeinku nie przewidzianym do realizacji robot;

= km: 0+000+0+520 znajduje si¢ nawierzchnia bitumiczna w bardzo
dobrym stanie technicznym, wykonana w latach 2016-2018, totez nie
ma potrzeby wykonywa¢ robot nawierzchniowych,

— km: 1+475+1+755 istnieje nawierzchnia z gruntocementu na ktorej
przewidziano realizacj¢ robot nawierzchniowych w II etapie ze

wzgledu na mozliwosei finansowe inwestora.



Droga przebiega przez teren, na ktérym dominujg obszary o wiejskich
zasadach zagospodarowania, ktore sg przeznaczone pod zagospodarowanie
rolnicze w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, totez nie znajduje si¢ w terenach zabudowy, w rozumieniu

art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

M. ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na podktadzie geodezyjnym w

skali 1:1000. Projektowana przebudowa drogi bierze swoj poczatek w km 0+520 od
konca istniejgeej nawierzchni bitumiczne;j.
Na trasie nie wystepujg tuki poziome ani pionowe. Przebudowywana droga krzyzuje
si¢ z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej a ich przebudowa ma polega¢ na
zaprojektowaniu tukow R-5m przy przecigciu z krawedzig drogi gtownej, wykonaniu
zjazdow szerokosct S m z czgsceig przelotowa @ 50 o nawierzchni thuczniowe] w
granicach pasa drogowego.

Na planie wrysowano projektowane  zjazdy  do drég wewnetrznych
dojazdowych do pdl oraz mijanki. Projektowane oznakowanie pionowe wrysowano

na projekcie zagospodarowania terenu odrebnie jako projekt stalej organizacji ruchu

2 Profil podluzny.

Profil podiuzny opracowano w skali 1:100/1000. Spadki podiuzne
projektowane] przebudowy zblizone do spadkow istniejacych uwzgledniajgce
grubos¢ projektowanego wyréwnania profilu (2,7 cm), grubos¢ gornej w-wy
podbudowy (8 cm) 1 nawierzchni $cieralnej (4 cm). Spadki podtuzne od 0,2%
do 6.8,%.

Niwelete przebudowywane) drogi dowigzano do reperow roboczych
(pomiary robocze- przekroje poprzeczne bez korekty profilu podiuznego)

3, Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne obliczono w punktach charakterystycznych
co 25 mb. Odzwierciedlaja one rzedne istniejgcej nawierzchni, rzedne
projektowanej nawierzchni, grubos¢ wyrdéwnania istniejgcej podbudowy oraz

szerokos¢ poszerzenia jezdni na mijankach,



4. Przekrdj normalny i przekroje konstrukcyjne.

- Klasa drogi — L.

- Szybkos¢ projektowana 60 km/h.

- Szerokosé jezdni — 4,0 m. z mijankami

- Szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,75 m.- 1,0 m.
- Spadek poprzeczny jezdni 2%. (daszkowy)

- Spadek poboczy 6%.

Przekrdj normalny

a) km 0+520-1+475

Przekrdj szlakowy bez chodnikéw. Jezdnia szer.4,0 m, pobocza po
obu stronach jezdni, gruntowe 0,75- 1,0 m ze spadkiem 6%. szer. Rowy
trapezowe obustronne z nachyleniem skarp 1:1,5. Pochylenie dna rowu nie
mniejsze niz 0,2 %

b) km: 0+727, 0+932, 1+252 na mijankach (3 szt)

Przekroj normalny bez chodnikéw. Jezdnia szer.5,5 m, pobocza po
obu stronach jezdni, gruntowe 0,75 m ze spadkiem 6%. Rowy trapezowe

obustronne z nachyleniem skarp 1:1,5. Pochylenie dna rowu nie mniejsze niz
0,2 %.

Przekroje konstrukeyjne

Jezdnia

- Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego grub.4 cm dla
KR-1

- Goma warstwa podbudowy gr. 8 cm z materiatu kamiennego

- Wyréwnanie dolnej warstwy podbudowy z gruntocementu gr 12 cm,
mieszanka mineralng 0-31,5 — sr. gr. wg. tabeli wyr6wnan 2,7 cm.

Mijanki

- Warstwa odsgczajgca z pisku wykonana i zageszczania mechanicznie o gr 20
cm.



-Warstwa dolna podbudowy =z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie gr 15 cm, j.w.

-Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
gr 10 cm, j.w

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (w-wa wiazaca)

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubosei 3
cm (w-wa Scieralna)

3. Zjazdy.
Celem poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze zaprojektowano

zjazdy do poszezegolnych drog wewngtrznych. Szerokos$¢ zjazdu 5 m.
Nawierzchnia zjazdéw z materialu kamiennego grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub.4 cm. Pod zjazdami kregi o srednicy 50 em.
Projektowane zjazdy do granicy pasa drogowego. Lokalizacja wg wykazow
zjazdow.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektowanymi i istniejacymi rowami przydroznymi do

istniejgeveh ciekow naturalnych. Rowy trapezowe o szer. dna 0.4 m,

nachylenie skarp 1:1,5.

7. Postanowienia koncowe

Dla potrzeb inwestora sporzadzono przedmiar robot, kosztorys inwestorski,
projekt stalej organizacji ruchu, szczegdtowa specyfikacje techniczng jako I
etap realizacji inwestycji uwzgledniajacy mozliwosci finansowe zarzadcy

drogi.




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 111516 L w Rudce (w km 0+520+1+475)- 0,955 km.

Lp Podstawa Element- rodzaj robot Jednostka | Liczba
naktaddw Opis pozycji kosztorysowe]j miary Jjednostek
rzeczowych | Obliczenie ilosci robdt

I ROBOTY POMIAROWE 1 PRZYGOTOWAWCZE
ls KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i | km 0,955
0111-01 wyrdwnan nawierzchni- trasa drog w terenie réwninnym
2. KNR 2-01 Wykarczowanie rowu z dzikich zakrzewien z odwiezieniem | m2 120
0108-05 na odl. do 3 km.
0111-04
11 ROBOTY ZIEMNE MECHANICZNE
3 KNR -2-01 | Robaty ziemne wykonane koparka o poj. naczynia roboczego | m3 54
0207-01 1.2 m3 z transportem urobku na odl. 1 km. Grunt kat.I]
mijanki
(30x1,5x0,40)x3=54
vV NAWIERZCHNIA
4, KNNR -6 Poszerzenie jezdni na mijankach m2 90
0104-04 Warstwa odsgczajaca wykonana i zageszczania mechanicznie
0gr20cm.
30m x1,0 m x3=90
& KNNR-6 Warstwa dolna poszerzenia podbudowy z kruszyw tamanych | m2 90
0113-01 stabilizowanych mechanicznie gr 15 cm, j.w
6. KNNR-6 Warstwa gorna poszerzenia podbudowy z kruszyw tamanych | m2 90
0113-01 stabilizowanych mechanicznie gr 10 cm, j.w
7 0113-01 Warstwa gorna  podbudowy z  kruszyw mineralnych | m3 313
stabilizowanych mechanicznie gr 8 cm, j.w
[955 x4,1] x 0,08=313,24
8. KNNR-6 Nawierzchnia z  mieszanek mineralno-  bitumicznych | m2 4000
0309-01 astaltowych o grubosci 4 cm (w-wa $cieralna)
955 m x4 m + 3x(30x2)=4000 m2
VI POBOCZA
9, KNR 2-01 Uzupetnienie poboczy ziemia z plantowaniem do spadku 6% | m2 1327
0505-01 (955-70) x2x 0,75=1327,5
VI OZNAKOWANIE PIONOWE
10. KNNR-6 Stupki do znakdw z rur ocynkowanych @ 50 szt 11
0702-01
11, KNNR-6 Pionowe znaki drogowe- A-11a szt 2
12. KNNR-6 Pionowe znaki drogowe —E-17a ,,Rudka” szt 2
0702
13 KNNR-6 Pionowe znaki drogowe —E-18a ,,Rudka” szt 2
0702 _
14, KNNR-6 Pionowe znaki drogowe -D-5 szt 2
0702 -
15. KNNR-6 Pionowe znaki drogowe B-31 szt 2
0702
16. KNNR-6 Pionowe znaki drogowe- znaki ostrzegawcze ponad 0,3 m2 szt ]
0702 1 szt-A30 z tabliczka ,koniec drogi utwardzongj” g
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WYKAZ ZJAZDOW PUBLICZNYCH DO PRZEBUDOWY

Droga gminna nr 111516L w Rudce

Lp Lokalizacja Strona | Szer. DL Istniejgca Lokaliz.
(poczatek drogi/rodzaj | zjazdu | zjazdu | nawierzchnia nazwa
zjazdu) ‘ (m) (m) zjazdu
1 km: 1+157 prawa | S 3 gruntowa dr. wewn
2; km: 1+157 lewa | 5 3 gruntowa dr. wewn
WYKAZ MIJANEK
Droga gminna nr 111516L w Rudce
Lp | Lokalizacja Szerokos$é/ Skosy Dlugos$¢ mijanki
(poczatek) strona (m)
1. km: 0+727 2 m/lewa 1:2 23
2; km: 0+932 2 m/lewa 1:2 23
3, km: 1+252 2 m/lewa 12 235
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA MIJANCE
w km: 0+727, 0+932,1+252

jezdnia pobocze
grunt. row
0,75-1,0 m szer. uzalez od przekr
2% '
" —> 6%

S0 € 4 ¢ 6 ¢ 4 ¢ % & 4 % & 4 4 ¢ ¢ & ¢ ¢ ¢ < [N

04m

naw z miesz. min. bitum- gr. 4 cm- w-wa $cieralna
naw z miesz. min. bitum- gr. 4 cm- w-wa wigzaca

w-wa gorna podb. krusz. tamane- gr. 10 cm

w-wa dolna podb. z kruszyw tamanych - gr 15 cm
w-wa odsacz. z piasku gr 20 cm.- istn.
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JMINA TYSZOWCE

1l: 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
tel.flax B4 66 19 315, 84 66 12 129
$P 621-198.72-90 REGON 959369050




