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| CZESC OPISOWA
1. OPIS OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przedmiotem PFU jest modernizacja poprzez remont oczyszczalni $ciekow w
miescie Tyszowce. Zakres obejmuje remont, wymiane urzadzen technologicznych
oraz modernizacje stacji odwadniania osaddw.

Na dzialce nr 2194 w m-ci Tyszowce w Gminie Tyszowce znajduje sie
oczyszczalnia $ciekow przeznaczona do odbioru $ciekéw bytowych z terenu zlewni
obejmujacej miasto Tyszowce. W chwili obecnej $cieki doptywajg z terenu czesci
zlewni ktéra zostata skanalizowana.

Obecna przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi Qs = 200 m¥%d w dwoéch
reaktorach biologicznych kazdy po Qs = 100 m?/d.

1.2 OPIS OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI
ISTNIEJACEJ:

« pompownia $ciekow z krata hakowo tasmowag wraz z prasa

« piaskownik wirowy i separatorem piasku

« dwa reaktory biologiczne wraz z wyposazeniem w tym dmuchawy
zainstalowane w budynku technicznym

» Stacja dmuchaw

* urzadzenie pomiarowe

» wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika

« zbiornik osadu nadmiernego z odprowadzeniem wody nadosadowej
wyposazony w dwa mieszadta oraz system napowietrzania

- prasa filtracyjna z urzadzeniami do przygotowania i dawkowania polielektrolitu.

+ Zbiornik sciekow dowozonych

« stacja zlewcza $ciekdw ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych wyposazonym w
pompe i mieszadto.

» przepompownia ul. Jasminowa




1.3 OPIS OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

« Strefa mechanicznego oczyszczania — odbywa sie na kracie mechanicznej
tasmowej, szczelinowe] zainstalowanej w komorze przepompowni. Skratki z
tasmy podawane sg do prasy skratek, skad po odwodnieniu zostajg zrzucane
do pojemnika na skratki. Przesypane wapnem sg wstepnie sktadowane na
oczyszczalni a nastepnie odbierane przez firme zewnetrzng. Odprowadzenie
éciekbw mechanicznie oczyszczonych nastepuje grawitacyjnie do komory
pompowni $ciekéw surowych a nastepnie poprzez pompy do piaskownika
wirowego.

« Piaskownik wirowy - jest to urzadzenie stuzace do separacji czesci
mineralnych ze $ciekéw. Skiada sie z zbiornika wykonanego z kregow
zelbetowych, profilowanego wkiadu z polipropylenu oraz rurociggu pulpy
piaskowej. Scieki po piaskowniku trafiajg do rozdzielacza sciekéw

« Separator piasku - jest to urzadzenie stuzace do czyszczenia pulpy piaskowe;.
Separator piasku jest wykonany jako kompletne urzadzenie z materiatow
nierdzewnych wraz z przenosnikiem piasku oraz odprowadzeniem poptuczyn

+ Rozdzielacz $ciekow - jest to urzadzenie stuzace do réwnomiernego rozdziatu
éciekbw na dwa ciggi technologiczne wyposazone w zasuwy nozowe
umozliwiajace zablokowanie doptywu $ciekéw do ktdregokolwiek ciagu na czas
awarii oraz remontu

 Strefa denitryfikacji sciekow - jest to wydzielona cze$¢ komory, pracujgca w
rezimie o warunkach niedotlenionych, w ktérej stezenie tlenu jest utrzymywane
na poziomie < 0,5 g O2/m3. Jest wyposazona w mieszadto, pozwalajgce na
utrzymanie mieszaniny $ciekéw surowych i osadu czynnego w zawieszeniu,
oraz w dyfuzory rurowe do napowietrzania, ktérych praca moze zastapi¢
mieszadto w przypadku awarii. Wydajno$¢ tego uktadu zostata tak dobrana, aby
nie zostaly naruszone procesy niedotlenione w strefie denitryfikacji. Powietrze
do dyfuzoréw jest podawane ze stacji dmuchaw poprzez rozdzielacz.
Mieszanina $ciekow ze strefy denitryfikacji do strefy nitryfikacji przedostaje sie
rurociggiem.

« Strefa nitryfikacji — jest przeznaczona do prowadzenia proceséw
biologicznych przemian azotu amonowego do azotynéw i azotandw. Jest to

tlenowa komora reaktora z napowietrzaniem drobno pecherzykowym,




wgtebnym za pomocg rusztu z dyfuzoréw rurowych, membranowych. Ich
zadaniem jest utrzymanie stezenia tlenu w komorze na poziomie 1,0 — 3,0 g/mq.
Powietrze do pomp i dyfuzorédw bedzie doprowadzone poprzez siec
dystrybucyjng ze stacji dmuchaw.

» Strefa separaciji - w miejsce klasycznego osadnika wtdérnego wykonano strefe
separacji z wykorzystaniem osadu zawieszonego, na ktérym zachodzi proces
filtracji $ciekow. Jest to wydzielona strefa w komorze nitryfikacji, z
zastosowaniem separatora fluidalnego wzdtuzno-kieszeniowego

* Recyrkulacja osadu czynnego — odbywa sie za pomocg pompy typu mamut
ze strefy separacji do komory denitryfikacji.

+ Odprowadzenie osadu nadmiernego - odprowadzenie nadmiaru osadu
czynnego ze strefy nitryfikacji do zbiornika magazynowania, realizowane
uktadem tlocznym z pompg zatapialng. Zbiornik magazynowania osadu jest
wydzielong komora, po istniejacym zbiorniku retencyjnym (konstrukcja
zelbetowa), o wymiarach: srednica 8 m, gtebokos$¢ 4 m i objetosci czynnej 165
m3. Odptyw wody nadosadowej za pomocg pompy wody nadosadowej do
pompowni $ciekéw surowych.

« Gospodarka osadowa — w wyniku procesu oczyszczania sciekOw powstaje
osad czynny nadmierny stabilizowany tlenowo. Osad nadmierny jest
odwadniany dwustopniowo. Pierwsze odwadnianie, grawitacyjne, osadu
nastapi w zbiorniku magazynowania osadu z mozliwoscig uzyskania
uwodnienia ok. 98,5%. Nastepnie ze zbiornika magazynowania osadu
nadmiernego za pomoca pompy Srubowej osad zostanie podany do stacji
odwadniania mechanicznego osadu. Odwodnienie nastapi na prasie z
dodatkiem polielektrolitu.

Oczyszczalnia sciekoéw w Tyszowcach jest obiektem istniejacym i pracujacym.

Zagospodarowanie terenu nie zmienia sie.




1.4 REAKTOR BIOLOGICZNY

W strefie separacji remont bedzie obejmowaé¢ wymiane dolnej sSciany
separacyjnej w obu reaktorach. Osad ze strefy separacyjnej bedzie recyrkulowany za
pomoca dwoch nowych pomp mamut do strefy denitryfikacji. Wymiana obejmuje caly
systemu odciggania osadu oraz czyszczenia dna. Lacznie dla obu reaktorow zostang
zamontowane dwa nowe komplety pomp mamut, a dwa stare zostang wymienione na
nowe. Powierzchnia reaktora bedzie czyszczona za pomoca nowego systemu
zdmuchiwania czes$ci plywajacych oraz 2 kompletéw systemu $ciagania czesci
ptywajacych dla kazdego reaktora. System napowietrzania w strefie denitryfikacji i
nitryfikacji zostanie w cato$ci wymieniony na nowy. W strefie nitryfikacji, w obu
reaktorach, zostanie zamontowana sonda tlenu.

Do napowietrzania drobno-pecherzykowego $ciekéw stosuje sie dyfuzory
talerzowo membranowe. Zastosowanie rusztu z gérnym napowietrzaniem zapobiegnie
osadzaniu sie osadu na dnie reaktora. Kazdy dyfuzor bedzie posiadat wtasny zawér
kulowy umieszczony na gltownym rurociggu umozliwiajacy regulacje ttoczonego
powietrza.

Kazdy dyfuzor wykonany jest w nastepujacy sposéb:

- Kazdy cigg dyfuzoréw posiada zawor kulowy odcinajacy

- Srednica dyfuzora minimum 250 mm

2. OPIS OKRESLAJACY ZAKRES ROBOT

Celem przewidywanych prac jest modernizacia oczyszczalni $ciekdéw
Wymagana jest modernizacja i wymiana czesci elementéw technologicznych
oczyszczalni sciekow:

1) Pompownia z urzadzeniem do usuwania skratek
) Remont instalacji do usuwania piasku
) Remont reaktoréw biologicznych
4) Modernizacja stacji dmuchaw
) Remont instalacji odwadniania osadu
) Wykonanie nowego systemu sterowania dla stacji odwadniania oraz stacji

dmuchaw (sondy tlenowe)

Modernizacja sieci:




7) Stacja dezodoryzacji powietrza pompowni sciekéw
8) Wymiana skrzynki zasilajgcej pompowni $ciekow

2.1 W OGOLNYM UJECIU ZAMOWIENIE OBEJMUJE :

Wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego koncepcji rozwiazan
technologicznych, budowlanych i elektrycznych w zakresie modernizacji i remontu
oczyszczalni $ciekdéw, sporzadzenie projektu technicznego i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen zakres projektu:

a) czes¢ technologiczna i instalacyjna

b) czes¢ elektryczna

c) automatyka i sterowanie




3. OPIS OKRESLAJACY SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

3.1 POMPOWNIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Pompownia sktada sie z elementéw prefabrykowanych (kregi zelbetowe

D=2000mm). Wyposazenie pompowni stanowig pompy 2 szt. o wydajnosci 25 m¥h,

mocowane do poditoza, wyposazone w kolano sprzegajgce, wyciaggane za pomoca

prowadnicy dwururowej.

Przewiduje sie remont pompowni sciekow w tym:

a)
b)

C)

zablokowanie doptywu $ciekéw — do pompowni sciekow

demontaz kraty mechanicznej wraz z prasg

dostawa i montaz kraty hakowo-tasmowej z podajnikiem $limakowym do
usuwania skratek dtugos$¢ kraty do posadzki minimum 4640 mm, szerokosc
kraty 400 mm, szczelina 3 mm, Krata zintegrowana z prasa do skratek oraz
korytem doptywowym

Dostawa i montaz zasuw DN80 z recznym napedem — 3 szt.

wymiana pomp

remont / uzupetnienie ubytkdw studni kraty gestej

wymiana sterowania w systemie dotychczasowego sterowania

rozruch instalacji

Pompa sciekdéw surowych — 2 szt.

Wydajnos¢é min. 25 m3/h

Moc zainstalowana min. 2,9 kW

Srednica wirnika min. 130 mm

Ochrona silnika min. IP 68

Urzadzenie powinno by¢ dostosowane do istniejacej instalacji, w tym kolana
stopowe i prowadnice.

Krata hakowo-tasmowa wraz z prasg — 1 szt.

Szerokos¢ kanatu min. 400 mm
Glebokos$¢ kanatu min. 4640 mm
Szczelina maks. 3 mm

Moc zainstalowana min. 0,3 kW
Ochrona silnika min. IP 55




- Wykonanie stal nierdzewna min. AIS| 304
- Srednica prasy skratek min. 200 mm

- Moc silnika prasy min. 0,75 kW

- Ochrona silnika prasy min. IP 55

3.2 REMONT INSTALACJI DO USUWANIA PIASKU

Prace do wykonania:

a. Remont instalacji piaskownika — wymiana instalacji piaskownika wykonanej
z polipropylenu na nowa, wymiana rurociggdw, pokryw, oston

b. Wykonac izolacje i ogrzewanie rurociggéw zewnetrznych przy piaskowniku.

c. Wykonanie wymiany rurociagu doprowadzajgcego pulpe do ptuczki piasku
na rurociag PE DN 80 SDR 17 wraz z montazem 3 szt. zasuw
miekkouszczelnionych.

d. Podtaczenie do istniejacej ptuczki piasku

3.3 REMONT REAKTOROW BIOLOGICZNYCH

Remont reaktoréw biologicznych oraz wprowadzenie oddzielnej recyrkulaciji
osadu czynnego ma na celu usprawnianie procesu technologicznego w reaktorach
biologicznych z celem efektywnego sterowania procesami napowietrzania. Remont
bedzie wykonany wraz z wymiang zainstalowanych urzadzen oraz remontem
separatora wzdtuznego wraz z modernizacja systemu czyszczenia, recyrkulacji oraz
odciggania zanieczyszczen ptywajgcych.

W zadaniu nalezy wykona¢:

a) W strefie separacji remont bedzie obejmowac¢ wymiane dolnej Sciany separacyjnej
w obu reaktorach. Osad ze strefy separacyjnej bedzie recyrkulowany za pomocag
dwoéch nowych pomp do strefy denitryfikacji. Wymiana obejmuje caly system
odciggania osadu oraz czyszczenia dna. tacznie dla obu reaktoréw zostang
zamontowane dwa nowe komplety pomp, a dwa stare zostang wymienione na
nowe.

b) Powierzchnia reakiora bedzie czyszczona za pomoca nowego systemu
zdmuchiwania czesci ptywajacych oraz 2 kompletéw systemu $ciggania czesci
ptywajacych dla kazdego reaktora.




c) System napowietrzania w strefie denitryfikacji i nitryfikacji zostanie w catosci
wymieniony na nowy. W strefie nitryfikacji zostanie zamontowana sonda tlenu.

d) Armatura inna
e) Do napowietrzania $ciekéw zastosowane beda dyfuzory talerzowe.

Zastosowanie rusztu z gérnym napowietrzaniem zapobiegnie osadzaniu sie
osadu na dnie reaktora. Kazdy cigg dyfuzoréw bedzie posiadat wtasny zawor
kulowy umieszczony na gtéwnym rurociggu umozliwiajacy regulacje ttoczonego
powietrza. llos¢ dyfuzoréw, sposdb mocowania dyfuzoréw powinien byc
zachowany.

e. Kazdy dyfuzor wykonany jest w nastepujacy sposoéb:

- Kazdy ciag dyfuzoréw posiada zawér kulowy odcinajacy

- Srednica talerza dyfuzora min. 250 mm

- Dyfuzor powinien posiada¢ otwory na gornej stronie.

- llos¢ elementdw napowietrzajacych powinna zapewni¢ dostateczne mieszanie
Sciekdw, aby nie dochodzito do osadzania osadu w strefie.

- Zawory odcinajagce powietrze do kazdego z dyfuzoréw powinny by¢
zainstalowane w taki sposéb, aby byt do nich swobodny dostep obstugi, bez
koniecznos$ci wychylania sie.

- Doprowadzenie powietrza i rozdzielacz powietrza powinien by¢ wykonany ze
stali nierdzewnej o minimalnej jakosci stali AlSI 304 badz z tworzywa PE i
$rednicy zgodnej z rysunkami technologicznymi.

Inne parametry dyfuzora:

- Wydajnos¢ napowietrzania 3 - 5 kgO2/kWh

- Procentowa efektywnos¢ wykorzystania tlenu 5-6%

Wydajno$¢ systemu napowietrzania powinna by¢ elastyczna, aby zapewni¢

przeptyw maksymalnej ilosci powietrza z dmuchawy oraz funkcjonowac przy

minimalnych obrotach dmuchawy.

Do kazdego reaktora biologicznego, bedzie doprowadzony rurociag powietrza

z nowej instalacji dmuchaw podtaczonych do sond tlenowych, zostang

zainstalowane dwie nowe dmuchawy

g. Do kazdego systemu recyrkulacji osadu czynnego bedzie doprowadzony

rurocigg powietrza z dmuchaw do recyrkulacji. Dmuchawami dostarczajgcymi
powietrze do recyrkulacji bedg dmuchawy, kiore obecnie napowietrzajg reaktor
dla proces6w biologicznych.
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h. llos¢ tlenu tloczonego przez dmuchawy bedzie regulowana na podstawie

wskazan sondy tlenu. llo$¢ sond tlenu rozpuszczonego — 2 szt.

Parametry sondy tlenu:

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

zakres min. 0,05-20 mg/I

metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

zrodto  swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona
(referencyjna)

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej

stopien ochrony min. IP 68

kalibracja fabryczna 3D bez koniecznosci kalibracji na obiekcie brak dryfu
pomiarowego

podtaczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych

pamie¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
zintegrowany przewdéd 10m (w razie konieczno$ci mozliwosé
przedituzenia przy pomocy kabli przedtuzajgcych)

poditaczenie do przetwornika - szybkoztacze

menu w jezyku polskim

komunikacja MODBUS RTU

Parametry przetwornika:

Wielokanatowy przetwornik pomiarowy — 2 szt. z jednym wspdélnym

wyswietlaczem

uniwersalny wielokanatowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy
kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktow, 256
kolorow)

wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania,
zapisywania, konfiguracji, uktadéw pomiarowych, historii pracy
urzadzen)

mozliwo$¢ demontazu panelu operatorskiego

ztacze ETHERNET, Web Server,

min. 4 wej$¢ na sondy cyfrowe

mozliwos¢ wpiecia przetwornikdw we wtasna sie¢ komunikacyjng
mozliwos¢ podtaczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréw

cyfrowych

1



komunikacja pomiedzy sondami a przetwornikiem drogg cyfrowg
protokoty transmisji danych: Modus RTU + mozliwe warianty: 4-20mA /
Profibus DP / Modbus TCP/IP

automatyczna diagnostyka predykcyjna sond pomiarowych z
wyswietlaniem komunikatéw (informacja o nadchodzacych czynnosciach
serwisowych, Kkalibracji, wymianie elementéw eksploatacyjnych,
awariach itp.)

bezposrednia wspotpraca z NSS

urzadzenia dostarczone z niezbedna armaturg montazowa producenta
wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego

menu w Jezyku Polskim

stopien ochrony min. IP 65

3.4 REMONT STACJI DMUCHAW

Przewiduje sie:

a. Zamontowanie dwodch nowych dmuchaw do proceséw biologicznych,

podtgczonych do falownika i sond tlenu.
Dmuchawy DRa, DRb

Wydajno$¢ min. 4, 8 m3/min

AP = min. 60kPa
Moc zainstalowana min. 11 kW
Lp(A) maks. 72 dB
Obudowa dzwiekochtonna

b. Zainstalowane dmuchawy zmienig charakter i beda zapewniac recyrkulacje.

llos¢ dmuchaw — 2 istniejace.

c. Doprowadzenie powietrza do rozdzielacza oraz rozdzielacz powietrza powinien

by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o minimalnej jako$ci stali AISI 304 i $rednicy

114,3 mm dla systemu napowietrzania oraz 76,1 mm dla rurociagu

recyrkulacyjnego.

d. Z kazdej dmuchawy bedzie doprowadzony rurociag ttoczny powietrza do

reaktoréw, wykonany z stali nierdzewnej o minimalnym parametrze AIS| 304.

Mocowanie rurociggdéw poprzez uchwyty z gumowg uszczelkg. Dmuchawy

12



3.5

a)

3.6

recyrkulacyjne beda stanowic rezerwe dla pozostatych dwéch dmuchaw w razie

awarii.

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

Instalacja osadu zbiornika osadu nadmiernego zostaje bez zmian.

REMONT INSTALACJI ODWADNIANIA OSADU

Do wykonania :

a)

b)

9)

Remont istniejacej prasy tasmowej (poprzez wymiane koncowek, tozysk i
tasmy) lub dostarczenie prasy z rynku wtérnego spetniajgcej parametry:

Wydajnosc¢ hydrauliczna min. 1 —5 m%h

Wydajnos$¢ masowa min. 60 — 140 kg s.m./h
Szerokos¢ tasmy bezstykowa min. 600 mm
Wykonanie stal nierdzewna min. AISI 304
Zabezpieczenie tablicy min. IP 65

Tablica kontroluje i zabezpiecza prace prasy, pomp osadu i polielektrolitu oraz
ewentualnych urzadzen wspotpracujacych

Dostawa pomy $rubowej

Srubowa pompa nadawy:
a) Wydajnos¢ maksymalna min. 3 m/h
b) Moc silnika min. 1,5 kW
c) Ochrona silnika min. IP55
Podiaczenie wody do automatycznego plukania prasy, uzupetniania
polielektrolitu
Dostawa pompy $rubowe] polielektrolitu
przeptywomierz elekiromagnetyczny polielektrolitu DN 25 oraz przeptywomierz
elektromagnetyczny osadu DN 80
Przenosnik osadu oraz wapna nalezy dostosowaé¢ do urzadzen oraz ich
usytuowania.
Dostawa i instalacja automatycznej stacji dozowania polielektrolitu z emulsji,

Stacja przygotowania polielektrolitu:
- Wydajnos¢ do 2000 I/h
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- Zbiornik o pojemnosci min. 700 |

- Stal nierdzewna / tworzywa

- Zespot kontroli dostarczania wody wyposazona w: przeptywomierz wody,
zawor reczny, zawoér elektro-magnetyczny, filir wody, reduktor ci$nienia z
cisnieniomierzem

- Mieszadto min. 0,18 kW

- Pompa nurnikowa, wydajno$¢ maksymalina min. 16 I/h

Srubowa pompa polielektrolitu:

- Wydajnosé maksymalna min. im%h
- Moc silnika min. 0,37 kW
- Ochrona silnika min. IP55
h) Podtaczenie instalacji do podajnika osadu na zewnatrz

i) Rozruch instalacji i osiggniecie minimalnej iloéci suchej masy 15%

3.7 $TACJ{-\ DEZODORYZACJI POWIETRZA W POMPOWNI
SCIEKOW
W ramach modernizacji pompowni $ciekéw zainstalowane bedzie urzadzenie
do dezodoryzacja powietrza.

System neutralizacji odoréw

- Oczyszczanie na weglu aktywnym

- Wykonanie stal nierdzewna min. AlSI 304

- Przeptyw nominalny min. 400m3/h

- Objetosc¢ komory sorbentu min. 0,4 m3

- Wymiary maksymalne: szeroko$¢ 0,6 m, dtugos¢ 0,9 m, wysokos¢ 1,5 m

- klasa izolacji szafy zasilajgco-sterujacej min. IP65
- kontrola spadku ciénienia powietrza na ztozu w urzadzeniu z wyprowadzeniem

informaciji o alarmie o przekroczeniu warto$ci granicznej
- sterownik programowalny PLC
- funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania
przetwornica czestotliwosci do sterowania wydajno$cig wentylatora sterowana
ze sterownika za pomocg magistrali MODBUS RTU
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3.8 WYMIANA SKRZYNKI ZASILAJACEJ POMPOWNI SCIEKOW

W pompowni $ciekéw nalezy wymieni¢ szafe zasilajgco-sterowniczg na nowa

zgodna z zainstalowanymi urzgdzeniami oraz obowigzujgca norma.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Brak zewnetrznych uwarunkowan dia przeprowadzenia modernizacji istniejace;

organizacji $ciekéw w Tyszowcach na terenie stanowigcym wtasnosé inwestora.

4.1 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt gospodarki

komunalnej bedacy odbiornikiem $ciekéw bytowych z czesci terenu Tyszowce.

4.2 SZCZEGOLOWE WLASNOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Oczyszczalnia sciekéw obstugujaca wiecej niz 400 MR jest obiektem mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko . W danym przypadku dobowy
tadunek BZTs przy przeptywie aktualnym 400m3d i $rednim stezeniu BZTs na
poziomie 750g02/m?® wynosi ksz15=304 kgO2/d. Liczba mieszkancdéw réwnowaznych
wynosi RLM=5068. Obiekt spetnia wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczen do

poziomu wymaganego pozwoleniem wodnoprawnym.

4.3 POWIERZCHNIE UZYTKOWE POMIESZCZEN

W przypadku obiekiéw gospodarki komunalnej w tym stacji oczyszczalni
sciekdbw budynek socjalno-techniczny peini funkcje obudowy urzadzen
technologicznych. Budynek dzieli sie na 3 czegsci, czes¢ reaktora biologicznego,

pomieszczenia technologicznego oraz czesci socjalnej. Cze$¢ socjalna oraz
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pomieszczenie technologiczne znajduja sie na parterze, natomiast do czesci reaktora
biologicznego prowadza schody.

Orientacyjne powierzchnie poszczegdlnych czesci budynku:

- powierzchnia catkowita F= 354,2 m?

- powierzchnia hali technologicznej — 107,4 m?

- powierzchnia reaktora biologicznego — 162,8 m?

- powierzchnia czesci socjalnej — 84,0 m?

4.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujace
przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez witadze miejscowe oraz
obowiazujace normy, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem
zamoéwienia. W szczegolnosci:

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika oczyszczalni $ciekéw na etapie
opracowania projektu zagospodarowania terenu i projekiu architektoniczno -
budowlanego

- rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérego istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moze w przyszio$ci powodowac problemy z eksploatacja
i utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z
Zamawiajacym na kazdym etapie procesu projektowego; wymagana jest koricowa
akceptacja Zamawiajacego przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe

- do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoj koszt powotaé ekspertow,

ktérzy w jego imieniu dokonajg oceny projektu .
4.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod realizacje zadania w chwili obecnej stanowi teren
oczyszczalni i jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Nie wymaga on

specjalnego przygotowania
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4.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Wiekszos$¢ obiektéw petnigcych funkcje technologiczne to zbiorniki i instalacje
podziemne. Budynek jest obiektem o charakterze przemystowym.

4.7 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

Obiekt nie wymaga szczegolnych rozwiazan architektoniczno — budowlanych.
Nalezy wykonac¢ go zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

4.8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
- protokét z przeprowadzenia rozruchu na wodzi i sciekach,
- instrukcje obstugi urzadzen
Proby koncowe i odbiér nalezy prowadzi¢ dla poszczegolnych obiektow i
odcinkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

- Ustawa Prawo Budowlane oraz wszystkie aktualne rozporzadzenia
wynikajace z Ustawy.

- PN-EN 13244 -1:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE)

- Czes¢ 1 Wymagania ogélne.

o PN - EN 13244 -2:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

o sztucznych do ciénieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji

o deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE)
- Czesc 2: Rury.

o -PN-EN 13244 -3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
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sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE)
Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN — EN 13244 -4:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych dla rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE) .

Czes¢ 4: Armatura

PN — EN 13244 -5:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE) .

Czesc¢ 5 : Przydatnosé¢ do stosowania w systemie

Certyfikaty i potwierdzenia zgodno$¢ z PN

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
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